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OKI 


PRINTING SOLUTIONS 


coREFina 


コアフィード 


〇このマニュアルには、プ U ンタをま全に使用していただくための 
注意事項び書かれています。プ U ンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュア;!レをお読みください。 

〇本マニュアルをプ U ンタのそばに置いて、ご使用ください。 





















安全にお使いいただくために 


本製品をま全に使用していただ<ためじ、ご使用前にかずユーザーブ マニュアル (本 
書)をお読みください。 


安全上の注意表示 


A 警告 


この表示を無視して，誤った取り扱いをすると> 人が死こまた 
は重傷を負う可能性があることを示していまず。 


A ミ主意 


この表示を無視して，誤った取り扱いをすると，人が傷害を負 
う可能性があることを示しています。 
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一般的な注意 


A 警告 


プリンタ内部のを全スイッチに触れないでください。高電圧 
が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するの 
でケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでくださし、。 
プリンタ内部には高温じなる部分があるので义災のおそれ 
があります。 

を 

か く一が異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、 
異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから巧いて 
お客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 

處 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電ミ原プラグを 
コンセントからはいてお客様相談センターへ連絡してください。 
义災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部じをとした場合は、電源 
プラグをコンセントから巧いて異物を取り出してください。 
感電、义お、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニユアルに指不している外の操作や分解は 
行わないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 



















A 警告 

€ 

プリンタをを下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プ 
ラグをコンセントからはいてお客様相談センターへ連絡して 
ください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

C 

電源プラグはを期的にコンセントから巧いて、巧の根元、お 
よび巧と巧の間を清掃してくださし、。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、 
電源プラグの巧の根元にホコリが付着し、シヨートして义災 
の原因となるおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユ 
アルで指示されているかの接続は行わないでください。 
义災のおそれがあります。 

0 

通気口に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の乂ったコツプなどをプリンタの上にのせないでくださし、。 
感電、义災のおそれがあります。 


プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニツトに触れな 
いでください。やけどのおそれがあります。 


トナーカートリツジ、イメージドラムを义の中に投じないで 
くださし、。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。 



A 警告 

0 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。 
こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電気接点の义 
巧などにより発义する可能性があります。 

巧などにこぼれてしまったトナーは、ぬれたホなどでふき 
取ってください。 

0 

UPS (無停電電源）およびインバータを使用した場合の動作 
は保証していません。無停電電源およびインバータは使用 
しないでくださし、。 

义災のおそれがあります。 


A 注意 

0 

電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないで 
くださし、。ケガをするおそれがあります。 


壊れた液晶ディスプレイにはさわらないでください。 

液晶ディスプレイから漏れた液体（液晶）が目や口に乂つ 
た場合は、直ちに大量の水で洗をしてください。'必要に応 
じて医師の訟断を受けてください。 


3 


























I マニュアルの 構成 

本製品には、次の説明書と CD-ROM マニュアルが付属していまず。 

トアップ編）…本書 
必ずお読みください。 

プリンタの設置からプリンタドライパのインス 
トールまでの手順、操作パネルの表示、基本的 
な印刷、消耗品のを換などが記載されていまず。 



ユーザー ズ マニュアル CD-ROM 



カラー調整などの各種ユーティリティ、拡大巧 
刷や製本印刷などさまざまな機能の使い方を 
説明していまず。ユーザーズマニュアル CD- 
ROM の内容 （ 189 ページ） をご寶ください。 


クイックガイド 



用紙の設定、操作パネルのメッセージ、紙づま 
りの対処方法が記載されていまず。専用袋に入 
れ、プリン女に目より付けてご使用ください。 
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本書の見方 


表記 

本書では . 次のように表記している場合があります。 

• C830dn — C830 

• Microsoft® Windows Vista® 64-bit Edition operating system 日本語版 
一 Windows Vista(64bit 脫 ^ 

• Microsoft® Windows Server® 2008 64-bit Edition operating system 
日本語版 ^ Windows Server 2008(64 邮脫《 

• Microsoft®Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 
一 Windows XP(x64 版 )※ 

• Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition operating system 
日本語版 ^ Windows Server 2003 (x64 版 ）※ 

• Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版 
一 Windows Vista 《 

• Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版 
一 Windows Server 2008 ^ 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 -- Windows XP 》 

• Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版 
一 Windows Server 2003 ^ 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 ^ Windows 2000 

• Windows Vista, Windows Server 2008. Windows XP 、 Windows Server 
2003. Windows 2000 の総称 ^ Windows 

• PostScripts エミュレーシヨン ^ ド 5[ 、 POSTSCRIPTS エミュレーシヨン、 
POSTSCRIPTS EMULATION 

※ 特に記載がない塌合は 、 Windows Vista と机 indows Server 2008 と 
Windows XP と机 indows Server 2003 には 64bit 版も含みまず。 

マ-ク 


(1 壬ろ 


プリンタを正しく動作させるためのま意や制限です。 
誤った操作をしないため、 ' 必ずお読みください。 


< ^] プリンタを使用ずるときに知っておくと便利なことや参考じなることです。 

じ お読みになることをお勤めします。 

なお、本で中の記述は、特に表記がない限り、 Microsoft® Windows Vista™ Home 
Premium Edition での操作手順を記載しています。環境や設をじよって画面や操 
作手順が異なる場合があります。 













































諸汪思 



紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンなで印刷ずると、その印刷物の使用如何に拘わらず、 
法律に違反し、罰せられます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨巧証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 


この装置は、クラス巨情報技術装置でず。この装置は家庭環境で使用することを 
目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用さ 
れると受信障害を引きおこすことがあります。 

取扱説明書じ従って正しい取り扱いをしてください。 


VCCI - 己 


局 目周ぶ規制 しついて 

この装置は、「高調汲電流規格 JSC 目 1000 -3-2 適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のま意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理-保守サービスおよび 
技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制[こより、本製品を使用できないこと 
があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま 
すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 


エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参力□事業者として、本製品が国際ェ 
ネルギースタープ□グラムの基準に適含していると半！!断しまず。 


VOC (揮発性有機化合物）の放散 


粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、 TVOC の放散じついては、エコマーク 
No. に 2 「プリンタ Version2J の物質エミッションに関する認定基準を満たし 
ています。（トナーは沖デー女純正トナーカートリッジ（ブラック）を使用し、 
白黒印刷を巧った塌含じついて、試験方法 Blue Ange! RAL UZ-122:2006 の 
付歸 2 に基づき試験を実施しました。） 


プリンタに搭載のソフトウエアについて 







C830dn は 、 RSA Security Inc. の RSA® BSAFE ™ ソフトウエアを 
搭載していまず。 





C 830 dn は、 IPv6 Ready Logo Phase 1 テストに合格し 
ています。 
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商標につぃて 

OKI は沖電気工業がま会社の登録商標でず。 

Microsoft 、 Windows, Windows Server および Windows Vista は、米国 Micro¬ 
soft Corporation の米国及び、その他の国における登歸商標または商標です。 
ProtecPaper 、 Val-Code 、 ProtectPrint、ProtecCheck t ま、沖電気工業株ま含社の 
商標または登録商標でず。 

RSA は RSA Security Inc. の登録商標でず。目 SAFE は RSA Security Inc . の米国お 
よびその他の国における登録商標でず。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter. 巨日 njour およ 
び TrueType は、米国 Apple Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または 
商標です。 

Adobe 、 PostScript および Reader は、米国及びその他の国々で登歸された Adobe 
Systems Incorporated の登録商標または商標でず。 

Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。 

CG Omega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporation のライセンスをうけた Times New Ro¬ 
man を基にした Agfa Monotype Corporation の製品でず。 

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品 ) 
です。 

Candid は Adobe Carta に対応ずる Agfa Monotype Corporation の製おでず。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporation の各国での登録商標または商 
標でず。 

Univers. Helvetica 、 Palatino、Times は Linotype-Hell AG あるいはそのす会社の 
各国での登録商標または商標でず。 

ITC Avant Garde Gothic、ITC Bookman, tC Zapf Dingbats は International 
Typeface Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Arial、Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation 
pic. の各国での登録商標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標でず。 

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の香■国での登録商標または商 
標でず。 

平成明朗体 W3 、 平成角ゴシック体 W5 は、財団法人日本規格協会を中也に制作グ 
ループが共同開発したものでず。許巧無く複製ずることはできません。 

その他各社を、製思をは一般に各社の登歸商標または商標です。 
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本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で乾載することは固くお断りしまず。 

2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更ずることがありまず。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気がきの点がありましたらお買い求めの號売店じご連赂くだ 
さい。 

4. 本書の内容に関して、運巧上の影響じつきましては 3 項[こかかわらず責任を負 
いかねまずのでご了承ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属していまず。無断で複製、転記、翻訳等を 
行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


◎ 2008 Oki Data Corporation 









使用許諾契約 


下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製□ちをご使用に 
なる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諸契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を/必ずお読みく 
ださい。 

お客様がこのパ、ソケージ内の製品をご使用された塌合には、本契約に同意いただい 
たちのとみなします。 

もし、本契約書の条項を承詔いただけない場合じは、速やかにお客様が購入された 
販売店に返却してください。 

株式会社沖データ似下「沖データ」といいまず)は、お客様に対し下記藥項(こ基づ 
きこのパッケージじ収納されているソフトウェア(ただし 、 Adobe Reader は除く 
ものとし、 U 下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使巧ずる権利を許語 
しまず。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しておりまず。 

1. 使用範囲 

お客撒ま、本ソフトウェア(こ対応ずる沖データプリンタを所有ずる場合に限り、 
当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュー 
夕にプ□グラムをインス I ルして、本ソフトウェアを使巧ずることができま 
す。また、お客様は、パックアップの目的として本ソフトウェアを T 部複製す 
ることができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウ X アおよびその權製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 
沖デー女のライセンサーじあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード 
は沖デーな及び沖デー女のライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 
情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 
際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 
書籍その他の著作物と同じに撒われなければなりません。 

(2) 第1集に走めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、 
レンタル、リース、譲渡、使用許諾ずることはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 


(4) お客様は本ソフトウェアのファイルをを蛮要しないことに同意します。 

(已)お客様じは本契約で認められた権利を除き、本ソフトウエアに関するいかな 
る権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諸は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去すること 
じより、本契約を解除ずることができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場含には、沖データは、お客様に対してラ 
イセンス契約の解除を行うことがありまず。この様な解除が行われた場含に 
は、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、 
本ソフトウェアの使用を中止するものとしまず。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖デー女のライセンサーは、本ソフトウェアに関して、 W 下の 
ことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望ずる性能または結果 
が得られること。 

-本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

に)本ソフトウェアは、予告なく改良、蛮要ずることがあります。 

5. 責任の限を 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアじよって生じる、い 
かなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖デー女がたとえそ 
のような損害の発生の可能性じついて知6されていたとしても、また、それら 
の損害じついての請求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定されない）に基づ 
くものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に 
対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフ 
トウェアに関連して生じた、第兰者からなされるいかなる請求じついても、沖 
データ及び沖データのライセンサーはお客様(こ対して一切責任を負担しないも 
のとしまず。 










6. 準拠法 

本ソフトウてアじついての使用許話契約に関しては.契約の巧なも含め日本ま 
を準拠まとします。 

ス契約の有タカ性 

本契約の一部がおタカでま的巧ま力がないとされた場合じは.本契約の化の部分 
の有タカ性には影響を与えず.他の部分は有効かつ法的巧ま力をちつちのとしまず。 

8. 輸出管 a 

本ソフトウェアは，米国および日本国の輸出管 a ま、その他の関連法令.規則 
で禁止されている国へは輸出されない电のとし、またかかる法令'規則で禁止 
されている態様で使用されないものとしまず。お客様は，適切な米国及び日本 
政府の輸化許巧を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアか6作6れた製品を 
輸化，再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこのを I 頁に違反された 
場合，自動的じこの契約は解除される电のとしまず。 

9. 完全な含意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対ず 
る本ソフトウェアのライセンスじついて沖データとお客様との間の事前の□頭、 
書面またはその他の通信手段じよる一切の合意に優先ずるお客様と沖デー女と 
の間の完全かつ唯一の含意であることを確認しまず。また本契約に基づくお客 
様の義務は、本契約(こ基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対ずる 
義務を構成するものとしまず。 


10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのミま 
意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations is ¬ 
sued on or after December 1,1995 is provided with the commercial license 
rights and restrictions described elsewhere herein . All Software provided to 
the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 
199 己 is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 
52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988), as 
applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエア 
を指ずものとします。 
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なお、本ソフトウェアじは、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 
がありまずが、個別の使用許諾契約に同意された場含には、そのソフトウェアじ関 
してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとしまず。 


《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布ず 
るものでず。お客様は Adobe Reader に含まれているエンドユーザー使用許諸契 
約書に同意することにより、アドビシステムズ社から Adobe Reader の使用を許 
話されることになります。 








® © 
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1 プリンタを設置します 



J 製品の確認 

製□ちが揃っていることを確認してください。 

A ミ主意 ケガをするおそれがあります。 A 

このプリンタは重量が約 40Kg ありますので、2人に(上で持ち上げ'てくだ さし、。 

□プリンタ（本体） 



n イメージドラム 

(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ) 



製夏確認 
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□ トナーカートリッジ 

(シアン、マゼンタ、イェロー、ブラック各 U 固ずつ) 



□ソフトウェア CD-ROM 
□ 電源コード 

□ユーザーズマニュアル（セットアップ 編）（本書) 
□ ユーザーズマニュアル CD-ROM 
□ クイックガイド 
□ クイックガイド専用袋 
□排気 ルーバー 




プリンタケーブルは添付されていません。お使いの コン ピュータに 
合わせて別途用意してください。 

個包箱、緩衝がはプリンタを輸送するときに使います。捨てずに 
保管してください。 




















設置条件 


動作環境 

• 次の温度、湿度を満足ずる場所に設置してください。 

周囲温度 ：10〜32で 

周囲湿度 ： 2日〜 80%RH (相対湿度） 

最大湿球温度： 25で 
• 結露しないようにま意してください。 

• 周囲湿度が30%下の塌所(こ設置ずる場合は、力日湿器または静電気防止 
マツトなどを使用してください。 

設置に関する注意 

A 言 口 

• 高温になる場所や火気の近くには設置しないでくださし、。 

• 化学な応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

• アル コール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の属く巧には設置しないでくださし、。 

• 不安をな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでください。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 

• 潮風、廳食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場所には設置しないでください。 

• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでくださし、。 


A 注意 


• ま足の長いジュータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。 

• 大量に印刷したり、長時間連続してご使用になるときは、換気に也掛けてく 
ださい。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 40 咕ありますので、 2 人な上で持ち上け'てくださし、。 



5又置_ 入べ-人 


• プリンタの足が乗る大きさの平らな化の上に置いてください。 
• プリンタの周りに十分なスペースを取ってください。 

平面図 



側面図 



1! 
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プリンタを設置します 



/DD^ 

プリンタ各部の名前 


@ © 


トップカバー 



操作パネル 


手差しボイド 

マルチパーパストレイ 
( MP トレイ手差し） 


用紙サポータ 


フロントカバ ー 


用紙カセット（トレイ 1) 


イメージドラム 
( C シアン(青色)) 


イメージドラム 
( M マゼンタ(赤色)） 

イメージドラム 
( Y イエロー(黄色)) 



LED ヘッド （4 ヶ恥 
排出口ーラ 
ま:着器 ユニット 

トナーカートリッジ 
{ C シアン(青色)） 

トナー カー トリッジ 
( M マゼンタ(赤色)） 

トナーカートリッジ 
( Y イエロー(黄色)） 
トナーカートリッジ 
( K ブラック(黒色)} 


用紙サイズダイヤル 


イメージドラム 
( K ブラック(黒色)） 


用紙残量表示 


プリンタを部の名前 
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フェイスアップ 

スタツカ 


両面印刷ュニッ 


良スイツチ 


インタ フエー ス部 
■電源コネクタ 
〈インタ フエー ス部〉 


ACC 



-USB インタ フエー スコネクタ 

ネットワ ー クインタフ エース コネクタ 
(100/1 DBASE ) 


パラレルインタ フエー スコネクタ 










































f □□三 

付属品を取り付けます 





の □ □ □ 1 


ぅ 保護具を取り外します。 



〇プリンタ上面の乾燥剤と紙をはがします。 


@プリンタ前面の保護テープ （3 ケ 巧）と 
紙をはがします。 




〇電源部の保護テープをはがします。 



© OPEN ボタンを押し下げ、トップカパー 
を開きまず。 






































1 プリンタを設置します 


© /dd \ / u ^ 

炒 W 


イメージドラムを取り出します C 



〇イメージドラム (4 個）を両手で静かに 
取り化します。 

イメージドラム（緑の筒の 
部み）は、が常に傷つきやす 
いため取りほいには+々注 
意してくださし、。 

イメージドラムは、直お日 
光や強い光（約1500ルク 
スじ(上）に当てないでくだ 
さい。室内のお日月の下でも 
5み間に;上は放置しないで 
ください。 


〈イメージドラムの持ちち〉 




付量を取り付けます 
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片手で持たないでくださし、。 



@イメージドラムを新闇紙等の上に置 
きまず。 


@保護シートを止めているテープをは 
がし、矢巧の方向に引き抜きます。 


3トナーカートリツジをイメージドラムに セツ トします。 


トナーカートリッジ 



〇トナーカートリッジを包装袋から取り 
化しまず。 

@綱と横に数◎振りまず。 

@トナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 


^ろ 


化ず製品購入時にプリンタに添付されていたイメージドラムとトナー 
力ー トリッジをセッ 卜してくださし、。交換用、もしくはイ也のプリンタ 
で使用していたものを使用すると、プリンタに'添巧されていたイメー 
ジドラムと トナーカートリッジは使用できなくなります。 
























O トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムのラペルのをが合ってい 
ることを磕 i 忍します。 

@イメージドラムか6トナーカバーを取 
り外しまず。 


トナ-ヵートリッジ@テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリツジの巧をイメージドラムの 
ポストに差し込みまず。 

〇トナーカートリツジのち側の溝を力一 
トリ、ソ ジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 



© トナーカートリッジのレバーを矢印の 
方向(こ止まるまで◎します。 


石ちろ 


製品購入時に添かされているトナーカートリツジは、約2300枚印刷 
巧能です。 


トナーカートリッジの印刷可能枚数は、用祇サイズが A 4、 印字濃度 
——} が工場出荷設定時で nSO / lEC 19798 J に準拠した値です。実際に 
印刷可能な枚数は、お客様のご使用状況により、異なります。 
[ ISO/IEC 19798」は、国際標準化機構 （International Organization 
for Standardization ) より発巧された「印字可能お数の測を方法」に 
関する国際標準です。 


釣 


トナーカートリッジを無理に巧し込まないでくださし、。きちんと入らな 
いときは、トナーカートリツジのレバーと イメージ ドラムのラベルの色 
が合っているか確認してくださし、。色が一致しないとトナーカートリッ 
ジは取り付けられないようになっています。 

トナーカートリッジがきちんと固をされていないと、印刷品質が低下 
することがあります。 




@トップカバーを閉じまず。 


、操作 パネルの[トナーカートリッジを交換してください]の表示が 
いつまでも消えないときは、トナーカートリッジのレバーが矢印の 
方向にいっぱいまで動かされているか確認してください。 



















プリンタを設置します 



□ [A 


® © 


勺 用紙カセットに用紙をセットします C 

〇用紙カセットを引き化します。 

プレー トについているゴムは、 
はがさないでください。 



用紙ストッパ 


@用紙ストッパと用紙ガイドを用紙サイ 
ズに合わせ、確実じ固をしまず。 
戸:^ A 6 サイズの用紙をセットする 
場合は、用紙ストッパを手前 
まで移動し、外してから図の 
位置に取り付け直します。 




メモ 1 用紙 

狗 して 


ます。 


については、9章の「使用できる用紙」 （130 ぺージ） を参考に 
ください。 

プリンタに適していない用祇を使用すると、プリンタが故障するおそれ 
があります。 


付属品を取り付けます 
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0巧刷面を下に向けて、用紙をセツトします。 




用紙サイズダイヤル 


( T み 


用紙は用紙カセットの手前によ 
せて置きます。 

用紙ボイドの「▽」マークを越 
えないようにセットします。（連 


量 70 kg 祇で300枚) 


@用紙ガイドで用紙を固をしまず。 

@用紙サイズダイヤルを、セットした巧紙 
のサイズに合わせます。 

©用紙カセットをプリンタじ戻します。 





































A 排気 ルーバーを 取り付けます。 

^ 排気の向きを蛮えない場合は取りかける必要はありません。 



付属品を取り付けます 
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プリンタを設置します 



□ [A 


@ © 


電源を入れます 


電源の条件 


j ： rF の条件を守ってください。 

交流 （ AC ) : 100 V + 1096 
電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ± 2 Hz 
電源が不安定:な場合は、電圧調整器などを使用してください。 

本プリンタの最大消費電力は1350机でず。電源容量に十分余裕があるこ 
とを磕認してください。 

UPS (無停電電源)およびインバークを使用した場合の動作は保証していま 
せん。無停電電源およびインバークは使用しないでください。 


A 警告 


义災や感電のおそれがあります。 


A A 


電源 コー ド、 アース 線の取り付け、取り外しは化ず電源スイッチを OFF にしてから 
斤ってください。 

アース線はかずま用のアース端子に接続してください。アースが取れない場合はお 
買い求めの販売店にご相談ください。 

水道管、ガス管、電話線のアース、超雷がなどには絶排こ接続しないでください。 
アース端子の接続は化ず、電源プラグに電源を驚ぐ前に巧ってください。また、アー 
ス端子を外す場合は、也、ず電源プラグを電源から切り離してから斤ってください。 
電源コードの抜き差しは化ず電源プラグを持って行ってください。 

電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 

電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでくださし、。 
電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

破損した電源コードを使用しないでください。 

たこ足配線はしないでくださし、。 

本プリンタとイ也の電気製品を同じコンセントに接続しないで〈ださし、。特に、空調機、 
複写磯、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤 
動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、ホ販のノ 
イズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。 

添付の電源コードを使用し、直接コンセントに差し込んでください。他の製品用の 
電源コードを本プリンタに使用しないでくださし、。 

延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格 15A 切上の 
ものを使用してください。 

延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合が 
あります。 

印刷中に電源を切ったり電源プラグをおかないでください。 

連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードをおいてください。 

添がの電源コードをイ也の製品に使用しないでください。 


電源を入れます 
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電源コードを接続します。 


電源スイッチが OFF (〇)になっていることを確認してください。 

〇電源コードをプリンクじ差し込みます。 

@アース 髓をコンセントの アース 端すじ接続 
します。 



A 警告 

感電のおそれが 
あります。 

A 

'必ずアース線を接続してください。 



@電源プラグをコンセント(こ差し込みまず。 


〇 電源スイッチの ON ( I ) を押します。 



巧刷できる状態じなると.[巧刷できまず]と表示します。 


贼 


プリンタが冷えているときに電源を入れると、エラーになることがあり 
ます。（エラー番号126,16日-02,171,175,173,177,32 0) このような場 
合は、電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてく 
ださし、。 




























































電源を切ります 


いきなり電源を切6ずに下記の手順で電源を切ります。 


的 


いきなり電源を切ると、プリンタに損傷を与え、使用不能になるこ 
とがあります。 


〇〇「シャットダウン/リスタート」ボタンを4秒上押すと、[シャッ 
トダウン中です]と表示され、シャットダウン処理が開始されます。 

「シャツト ダウン/リ スター ト」ボタン 


(广1 

- - 


>0 を 


織〇〇 

Back^^/ OmIjm Can (じ 

-- 


@ [シャツトダウン完了/電源を切るかまたはリスタートボタンで再起動し 
ます]が表示されたら、電源スイッチの OFF ( O ) を押します。 



長期間使用しないとき 

連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。 
また、定着器にストッパリリースを取り付けてください。 



メモ 


本 プリンタは長期間 （4 週間 上） 電源プラグを抜いておいても、 
機能障善を生じません。 

























































1 プリンタを設置します 



) 設を内容印刷をします 

プリンタが正南に動作することを巧認しまず。 

プリンタオプション品の取り付け巧況や，プリンタのメニュー設を内容，ミ肖耗品の 
使用が況などを，巧認することができます。 

〇トレイ1じ A 4 用紙をセットします。 

@表示部に [ EP 刷できまず]と表示していることをお認します。 

@ ボタンを数回押して[プリンタ情報巧刷]を還おし， 0) 設定ボタ 

ンを押しまず。 

©/^\ボタンを押して[設定内容]を還巧し/ •^1) 設定ボタンを巧します。 
E 口刷できます。 

曾設をボタンを押しまず。 

設を内容巧刷が晶始されます。 

V ^ ネットワークの設を情報 (Network Information 2枚）を印刷するには、 

- ©の後に[八 > ボタンを押し、[ネットワーク]を表示させてから、© 

設をボタンを押します。 


設を内容印刷をします 
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(サンプル) 























クイックガイドの収納 


クイックガイド専用袋をプリンタじ目占り付け，クイックガイドを収納します。 


クイックガイド專用袋裏側の、両面テープ (2 ケ巧）をはがし 
ます。 



っ クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付けます。 


クイックガイド 



プリンタの通気口を塞がないように貼り巧けてください。 
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増設トレイ 

プリンタじセットできる用紙の枚数を増やしたいときに取り付けるオプショントレ 
ィユニ、ソ トです。最大2つまで取り付けることができます。1つの増設トレイユニッ 
卜に連量 70 kg 紙の場合530枚セットでき、標準の用紙カセット、マルチパーパス 
トレイと合わせて1,460枚を連続して巧刷できるようじなりまず。 

( ky ) A 6 用紙は巧用できません。 

標準の用紙カセット（トレイ 1) から順に下に向かって、トレイ2、卜 
■ - J レイ3と呼びます。 




オプション品について 
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プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブ 
ルを取り外します。 


^ ミ 主./) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 
r メ干 1 電源の切り方は「電源を切ります」 に3ぺージ） をご覧ください。 



つ 2っの増設トレイュニットを取り付ける場合は、予め重わて 
^おきます。 



















































3 プリンタを増設トレイユニットに載せます。 
A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 


このプリンタは約 40 kg あります。2人1^^上で持ち上げてくださし、。 



〇プリンタ底面の巧と増設トレイユニット 
の突起を含わせまず。 

@プリンタを増設トレイユニットの上に静 
かに載せまず。 

取り外しは取りがけの逆の手順で讯巧ず。 


プリンタ底面の巧 


4 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り巧け、電源を 
ON にします。 




[サービスセンターへ連絡してください182:エラー]または[サー 
ビスセンターへ連絡してください 183:エラー]が表示された場合 
は、増設トレイユニットを取り付け直してください。 


5 


設を内容印刷を斤い、正しく取り付けられていることを確 
認します。 


印田ホ田 


【たお； 


トレイ： 

r 肖巧品巧量 

シアンドラム；巧り84 
マゼンタドラム：廷リ 


イエロードラム 
ブラックドラム 


クシ 
ベルト 
ま着巧 


臺 


巧ンけ- JTU 端。 


〇設定内容印刷をします。 

詳し<は「設を内容巧刷をします」 (24 
ページ) をご覧ください。 

@ [プリンタ情報]の[巧刷枚数]じ追化し 
たトレイが表示されていることを確認 
します。 


食ろ 


追加したトレイが表示されな 
い場合は、増設トレイユニッ 
卜を取り付け直してくださし、。 



オプション品について 
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6 


プリンタドライバでトレイの数を設ちします。 

プリンタドライバで追力□したトレイを認識させるための設定があ要でず。 
プリンタドライバをセットアップしていない場合は、3章〜8章を参照し> 
プリンタドライバをセツトアップしてから W 下の設定を行ってください。 


ゾ) コンピュータの管巧者の権限が化要です。 

Windows PS プリンタドライバの場合 


ムき tt JJ 巧ち(ボート I 骼田設定: L 色の S 31 「デ パ々 の致ま L 


ジジの肺;: CTRL-D を掛き:じじる 
ジジの谢こ CTRL-D モおき:はじ 
ヴレーテキストを P 的估口がヴレーじ更巧する: 

ヴレークラフィックスを Pos 皮 cript ヴレー(こおなする: UUl 
呪’1’1巧肯 i 己をを Posts びが对ン hi こち加する:化ぶ 
ジ3ブタイムアウト: m 
巧剧巧ちタイム巧卜 苗0巧 

アウが f ンとしてタウ：/口-ドする下巧フォントサイス100 ピウセル 
むド?ッブヒしてタウンロ —ドする上巧フォシトサイ义600 ピゥたル 
田ぶィシストル巧能なオフシ3ン 
トレイ铅：1< 泛をのみ） 


畑容< 巧湖做瞄の …11111 ifiT I r 
巧ち化 


ブリンタの情巧を恥导する 


I [ 軒ン垃レ 


巧用曲 ' 


〇 Windows Vista/Server 2008で 
は[スタート]-[コント□-ルパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では[スタート] 

-[コント□ールパネル]-[プリ 
ンクとその化の八ードウエア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003ではに 
夕ート H プリン女と FAX ] を選 
択しまず。 

Windows 2000では[スタート]- 
[設を]-[プリンタ]を選択します。 


(Windows XP の画岛@ [OKI C 830( PS )] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、 
[プ□パティ]を選択します。 

@ [ デパイスの設を]タブの[イン 
ストール可能なオプション]で 
[プリン女の情報を取得ずる]を 
選択し、[セットアッブ]または 
[プリン女の情報を取得ずる]を 
クリックしまず。 US 巨接続の場 
合は手動で[トレイ数]に該当 
ずる値を設定します。 



オプション品について 
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0 [ OK ] をクリックしまず。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバの場合 

〇 Windows Vista/Server 2008で 
は[スタート]-[コント□-ルパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
Windows XP では[スタート] 

-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその化の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX ] を選択しまず。 
Windows Server 2003では[ス 
クート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択しまず。 

@ [OKI C 830( が)](ホ* は PCL ま 
たは PCL XPS (プリンなドライ 
パの 種類)） アイコンをマウスの 
ちボクンでクリックし、ヴ□パ 
ティ]を選択します。 

@ [デパイスオプション]クプで 
[プリンタの情報を取得する]を 
選択します。 US 目接続の場合 
は手動で巧 I 」用可能な装置]に 
現在のトレイ総数を入力します。 



(Windows XP の画面) 


〇 [ OK ] をクリックします。 


























































Macintosh の場合 

Macintosh ではプリン女ドライバをインストールする前にオプションが追加]されてい 
る場含には自動的にデバイス情報が取得されまず。プリンタドライバをインストール 
した後にオプシヨンを追化した攝合は、下手順でオプシヨンを設定:してください。 


ネットワーク接続の場合 

〇 [セレクタ]でプリン女を選択し、 
[再設定]をクリックします。 

@ [構成]をクリックします。 

@ [トレイ数]で該当する値を選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 

〇 [セレクタ]を閉じます。 


|&；\ 現な适巧されでいる"プリンタ i 己な" （ PPD ) ファイル： 
"OKI ca 30" 


インス 



s レィ|| 

'2 (たカンドトレィお加） 



ハードデイスク： I 田®レでいない 



メモリ容き： 1 256 MB RAM さ | 




1キャン fe ル1 (T 

0 K 1 


USB 接続の場合 

0デスクトップ上のプリンクアイコンをゴミ箱へドラッグし、空じしまず。 

@デスクトップ■プリンタ utility を使用して、デスクトップ-プリンタを再 
度作成します。デスクトップ■プリンタを作成し直ずと、設をも更新され 
まず。 


デスクトップ-プリンタの作成ちまについては、 「 USB 接続で Ma - 

- J cintosh にセットアップします」の「デスクトップ.プリンタを作成 

します」 （目7ぺージ） をご覧くださし、。 


Mac OS X の場合 

Mac OS X ではプリンタドライバをインストールずる前にオプションが追力□さ 
れている場含には自動的にデパイス情報が取得されますが、 「 IP プリント」や 
rBonjour ( Rendezvous ) J で接続した場合は自動的にデバイス情報が取得されません。 
「 AppleTalk 」 で接続した場含にもプリンタドライバのインストール後にオプション 
を追加]した場含には自動的にデバイス情報が取得されません。 

これらの塌合、 W 下手順(こてオプションを設走してください。 


Mac OSX 10.5 をお使いの方 


I -冷 ドライバ ブブライのレベルI— 


«用 Ti ドライバ： 


OKI け}かの 


フリンタのずぺてのオフシ3ン* W 巧す去には，それ6ザここ K 正し<«示 a れてい4ことモ« 
皮してくだ S い，フ y ンタ K よび才7シ a ンの A- ドウ王アだついでは，フリンタのマニュアル 
モしてくだ3い. 


X モリ8*1 flHI2S6MBRAM 




〇 [アツプルメニュー]-[システ 
ム環境設定]を選択します。 

0 [プリントとファクス]をクリツ 
クします。プリンタをを選択し、 
[オプションとサプライ]をク 
リックし、[ドライバ]クブを選 
択しまず。 


@ [トレイ数]で該当ずる値を選択 
し OK をクリックします。 


Mac OS X 1 0.5 Jii 外をお使いの方 

〇八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設をユー 
テイリテイ] 

@[ OKIC 830] を選択し、[情報を見る]をクリックし I ； プリン女情綱を開きまず。 
@ [インストール巧能なオプション]を選択します。 

©[トレイ数]で詰当ずる値を選択し、[変更を適用]をクリックします。 

@ [プリンな情報]を開じます。 













































プリンタを設置します 



キャスタ付きキャビネット 

プリンタを床置きするときじは.キャスタ付きキャビネットのご使用をお勒めしまず。 
プリンタ単体.またはプリンタと増設トレイを載せることができます。 

キャビネ、ソトじはキャスタがかいていますので、プリンタの移動が楽にできます。 
キャビネ、ソトの中には、用紙や消耗品を保管することができまず。 

ここでは増設トレイを2段使巧ずる場合の手順を説明しまず。 

キャビネット 



型名 CAB-S1 

付属品 

ち 



■ y ■，ポ_ト カバー (6 個） うしろ用 （2 個）まえ用 （2 個) 

プ レート （1 本） 


プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブ 
ルを取り外します。 

^ ま 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障する恐れがあります。 


〔メモ〕 電源の切り方は「電源を切ります」 に3ぺージ） をご覧ください。 


ク増設トレイをキャビネットに載せます。 

^ 主,/) プリンタと増設トレイを一緒に持ち上げないで < ださし、。 





























3 プリンタを増設トレイに載せます。 

A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 

このプリンタは重量が約 40Kg あります。2人お上で持ち上げてくださし、。 



増設トレイが1段の場合には 手順5 へ進みます。 



4 サポートプレートを取り付けます。 

増設トレイが2段の場合のみ取り付けます。プリンタ単体、増設卜 
- - J レイが1段の場合は取りかけられません。 


〇マルチパーパストレイを開けます。 
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OPEN ボタン 



@ OPEN ボクンを押し下げ、トップカバー 
を開けます。 


〇ネジをゆるめ、プリンタのサイドカバー 
を取り外します。 


サイドカバー 




オプション品について 
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@サポートプレートを、@で外したネジ 
と付属のネジを用いてプリンタと キヤ 
ビネ、 ソ トに取りかけます。 

サポートプレートの形がにを 
意して取り付けてください。 


サポー トプ レー I 


キャビネット 


•ネジ 















































© /dd \ / u ^ /d^ 

WWW 



ID D D D ) 


み プリンタのサイドカパーを巧りがけまず。 



夕 


串云倒防止足を取り付けます。 



〇転倒防止足（まえ用）をキャビネット 
の左側面に，3本のネジでとめます。 

0 



転倒防止足（うしろ用）をキャビネット 
の左奥のちじ合わせます。 
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1 プリンタを設置します 



@左側面に、3本のネジでとめまず。 



オプンヨン是いて 


©背面に、2本のネジでとめます。 




@0〜©と同じ手順で、ち側面に、乾倒 
防止足（まえ用）（うしろ用）を取り付 
けます。 








































ら 較倒防止足カバーを取り付けます。 

転倒防止足に > カバー （6 ケ巧）をスライドさせて取り付けます。 




^電源コード、ケーブル類を取り付け、電源を入れます。 


P 増設トレイが正しく取り付けられていることを確認し、コ 
Q ンピュータで増設トレイの設ををしてください。 

これで完了でず。 


メモ 


詳しくは、 26ぺージ をご覧くださし、。 



























1 プリンタを設置します 


© /dd^ / dd \ 

W W 


増設メモリ 

プリン女のメモリ容量を増皆したいときに取り付けます。複雑なデータでメモリ不 
足のエラー[メモリオーバーフ□一]が発生ずるときや、部単位な!刷で[了含印刷 
エラーでず]が表示されるときなどに追力□しまず。 



型を 

メモリ量（総メモリ量） 

なし（標準） 

2己 6 M 巨 C 256 MB ) 

MEM 256 E 

+256 MB 巧じ MB ) 

MEM 日に C 

+512 MB (768 MB ) 


( 11 A -也、ず;中データ純正品を使用してください。沖データ純正品]^ソ外を使 
、堂’ノ 用した場合、動作のイ呆証はできません。 

-長尺印刷を行う場合は、 256MB 政上の増設メモリの追加を推奨します。 
. メモリ用スロットは1スロットです。 



オプション品について 
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プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブ 
ルを取り外します。 



電源を ON のまま取り付けると、プリンタまたは増設メモリが故障 
するおそれがあります。 


メモ 1 電源の切り方は「電源を切ります」 に3ぺージ） をご覧ください。 




























フロントカバー 


@フ□ントカパー中央の八ンドル(青色） 
を押し上げ、フ□ントカバーを手前に 
開香まず。 


夕 


サイドカバーを外します。 



〇ネジ （1 ケ所）をゆるめます。 

@サイドカパーを外しまず。 

サイドカバーの上部を持ち上げながら 
外側にずらずと外れまず。 


4 メモリを取り付けます。 



-電子部品やコネクタ端子には巧虫らないでください。 

- メモリの向きにご注意ください。メモリの端子部には切リタき部分が 
あり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。 


































































1 プリンタを設置します 


© /dd^ / dd \ 

W W 


5 


サイドカバーを取り巧けます。 



6 


プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電 
源を ON にします。 


長ちう 


操作 バネルに[サー ビス センターへ 連絡してください031: エラー] 
が表示された場合は、メモリを取り付け直してください。 


オプション品について 
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y 設を内容印刷を斤い、増設メモリが正しく取り付けられて 
/いることを確認します。 


く 


リンタ巧巧 
印刷な数 
トレイ1 
トレイ2 
トレイ3 
マルチバーバストレイ； 59 
r 肖巧品谋量 

シアンドラム：残り84 X 
マゼンタドラム：巧り84 X 
イエロードラム；煤り84 X 
ブラックドラム；煤り82 X 
ベルト：送り95 * 

定着巧：巧り99 X 
シアントナー仏 0 K ) :残り60 X 
マゼンタトナーに. 0 K ) :巧り10 X 
イェロートナーに 0 K ) :残り60 X 
ブラックトナー （2. 0 K ) :残り20 % 
ネツトワーク 

プリンタち： 0 KI - C 830- ABD が E 
シ3—トプリンタる： C 830- A 邮 4 CE 
IP アドレス： 192. 168. 100.100 
サブネットマスク： 255.255.255.0 
ゲートウェイアドレス： 0.0. 0.0 
MAC アドレス： 00:80:87: AB : D 4 :CE 
Network FW バージ a ン： bO . 05 
Web Remote バージ g ン； 00.64 
システム巧巧 

プリンタシリアルさ号； AE 67035020 
プリンタ巧巧ち号： 

如バージョン： V 0. 42 

■ 00. が. 01 

I メモリ容量： 512 MB ] 

、 パリリ ■! パリ Wl f : 8 MB [ F 50] 
ハードディスク情巧： 40. 01 GBCF 50] 


〇設定内容巧刷をしまず。 

詳しくは「設定内容巧刷をしまず」 に4 
ページ） をご覧ください。 


@ [プリンタ情報]の[システム情報]の 
[メモリ容量]じ表示される縱メモリ量 
を磕認します。 




[メモリ容量]が正しく表示さ 
れない場合は、メモリを取り付 


け直してください。 




























© /dd \ 



内蔵ハードディスク 


貧う 


フオントをダウンロー ドすることはできません。 



オプションとして、4種類の内蔵八ードディスクが用意されていまず。 

• 標準内蔵八ードディスク（型を： HDD - C 3 C ) 

プリンなじ追化する内蔵八ードディスクです。認証巧刷、印刷ジョブの保存、 
バッファ印刷を 巧う 場合や、部単位印刷で[了合巧刷 エラーで ず]が表示 
されるときに使用しまず。 


•に力ード認証用内蔵八ードディスク（力ード認証キット F 7 (型名： 」 CK - F 7) 
に付属） 

プリンクに接続したにカード読み取り觸【こにカードをかざすことで、自分 
のジョブを巧刷しまず。詳しくは、カード認証キット F 7 に付属の説明書を 
ご覧ください。 

. グループ印刷機能対応にカード認証用内蔵八ードディスク（カード詔証キッ 
卜 F 8 (型を： 」 CK - F 8) に付属） 

カード認証キット F 7 の機能に力□えて、グループ化された複数のプリン女の 
中の任意のプリン女に取り付けられたにカード読み取り機ににカードをか 
ざずことで、そのプリンタか6印刷できます。詳しくは、カード認証キット 
F 8 に付属の説明書をご覧ください。 

• データプ□テクションキット-女イプ A 3 用八ードディスク（型を： DPK - A 3) 
暗号化機能を持った内蔵八ードディスクです。 

標準の内蔵八 ー ドディスクの機能に力□え、デー女を睛号化して格納するた 
め、セ丰ュリティ性が向上します。詳しくは、応用編「が録」の「データ 
プ□テクシヨンキット（オプション）の使用方法」をご覧ください。 


このうちのいずれか1つを取り付けることができます。 


内蔵ハードディスクの取り付け 

取り付け方法は、4種類とも共通でず。 


プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケープ 
ルを取り外します。 



電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 に3ぺージ） をご覧くださし、。 






















@ フ□ントカバー中央の八ンドル(青色） 
を押し上げ、フ□ントカバーを手前に 
開きます。 


サイドカバーを外します。 



〇ネジ （1 ケ巧)をゆるめまず。 

@サイド カバーを 外しまず。 

サイドカバーの上部を持ち上げなが6 
外側にずらずと外れまず。 


サイド カバー 
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4 内蔵ハードディスクを取り付けます。 

〇金属プレートの扉を開けます。 



@内蔵八ードディスクの实起部をプ 
リンタ側の孔に差し込みまず。 

@ねじに本)で止めます。 


©コネクタを、カチ、ソと音がずるま 
で押し込みまず。 


@金属プレートの扉を開じます。 








































5 サィ ドカバーを取り付けます。 


〇サイドカバーを取り付けまず。 



A プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を 
U ON にします。 


7 


設定内容印刷を行い、内蔵ハードディスクが正しく取り付 
けられていることを確認します。 


プリンタ巧が 
印期れが 

トレイ1 
トレイ2 
トレイ3 
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マルチバーバストレイ： 59 
お巧おな量 

シアンドラム：残り84 X 
マゼンタドラム：残り84 X 
イエロードラム：巧り84 X 
ブラックドラム：残り82 X 
ベルト：巧り95 * 

定着没：巧り99 X 
シアントナー （2.010 :なり60 X 
マゼンタトナーに化）：煤り10 * 
イェロートナー (2 .化）：巧り60 X 
ブラックトナー （2.0 K ) :淫り20 X 
ネットワーク 

プリンタを： OKI - C 830- ABD 4 CE 
ショー トプリンタち： C 830- ABD 4 CE 
IP アドレス：192.け 8. 100.100 
サブネットマスク： 255.255.255.0 
ゲートウェイアドレス： 0.0 .0.0 
MAC アドレス： 00:80:87: AB :[)4 :CE 
Network FW パージョン： bO . 05 
Neb Remote パージョン： 00. 04 
システム倩巧 

ブリンタシリアルを号； AE 67035020 
プリンタを巧番号： 

CU バージ a ン； V 0. 42 
PU バージヨン： 00.00.01 


プ U 


メモリ容量： 512脱 

り情巧1 Il M DtrDO ] , 

(ハードディスク情巧： 40. 01 GB [ F 50]^ 

ン々情巧扣剧 


〇設定内容巧刷をしまず。 

詳しくは「設定内容巧刷をします」 に4 
ページ） をご覧くだきい。 

@ [プリンタ情報]の[システム情報]の 
[八ードディスク情報]に内蔵八ード 
ディスクの容量が表示されていること 
を磕詔しまず。 


r メモ I 

う 


ハードディスクの容量は、左図 
の例とは異なる場合があります。 
[ハードディスク情報]が[ホ 
実装]となっている場合は、内 
蔵ハードディスクを取り付け直 
してくださし、。 


厚ろ 


に力ード認証用内蔵ハードディスクを取りがけた場合は、ハードディ 
スク添がのマニュアルを也、ずお読みください。 


続けて、プリンタドライバで内蔵ハードディスクを認識させるための設をが'必、要です。 
プリンタドライバをセットアップしていない場含は、3章〜8章を参照して、プリ 
ンタドライバをセットアップした後、次ページ W 峰の手順で設定してください。 



オプション品について 
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プリンタドライバで[ハードディスク]を設をします C 


貧う; 


コンピュータの管埋者の権限が'必要です。 

Windows PCL XPS プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS プリンタドライバの場合 


OKIC830(PS> のブ□パティ 


「を, きII巧ち f ポート r 詳細設 定! r 色の音巧 「巧 W スの巧定し 


別ブの肺こ CTRL-D モ迅言:じ 
別ブの谢こ CTRL-D を这情:はじ 
ヴレーテキストを PostScript ヴレイ;:を巧する: ULii 
ヴレークラフィックスを PostScript ヴト(こを巧する: ULii 
欧州巧ち記きを Pos 坦 cr が对ン M こち加する:化泣 
ヴジタイム巧卜: Qlk 
巧則巧ちタイム巧卜 抑!巧 

巧が(ンとしびウンロ-ドする下巧フォントサイえ 1孤ビ。垃レ 
だ•ノトでノブとして的ンロ-ドする上巧フォントサイ; C : 600 ピウたル 


己立インスト-/阿おなオブシむ 
トレイな： 

ハ-ドディス。 I 
巧リ容 さ： 

巧ち化巧 I 正！ 

ブリン如’居巧を恥与する 


0。|ちおしていない V 1 
ぃも搭おしでいる |1 


[ 


」 I かシりレ ] 巧用(か 


(Windows XP の画面） 


〇 Windows Vista/Server 2008で 
は[スタート]-[コント□-ルパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
机 indows XP では[スタート] 

-[コント□ールパネル]-[プリ 
ンクとその化の八ードウェア]- 
[プリンクと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003ではに 
タート]-[プリンタと FAX ] を選 
択しまず。 

Windows 2000では[スタート]- 
[設定]-[プリンタ]を選択します。 

@ [OKI C 830( PS )] アイコンをマ 
ウスのちボタンでクリックし、 
[プ□パティ]を選択します。 

@ [デバイスの設を]タブの[イン 
ス I -ール可能なオプシ ヨン] で 
[プリンタの情報を取得ずる]を 
クリックし[セットアップ]ま 
たは[プリンタの情報を取得す 
る]をクリックしまず。 US 巨接 
続の場合は手動で[八ードディ 
スク]を[搭載している]じ設定 
します。 


& [ OK ] をクリックします。 



オプション品について 
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Windows PCL プリンタドライバの場合 

〇 Windows Vista/Server 2008で 
は[スタート]-[コント□-ルパ 
ネル]-[プリンタ]を選択します。 
机 indows XP では[スタート] 

-[コント□-ルパネル]-[プリ 
ンタとその他の八ードウェア]- 
[プリンタと FAX ] を選択します。 
Windows Server 2003では[ス 
クート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では[スタート]- 
[設赶-[プリンタ]を選択しまず。 

@ [OKI C 830( PCL )] アイコンを 
マウスのちボタンでクリックし、 
[プ□パティ]を選択します。 

@ [デバイスオプション]クブで 
[プリンク情報を取得ずる]を 
選択します。 US 巳接続の場含 
は手動で[八ードディスク]に 
チェックをつけまず。 



(Windows XP の画面) 


〇 [ OK ] をクリックします。 























































Macintosh の場合 

Macintosh ではプリンタドライバをインストールずる前にオプションが追力日されて 
いる場合じは.自動的にオプションの情報が取得されます。 

プリンタドライバをインストールした後にオプションを追出した場合は> JU 下の手 
順でオプションを設をしてください。 

ネットワーク接続の場合 


1^ 現な适巧されている"プリンタ i 己な" （PPD) ファイル： 
"OKI [830" 

インストール巧ち g オプション 

トレィな:|1 化 書 が ィ風の aJ 

ハードデイス一店おしでいない "hC 
メモリをき：さ) 


I j OK I 


〇 [セレクタ]でプリンタを選択し、 
[再設赶をクリックします。 

@ [構成]をクリックします。 

@ [八ードディスク]で[搭載して 
いる]を選択し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


〇 [セレクタ]を閉じまず。 


USB 接続の場合 

〇デスクトップ上のプリンタアイコンをゴミ箱へドラッグし、空じしまず。 

@デスクトップ■プリンタ utility を使用して、デスクトップ■プリンタを再 
度作成しまず。デスクトップ■プリン女を作成し直ずと、設定も更新され 
ます。 


デスクトップ-プリンタの作成方まについては、 「 USB 接続で 
Macintosh にセットアップします」の「デスクトップ.プリンタを作 
成します」 (日7ぺ ージ） をご覧くださし、。 


© /□□□、 

田 

Mac OS X の場合 

Mac OS X ではプリンタドライバをインストールずる前にオプションが追力□さ 
れている場合には自動的にデバイス情報が取得されますが、 「IP プリント」や 
「 Bonjou 「( Rendez \/ ous )」 で接続した塌合は自動的にデパイス情報が取得されません。 
「 AppleTalk 」 で接続した場合にもプリンタドライバの追化後にオプションを追力□し 
た塌合には自動的にデパイス情報が取得されません。 

これらの場合、 W 下手順にてオプションを設定してくだきい。 


〇 [アップルメニュー]-[システ 
ム環境設定]を選択します。 

@ [プリントとファクス]をクリッ 
クしまず。プリンタをを選択し、 
[オプションとサプライ]をク 
リックし、[ドライパ]クブを選 
択しまず。 

@ [八ードディスク]で詰当ずる値 
を選択し OK をクリックします。 


Mac OS X 1 0.5 lii 外をお使いの方 

〇八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユー 
ティリティ]をダブルクリックします。 

@ [OKI C 830] を選択し、[情報を見る]をクリックしロリンタ情漸を開きまず。 
@ [インストール巧能なオプション]を選択します。 

〇 [八ードディスク]にチェックを付け、[蛮更を適用]をクリックします。 

@ [プリンク情報]を閉じまず。 


Mac OSX 10.5 をお使いの方 
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1 プリンタを設置します 


( MEMO ) 








2 操作パネルとメニューについて 


操作パネル . 46 

操作パネルのメニユーー覽 . 47 











2 操作パネルとメニューについて 


© /dd \ /dd^ /uu\ 

WWW 



ID D D D ) 


操作パネル 


番号 

名称 

説 明 

〇 

シャツ トダウン/リスタートボタン 

プリンタの電源を切りたいときや再起動したいときに押しまず。 

0 

オンラインランプ 

点财：巧刷できる状態でず。 

点減：データを受信中でず。 

消灯：データを受信できない状態でず。（オフライン） 


点授ランプ 

通常はミ肖のしています。 

点な：エラーげ発をしていますが，巧刷できます。 

点滅：エラーが発をしていて印刷できません。 

〇 

ヘルプボタン 

表示部に [ ヘルプ]と表示しているときじ押ずと> エラーの解除ちまを表示します。 

曾 

表示部 

プリンタの状態を表示します。 

© 

戻るボタン 

メニューモード中、前の画面(こ戻りたいとき(こ押します。 

0，© 

メニュー選択ボタン 

メニューモードに人り、表示内容を上下(こ進めます。 

© 

設定ボタン 

メニューモード中、表示した項目や値を磕をします。 

⑩ 

オンラインボタン 

E 口刷できる状態（オンライン）とオフラインを切り替えまず。 

の 

キャンセルボクン 

巧刷をキャンセルしたいときや、メニューモードを抜けたいときに押しまず。 






操作パネル 
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操作パネルのメニュ——覧 


操作パネルを使って、消耗品の残量を確認したり、現在の設をを巧刷したり、色の 
調整を巧ったりします。 

操作パネルで設定できる項目は、 49 ページを ご覧ください。 

操作パネルの操作方法は、 j ： rF をご覧ください。 


操作で法 



■ またはボクンを押すと、下のような機能 

♦ i 施メ ニ ュ-を表示しまず。 



© © @ 


ここでは、マルチパーパストレイの用紙サイズを巨5雑送りに設定する場合を例(こ 
説明しまず。 

〇操作 パネルに [巧刷できます]と表示されていることを確認します。 



ボタンを数回押して[メニュー]を選択し、 foU ) 設定ボタンを押しまず。 


機能設定 


h プリンタ情報 
h プリンタ情報印刷 
日認証 EP 刷_ 


メニコー 

’雜 


スンラインキヤン它ル 

〇〇 

On Line Cancel 


®[ トレイ構成]が還択されているので、り設をボタンを押しまず。 




操作パネルのメ II ユ I - 覧 
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トレイ設定 


h トレイ2設定 
h トレイ3設を 


L マルチ パー パストレイ 
設定 


すンラインキャンたル 



@[用紙サイズ]が還択されているので、^設をボタンを押します。 


マルチパーパストレイ設定 


h 用紙サイズ 


h メァィアタイフ 
h メディアウェイト 
L トレイの使いち 


(0OO 


ly \ ボクンで設定ずる用紙サイズを選択し、0設定ボクンを押し 
ます。ここでは、旧5織送り]を選択した場合を例にしています。 


用紙サイブ 


1- A 5 
1- A 6 
h 巨4 


/ Menu 

ミるイ^^^^■扭定 


3 ンラインキャンたル 
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2操作パネルとメニューについて 


© /dd \ /"*□□、 

W W 


©£ 作!>ボクンを数回押して[マルチパーパストレイ設赶を選択し、^設定 
ボタンを押します。 


操作パネルのメニユ I - 覧 


© 設をしたサイズの左側にホが付いていることをお認します。 



©〇オンラインボタンを押し、[巧刷できます]を表示しまず。 



これで完了でず。 












































































操作パネルに表示されるメニューの一覧表です。メニューの設をモまは、「2章操 
ホパネル」の「操作ち法」 （47 ページ） をご覧ください。 


機能設定メニュー 

プリンタ情報 


項目 

設を値 

機能 

印刷枚 
数 

トレイ1 

XXXXXX 

トレイ1から給紙し t 巧紙の枚数を表示しまず。 

トレイ 2* 

XXXXXX 

各トレイから給紙した用紙の枚数を表示しま寸。 

*: オプションのトレイ2、トレイ3装着時し表 7K 
されまず。 

トレイ3ネ 

XXXXXX 

マルチパーパストレイ 

XXXXXX 

マルチパーパストレイから給紙した用祇の枚数 
を表示します。 

消拜思 
残量 

シアンドラム 

残り XXX% 

シアンドラムの残寿命を％表示しまず。 

マゼン女ドラム 

残り XXX% 

マゼンクドラムの残寿命を％表示しまず。 

イエ□ードラム 

残り XXX% 

イエ□—ドラムの残寿命を96表示しまず。 

ブラックドラム 

残り XXX% 

ブラックドラムの残寿命を％表示しまず。 

ベルト 

残り XXX% 

ペルトユニットの残寿命を％表示しまず。 

定着器 

残り XXX% 

定着器ユニ、ソトの残寿命を％表示します。 

シアントナー （ xxK ) * 

残り XXX% 

トナーの残量を96表示しまず。 

ち取り付けているトナーカートリッジの種類に 
よって変わります。 

(2.3 K ) :スクータートナーカートリッジ 
(7.0 K ); 標準トナーカートリッジ 

C 2.5 K ) :トナーカートリッジ S タイプ 

マゼンクトナー （ xxK ) * 

残り XXX% 

イエ□ー トナー ( xxK ) * 

残り XXX% 

ブラックトナー ( xxK ) * 

残り XXX% 

ネット 

ワーク 

プリンタち* 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

"Printer Name " ( DNS サ Network PnP で使用す 
る Printer Name ) を表示します。 

*: [穏能設定 H 管理者用メニユ ー]- [ネットワー 
ク設定]- [ TCP/I 円げ [有効] のときに表示さ 
れまず。 

ショートプリンク名* 

XXXXXXXXXXXXXXX 

"Short Printer Name " (NetBEUI Computer 

Name で使用される Printer Name ) を表示しまず。 
も[機能設定]-[管理を用メニュー]-[ネット 
ヮーク語を]の [ TCP / IP ] および [ NetBEUI ] 
のどち6かぜ[有効]のときに表示されます。 



項目 

設を値 

機能 

ネット 

ワーク 

IP アドレス* 

xxx . xxx . xxx.xxx 

IP アドレスを表示します。 

IP アドレス設定が自動で IP アドレスげ自動取得 
できなかった場含、「192.1目泣1日 0.1 日0」が表 
示されまず。 

*: [機能設赶-[管理者巧メニュ ー]- [ネットワー 
ク設を]- [ TCP / IP ] が [有効] のときに表示さ 
れまず。 


サブネットマスク* 

xxx . xxx . xxx.xxx 

サブネットマスクを表示しまず。 

IP アドレス設定がき動で IP アドレスげ自動取得 
できなかった場合、 r 255.255.255 .0 J が表示 
されまず。 

*: [機能設赶-[管理ち巧メニュ ー]- [ネットワー 
ク設を]- [ TCP / IP ] げ拍如] のときに表示さ 
れます。 


ゲートウェイアドレス* 

xxx . xxx . xxx.xxx 

ゲートウェイ（デフォルトルータ）アドレスを 
表 71^ します。 

IP アドレス設定がき動で IP アドレスげ自動取得 
できなかった場台、「〇凡狂〇」ザ表示されまず。 

*: [磯能設赴-磨理者巧文ニュ ー]- [ネットワー 
ク設を]- [ TCP / IP ] が [有如] のときに表示さ 
れまず。 


MAC アドレス 

XX ： XX ； XX ： XX ； XX：XX 

MAC アドレス（イーサネ、ソトアドレス）を表示 
しまず。 


Network FW パージョン 

XX.XX 

ネットワークファームウェアのバージョンを表 
で:します。 


Web Remote バージョン 

XX.XX 

Web ページのバージョンを表示しまず。 

システ 
ム情報 

プリンクシリアル番号 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 

プリンタのシリアル番号を表示しまず。 


プリンタ管理番号 

XXXXXXXX 

プリンタ管理番号を表ホしまず。 

プリンタ管理番号とはユーザがプリンク管理用 
に割りちてることのできる8：た字の英效字でず。 


CU バージョン 

XX.XX 

CUControl Unit ) ファームウェアの版数を表示 
しまず。 


PU バージョン 

xx . xx.xx 

PUCPhnt Unit ) ファームウェアの版数を表示しま 
ず。 


；^<モリ容量 

XX MB 

RAM のサイズを表示します。 


フラッシュメモリ情報 

XX MB [ Fxx ] 

フラッシュ^モリのサイズを表示しまず。 


八ードディスク情報 

XX.XX GB [ Fxx ] 

八ードディスクのサイプを表をしまず。 

*: オプションの内蔵パードディスク装着時に 
表示されます。 
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2 操作パネルとメニューについて 


© /dd \ / u ^ 

W W 


プリンタ情報印刷 


認証印刷 


項目 

設を値 

機能 

暗号 

ジョブ 

パスワード人力 

本本###本 

暗号化認証印刷を行ラためのパスワードを入力 
します。 

*: オプションの巧蔵ハードディスク装着時に 
表示されます。 


歴号ジョフ 

ジョブがありません 

巧刷するデータがないときに表示しまず。 



印刷実行 
削除 

[印刷実行]を還おし，「設定」ボクンを巧すと、 
な!刷しまず。 

悄り隘]を還おずると、確認画面を表示しまず。 

保を 

ジョブ 

パスワード人力 

本本本本本本 

認証印拓临行うためのパスワードを入力しまず。 

*: オプションの巧蔵八ードディスク装着時に 
表示されまず。 


保をジョブ 

ジョブザお U ません 

巧刷するデータザないときに表示しまず。 



印刷実行 
削隙 

[印刷実行]を選がし、「設定」ボタンを巧ずと、 
印刷します。 

[削除]を違拆寸ると、確認画面を表示します。 


項目 

設定値 

機能 

設を内容 

印刷実行 

メニュー設を値などの情報を巧刷しまず。 

(設定内容巧刷） 

ネットワーク 

印刷実行 

ネットワークに関する情報を EP 刷します。 

デモ DEM 01 
ページ 

印刷実巧 

デモ巧刷を巧いまず。 

ファイルリスト 

印刷実巧 

ファイルリストを巧刷しまず。 

PS フォントリスト 

印刷実行 

PS のフォントリストを巧刷しま寸。 

PCL フォントリスト 

印刷実行 

PCL エミュレーシヨンのフォントリストを印刷 
します。 

印刷集計結果* 

印刷実行 

巧刷利巧状況の集計結柔を巧刷しまず。 

*： [Print Statistics Menu ] - [Usage Report ] 

が Enable のときに表示されます。 

エラー□グ 

印刷実行 

エラー□グを印刷します。 

カラープ□ファイルリスト 

印刷実行 

カラープ□ファイルリストを印刷しまず。 


操作パネルのメニユ I - 覧 
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メニユー 


項目 

設を値 

機能 

トレイ 

構成 

給祇トレイ 

トレイ 1 
トレイ 2* 

トレイ 3* 

7ルチ パーパス トレイ 

給紙トレイを指定しまず。 

*: オプションのトレイユニット装着時に表示 
されます。 

自動トレイ切替 

オン 

オフ 

自動トレイ切リ替え磯能を設定しまず。 

トレイ違お順度 

下ち向 
上ち向 
給紙トレイ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り搜え時の，選 
抑隔序を指定します。 

表示単位 

インチ 

ミリメートル 

カスタム巧紙サイズの単位を指定しまず。 

トレイ1設定 

用紙サイ 
ズ 

カ セッ トサイブ 
カスクム 

トレイ1の用紙を設定しまず。 

用紙幅* 

105 5リメ ー トル 

210ミリメートル 

297ミリ文ートル 

トレイ1のカスタム用紙の用紙幅を設をしまず。 
幅とは巧紙走行ち向に対して垂直ち向でず。 

ホ：[穏能設定]-[メニュ ー]- [トレイ構成]- 
[トレイ1話を]-[巧紙サイブ]ぜ[カスタム] 
のときに表示されまず。 

用紙長* 

148 5リメ ー トル 

297ミリメートル 

S 

431ミリ文 ー トル 

トレイ1のカスタム用紙の用册長さを設定しま 
ず。 

長さとは用紙走巧ち向で寸。 

*: [磯能設定]-[メニュ ー]- [トレイ構成]- 
[トレイ1語を]-[巧紙サイブ]ぜ[カスタム] 
のときに表示されます。 

メディア 

タイプ 

普通紙 
レターヘッド 
ボンド紙 
再生紙 
厚紙 
粗い紙 
特殊用祇 
ユーザー タイプ1 

ユーザー タイプ 5 

トレイ1の巧紙種別を設定しまず。 

ユーザー タイプ1〜5は、登饋されている場合の 
み表示されます。 

メディア 

ウェイト 

普通紙 
がか厚い祇 
厚い祇 
よリ厚い祇 

トレイ1の用紙厚を設ちします。 














































項目 

設を値 

機 有 目 

トレイ 

構成 

トレイ 1 設定 

リーガル 

用紙 

リーガル 14 
リーガル 13 .日 
リーガル 13 

トレイ 1 のリーガル巧紙サイズを設定しまず。 

トレイ 2 設定* 

*: オプションの卜 
レイ装着時し表 
示されます。 

用紙サイ 
ブ 

カセットサイズ 
カスタム 

トレイ 2 の田紙を設定します。 

用祇幅* 

148 ミリメートル 

210 ミリメートル 

297 ミリメートル 

トレイ 2 のカスタム巧册の用祇幅を設定しまず。 
幅とは用祇走行ち向に対して垂直方向でず。 

*: [機能設を]-[メニュ ー]- [トレイ構成]- 
[トレイ 2 設赶-[用祇サイズ]が[カスタム] 
のときに表示されまず。 

用祗長# 

182 ミリメートル 

297 ミリメートル 

431 ミリメートル 

トレイ 2 のカスタム巧册の用祇長さを設ちしま 
ず。 

長さとは用紙走行方向でず。 

*: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]- 
[トレイ 2 設を]-[用祇サイズ]が[カスクム] 
のときに表示されまず。 

メディア 

タイプ 

普通紙 
レターヘッド 
ボンド祇 
再生紙 
厚祇 
粗い紙 
特誦用お 
ユーザータイプ 1 

ユーザータイプ 5 

トレイ 2 の巧紙種別を設定します。 

ユーザータイプ 1 〜 5 は、登録されている場含の 
み表示されまず。 

方ディア 
ウェイト 

普通紙 
サザ層い祇 
厚い紙 
より厚い紙 
ご< 厚し''祇 1 

トレイ 2 の巧紙厚を設ちしまず。 

リーガル 

用紙 

リーガル 14 
リーガル 13 .己 
リーガル 13 

トレイ 2 のリーガル用祇サイブを設定しまず。 


項目 

設を値 

機能 

トレイ 

構成 

トレイ 3 設定* 

*; オプションの卜 
レイ装着時し表 
示されまず。 

用紙サイ 
ズ 

カセットサイズ 
カスタム 

トレイ 3 の用紙を設ちしまず。 

用紙幅* 

148 5 リ文ートル 

210 ミリメートル 

S 

297 ミリメートル 

トレイ 3 のカスタム用祇の巧祇幅を設ちしまず。 
幅とは巧紙走行方向に巧して垂直ち向でず。 

*: [糖能設定]-[メニュ ー]- [トレイ構巧]- 
[トレイ 3 設定]-[用祇サイブ]が[カスクム] 
のときに表示されまず。 

用紙長* 

182 5 リ^—トル 

297 ミリメートル 

431 ミリ文ートル 

トレイ 3 のカスタム用祇の巧紙長さを設ちしま 
ず。 

長さとは用紙走巧ち向です。 

*: [機能設定]-[メニュー]-[トレイ構成]- 
[トレイ 3 設定]-[用紙サイズ]が[カスクム] 
のときに表示されまず。 

メディア 

タイプ 

普通祇 
レターヘッド 
ボンド紙 
再生祇 
厚紙 
粗い紙 
特殊用紙 
ユーザータイプ 1 

ユーザータイプ己 

トレイ 3 の用祇種別を設ちしまず。 

ユーザータイプ 1 〜 5 は、登録されている±悬合の 
み表示されます。 

メディア 

ゥエイト 

普通祇 
やサ厚い紙 
厚い紙 
よリ厚い祇 
ごく厚し'!祇 1 

トレイ 3 の用祇厚を設定しまず。 

リーボル 
用祇 

リーガル 14 
リーガル 13.5 
リーボル 13 

トレイ 3 のリーガル用祗サイズを設ちしまず。 
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項目 


設を値 


機能 


トレイ 

構成 


マルチ パーパ スト 
レイ設定 


用紙サイ 
ズ 


用紙幅* 


用紙長 


A3 

A4 締送り 
纖送り 
A5 
A 目 
巨4 

巨已棚送 U 
巨5横送 U 
リーガル14 
リーガル 13.5 
リーガル13 
レター縱送 U 
レター横送リ 
エグゼクティブ 
カスタム 

Com- 10 Envelope 
DL Envelope 
C5 
C4 

はげき 
往復はがき 
封筒長お3号 
封箇洋お〇号 
封箇洋お4号 
封筒角お2号 
封筒角お3号 


マルチパーパストレイの用紙サイズを設定しま 
す。 


64ミリメートル 
210ミリメートル 
297ミリメートル 


マルチパーパストレイのカスタム用紙の巧紙幡 
を設をしまず。 

幅とは用祇走行方向に対して垂直方向でず。 

*: [機能設定]-[メニュ ー]- [トレイ構成]- 
[マルチパーパストレイ設定]-[用紙サイズ] 
が[カスタム]のときに表示されま寸。 


105ミリメートル 
297ミリメートル 
1320ミリメートル 


マルチパーパストレイのカスタム用紙の巧紙長 
さを設定しまず。 

長さとは用紙走行方向でず。 

*: [機能設を]-[メニュー]-[トレイ構成]- 
[マルチパーパストレイ設定]-拥祇サイズ] 
が[カスタム]のときに表示されます。 


2操作パネルとメニューについて 


□ [A 


© © 
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項目 

設を値 

機能 

トレイ 

構成 

マルチパーパスト 
レイ設を 

^ディア 
タイプ 

普通紙 
レターヘッド 
ラベル紙 
ボンド紙 
再生祇 
厚紙 
粗い紙 
特殊用祇 
ユーザー タイプ1 

ユーザー タイプ5 

マルチパーパストレイの田紙種別を設定しま 
ず。 

ユーザー タイプ1〜5は、登饋されている場合の 
み表示されます。 

メディア 

ゥエイト 

普通紙 
がか厚い紙 
厚い紙 
よリ厚い祇 
ご<厚い紙1 
ごぐ厚い祇2 

マルチパーパストレイの巧紙厚を設ちしまず。 

トレイの 

使い方 

用紙違いの時 
使用しなし'' 

マルチパーパストレイの巧い方を設ちしまず。 
用紙違いの時： 

用祇違い（トレイの用祇サイズ/メディア 
タイプザ巧刷データと不一致）が発生した 
場合、指をトレイではなく、マルチパーパ 
ストレイに巧紙要求を化します。 

使用しない： 

自動トレイ選お/自動トレイ切り換えの両 
方でマルチパーパストレイを使用不可とし 
ます。 

ただし、 [機能設定]-[メニュー]-[トレ 
イ構成]-[給紙トレイ]で[マルチパーパス 
トレイ]が指定されている塌合は.「使用し 
ない」が選択されていても、動作は「トレ 
イとして」が選択されているのと同様にな 
りまず（マルチパーパストレイを自動トレ 
ィに使用)。 

























項目 

設を値 

機有 目 

システ 

パワーセーブ移行時間 

1巧 

パワーセーブモードに移行するまでの時固を設 

ム設を 


3巧 

5巧 

1己分 

30巧 

60巧 

240分 

定しまず。 


アラーム解除 

オンライン 

クリア可能なワーニングの表示消去クイミンク‘ 



ジョブ 

を設をしまず。 


エラー自動阐除 

オン 

メモリオーパーフ□一，トレイリクエスト発生 



オフ 

時，自動的にプリンタを復旧させるか否かを設 




定しまず。 


マニュアルクイムアウト 

オフ 

手差し印刷時の用祇供給を待つ時間を設ちしま 



30秒 

す。 



60 秒 

この指定時商内に用祇がセットされない場合 




は、ジョブをキャンセルしまず。 


タイムアウト巧刷 

オフ 

データを受信しなくなってから強制印刷を巧ラ 



5秒 

までの時間を設をしまず。 



10秒 

PS の場合，巧刷は実行せずジョブキャンセル 



20砂 

されます。 



30秒 




40 秒 




日日秒 

6日秒 
日0秒 

120秒 

1抓秒 

180秒 

210秒 

240秒 

270秒 

300秒 



トナー□一時の印刷 

継続 

トナー□-檢出時のプリンタ動作を設定しまず。 



中止 

[継続]時はオンラインのままで印刷離続可能 
でず。 

[中止]時はオフラインになりまず。 


ジャムリカパー 

オン 

ジャム時にリカバリな]刷を行うかを設をしまず。 



オフ 

[オフ]時は発生したページを含むジョブをキャ 
ンセルします。 


エラーレポート 

オン 

巧部エラー発を時にエラーレポートを巧刷する 



オフ 

か設定しまず。 PS ， PCLXL に対してだけ有劾。 


項目 

設を値 

機能 

システ 

印刷位置補正 

X 補正 

0.00 5リメー トル 

印刷イメージを体の位置を用紙の走行ち向に垂 

ム設定 



+0.2 巳ミリメートル 

直な方向(横方向）に補正しまずの. 25 mm 間隔)。 




) 

+2.00 ミリ文ートル 
-2.00 ミリメートル 





) 

-0.25 ミリメートル 




Y 補正 

0.00 5リメー トル 

印刷イメージを体の位置を用紙の印刷走行ち向 




+0.25 ミリメートル 

(縦ち向）に補正しまず（日.巧 mm 間隔)。 




) 

+2.00 5リ文ートル 
-2.00 5リメートル 





-0.2 日ミリメートル 




雨面巧刷 

0.00 5リメー トル 

両面印刷時の裏面巧刷時に巧刷イ文ージ全体の 



X 補正 

+0.2 日5リ文ートル 

+2.00 ミリメートル 
-2.00 5リメートル 

S 

-0.2 日ミリメートル 

位置を用祇の走行方向に垂直なち向（横ち向） 

に補正しますの2己 mm 聞隔)。 



兩面巧刷 

0.00 5リメー トル 

両面巧刷時の裏面巧刷時に巧刷イメージ全体の 



Y 補正 

+0.25 5リ文ートル 

S 

+2.00 ミリメートル 
-2.00 5リメートル 

-0.2 日ミリメートル 

位置を用祇の印刷走巧方向（搬ち向）に補正し 
まず （0.25 mm 围隔)。 

PS ではマイナス方向は無効。 


普通紙フラック設定 

0 

普通祇使巧時のブラックの見た目の覇さサわず 




+ 1 

+2 

-2 

-1 

かにシミ-スジといったちのげ目立ってきた場 
合に微調整を巧う穏能でず。わずかなシミ■ス 
义 および濃度の高い部巧が薄く印刷される場 
をには値をてげまず。 


普通紙カラー設を 


0 

普通祇使巧時のカラーの見た目の弱さサわずか 




+ 1 
+2 
-2 

-1 

にシミ-スジといったものが目立ってきた塌台 
に微調整を行ラ機能で寸。わずかなシミ■スジ、 
および濃度の高い部分が薄くな]刷される場合に 
は信を下げます。 
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2 操作パネルとメニューについて 


□ [A 


© © 


管理者用メニュー 


項目 

設定値 

機能 

パスワード人力 

XXXXXXXXXXXX 

管理を用メニューに入るためのパスワードを乂 
力しまず。パスワードは6〜12怖の数字および 
英ルで:字で、初期値は " aaaaaa " でず。 

ネット 

ワーク 

設定 

TCP/IP 

有効 

無効 

下じド/1ドプロトコルの有効/無効を設をしまず。 

IP バージョン# 

IP v 4 

IP v 4+ v 6 

IP v 6 

IP のバージョンを設ちしまず。 

* [機能設定]-[管理を用メニュ ー]- [ネット 
ワーク設を]- [ TCP/I 門が[有効]の瞄こ 
表示されまず。 

NetBEUI 

有効 

無効 

Net 巨 EUI プ□トコルの有効/無劾を設定しまず。 

NetWare 

有効 

無効 

りが邮3巧プ〇トコルの有効/無劾を設定しまず。 


項目 

設定値 

機能 

システ 

SMR 設定 

0 

画質にむらがある場ちに値を蛮要しまず。 

ム設を 


+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 



巨目設定 

0 

下地が濃い場合に值を変更しまず。 



+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 



ドラムクリーニング 

オン 

横白筋を軽減ずるため巧刷前にドラム空まわし 



オフ 

を巧なラかどうかを設定しまず。 


へキサダンプ 

実行 

受信したデータを16進数のお式で巧刷出力しま 
す。 



操作パネルのメニユ I - 覧 
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項目 

設を値 

機能 

ネット 

EtherTalk 

有别 

EtherTallO <" n トコルの有効/無効を設をしま 

ワーク 


無効 

ず。 

鼓疋 




フレームタイプ* 

自動 

NetWare で使用するフレームタイプを設定しま 



802.2 
孤 2.3 

Ethernet II 

SNAP 

ず。 

*: [穏能設定]-[管埋者巧メニュ ー]- [ネッ 
トワーク設を]- [ NetWare ] が[有効]の 
ときに表示されまず。 


IP アドレス設定* 

き動 

IP アドレスの設を方まを設定しまず。 



手動 

も[穏能設定]-[管埋者巧メニュ ー]- [ネッ 
トワーク設赴- [ TCP / IP ] が[有効]のと 
きに表示されまず。 


IP アドレス* 

xxx . xxx . xxx.xxx 

IP アドレスを設ちします。 

IP アドレス設定が自動で IP アドレスげ自動巧得 
できなかった場合、 r 192.168.100.100 J が表 
示されまず。 

も[穏能設定]-[管埋者巧メニュ ー]- [ネッ 
トワーク語を]- [ TCP / IP ] が[有効]のと 
きに表示されまず。 


サブネットマスク* 

xxx . xxx . xxx.xxx 

サブネットマスクを設定します。 IP アドレス語 
定で IP アドレスが自動取得できなかった±悬合、 

に己5.255.255.0」が表示されまず。 

も[機能設定]-[管理を用メニュ ー]- [ネッ 
トワーク語を]- [ TCP / IP ] が[有効]のと 
きに表示されまず。 


ゲートウェイアドレス* 

xxx . xxx . xxx.xxx 

ゲートウエイ（デフォルトルータ）アドレスを設 
定します。 IP アドレス設定が自動で IP アドレス 
が自動取得できなかった場合、「0.日.0.0」が表 
示されまず。 

日.0.0.日はルータ無しを意巧しまず。 

も[穏能設定]-[管理者巧メニュ ー]- [ネッ 
トワーク語を]- [ TCP / IP ] が[有効]のと 
きに表示されまず。 


Web * 

有効 

Web の有効/無効を設ちしまず。 



無别 

*: [穏能設定]-[管埋者巧メニュ ー]- [ネッ 
トワーク語を]- [ TCP / IP ] が[有効]のと 
きに表示されまず。 


Telnet * 

有効 

T elnet の有効/無効を設ちしまず。 



無劾 

も[機能設定]-[管埋を巧メニュ ー]- [ネッ 




トワーク語を]- [ TCP / IP ] が[有効]のと 
きに表示されまず。 







































項目 

設を値 

機能 

ネット 

FTP* 

有劲 

FTP の有効/無効を設定します。 

ワーク 

設定 


無効 

*: [機能設を]-[管理を巧メニュ ー]- [ネッ 
トワーク設定]- [TCP/I 円が[有効〕のと 
きに表示されまず。 


SNMP* 

有劾 
無効 

SNMP の有効/無如を設定しまず。 

も[機能設を]-[管理を巧方ニュ ー]- [ネッ 
トワーク設定]の [TCP/IP] および 
[NetWare] のどちらかが[有効]のときに 
表示されます。 


ネットワークの規橫 

普通 

ル規横 

階亂の時は、スパ ニ ングツ IJ- 欄能を持つノ\ 
フに接続し t 塌合でも効率良く動作しまず。但 
し、コンピュータがと 3 台のルさな LAN に接続 
すると、プリンタの起動時團が長くなりまず。 

[ル規橫]の時は、コンピュータげ 2| 3 台の小さ 
な LAN か 6 大型の LAN まで対応しまずげ 、スバ 
ニングツリー磋能を持つ HU 日に接端した場合に 
劾率良く動作化来ない場合がありまず。 


ハプとの接続 

自動 

100Base-TX Full 
100Base-TX Half 
10Base-T Full 
lOBase-T Half 

八プとの接細ちまを設をしまず。 


工場出荷時設定 

実行 

ネットワークメニューの初期化を行うかを指を 
します。 

印刷設 

を 

動作モード 

自動 

PostScript 

PCL 

プリンタ言語を還おしまず。 


コピーお数 

1 

S 

9 網 

コピーお数を語をします。 

□—カル印刷には，デモデータを除き、本設定 
は効きません。 


両面巧刷 

オン 

オフ 

雨面印刷を指をしまず。 


擺じち* 

長辺揚じ 
短辺綴じ 

爾面印刷の擺じ方を指をしまず。 

*: [機能設を]-[管理者巧メニュー]-[印刷設を] 
-耐面巧刷]が[オン]のときに表示されまず。 


巧祇チ I ック 

有効 

無劲 

巧刷データの巧紙サイプとトレイの用おサイズ 
の不整含をチェックずるか否かを設定します。 
定型サイズの巧紙のみがチェック対象でず。 


項目 

設を値 

機能 

巧刷設 

解像度 

抓 0dpi 

解像度を設ちしまず。 

定 


棚 Ox に 00dpi 
600dpi multi-level 



トナーセーブモード 

オン 

トナーセーブのオン/オフを設定しまず。 



オフ 



モノク□印刷速を 

有動 

モノク□ページの巧刷速度を設定しまず。[自 



モノクが口用幡度擾先 
カラー印刷速度擾先 

ID 寿命優先 

動]の塌合、最適な印刷速度で印刷を巧います。 
「モノク□印刷速度擾先」は、モノク□の大量 
印刷に適したモードでず。「カラー印刷速度優 
先」は、モノク□とカラーの切替えの早いモー 
ドですが、ドラム寿命げ短くなリまず。「〇寿命 
優先」は、モノク□とカラーの切替えに時商が 
かかりますが，ドラム寿命を延ばすことができ 
まず。 






印刷ち向 

縦 

EP 刷方向を設定しまず。 



横 

PS にはお别でず。 


1 ページ行数 

己行 

1 ページに巧字巧ち目な巧数を設ちします。 

PS には無効でず。左記の初期値は， A4 での値 



64 巧 

でず。実隙にはトレイにセットされている巧紙 



に 8 行 

サイズに連動して値が蛮ねりまず。 
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2 操作パネルとメニューについて 


© /dd^ / dd \ 
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項目 

設定値 

機能 

印刷設 
定 

編集サイズ 

カセツトサイズ 

A 3 

A 4 臟リ 
み领ちり 

A 5 

A 6 
巨4 

巨5細送 U 
巨5横送 U 
リーガル14 
リーガル 13.5 
リーガル13 
レター挪送 U 
レター横送り 
エグゼクティブ 
カスタム 

Com - 10 Envelope 
DL Envelope 
巧 

C 4 

はげき 
往復はがき 
封筒長お3号 
封箇洋お〇号 
封筒洋お4号 
封筒角お2号 
封箇角お3号 

ホストか6用紙編集サイズ指定コマンドによる 
サイズ指をがなかった場合に描画する領域のサ 
イズを設をしまず。 

PS には無効でず。 

巧紙幅 

64ミリメートル 

210ミリメートル 

297ミリメートル 

カスクム用祇の巧紙幅の初期値を設ちしまず。 
幅とは用祇走行方向に対して垂直方向でず。 

巧紙長 

105ミリ^—トル 

297ミリメートル 

1321ミリメートル 

カスクム用祇の巧紙長さの初期値を設定しま 
ず。長さとは用祇走巧ち向です。 


操作パネル G メニュ - I 覧 
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項目 

設を値 

機能 

PS 設 

Netwo 「 k プ□トコル 

ASCII 

ネットワークからのデークの PS 通信プ□トコル 

定 


RAW 

のモードを指定します。 （ RAW モード時、 Ctrl-T 




は無効にな U まず） 


パラレルプ〇トコル 

ASCII 

パラレルからのデータの PS 通信プ〇トコルの 



RAW 

モードを指定しまず。 （ RAW モード時 1 Ctrl - T は 
が効になりまず） 


US 巨プ□トコル 

ASCII 

US 巨からのデータの PS 通信プ□トコルのモー 



RAW 

ドを指定します。 （ RAW モード時、 Ctrl - T は無劲 




になりま寸） 

PCL 語 

使用フォント 

内蔵フォント 

PCL デフォルトフォントの□ケーションを指定 

を 


内蔵フォント 2 

しまず。 



ダウン□ードフォント 



フォント No . 

10 

PCL フォント番号を設定しまず。 



C 0 




S 1 



フォントピッチ 

0.44 CPI 

PCL デフォルトフォントの幅を設定しまず。 

C 円は、1インチあたりので字数を表します。 



10.00 C 円 




99.99 C 円 



フォントサイプ 

4.00 ポイント 

PCL デフォルトフォントの高さを設をしまず。 
[フォント N 0.]で違おされたフォントが比例ス 



に.00ポイント 

ペーシングのスケーラブルフォントである塌台 



999.75ポイント 

のみ表示します。 



























項目 

設を値 

機能 

PCL 設 
を 

シンボルセット 


PC -8 

PC -8 Dan/Nor 

PC -8 Grk 

PC -8 TK 

PC -775 

PC -850 

PC -851 卸 k 

PC -852 

PC -855 

PC -857 TK 

PC -858 

PC -862 Heb 
PC -864 L/A 
PC -866 

PC -866 Ukr 

PC -8 朗 

PC -1004 

Pi Font 

Plska Mazvia 

PS Math 

PS Text 

Roman -8 

Roman -9 

Roman Ext 

Serbo Croat 1 

Serbo Croat 2 
Spanish 

Ukrainian 

VN Inti 

VN Math 

VN US 

Win 3.0 

Win 3.1 Arb 

Win 3.1 L/G 

Win 3.1 Bit 

Win 3.1 Cyr 

Win 3.1 Grk 

Win 3.1 Heb 

Win 3.1 L 1 

Win 3.1 L 2 

Win 3.1 L 5 
Wingdings 

Dingbats MS 
Symbol 

OCR-A 

OCR - 巴 

OKI-OCR 巨 

PCL のシンボルセツトを設定しまず。 



項目 

設を値 

機能 

PCL 設 
定 

シンポルセット 

HP ZIP 

USPSFIM 

USPSSTP 

USPSZIP 

Arabic -8 

Bulgarian 

CWI Hung 

DeskTop 

German 

Greek -437 
Greek -437 Cy 
Greek -737 

Greek -8 

Greek -928 

Hebrew NC 

Hebrew OC 
Hebrew -7 

Hebrew -8 

IBM -437 

IBM -850 

IBM -860 

IBM -863 

IBM -865 

ISO Dutch 

ISO LI 

ISO L 2 

ISO L 4 

ISO L 5 

ISO L 6 

ISO L 9 

ISO Swedish 1 

ISO Sweclish 2 

ISO SwedishS 

ISa 2 IRV 

ISCM UK 

ISO -6 ASC 
ISO -10 S/F 
isail Swe 
isai4 JASC 
ISai 5 lta 
ISai 6 Por 
にな 17 Spa 

15021 说 r 

15025 Fre 

15057 Chi 

ISO ■抓 Nor 
に ¢>61 Nor 

PCL のシンポルセ、ソトを語をします。 


操作パネル G メ II ュ- I 覧 
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2 操作パネルとメニューについて 


□ [A 


® © 


項目 

設定値 

機能 

PCL 設 
定 

シンボルセット 

ISO - 脚 Fre 

ISO -84 Por 

ISO -85 Spa 

ISO-Cyr 

ISO-Grk 

ISO-Hebrew 

Kamenicky 

Legal 

Math -8 

MC Text 

MS Publish 

PC Ext D/N 

PC Ext US 

PC Sell 

PC Set 2 D/N 

PC Se 怯 US 
WIN 3.1 J 

PCL のシンボルセットを設定します。 

A 4 EP 字幅 

78 巧 
孤が 

PCL で A 4 用紙の自動改行する衍数設定します。 
但し、 IOC 円のキャラクタで，自動復帰改行モー 
ド OFF の場合の数値でず。 

白祇ぺージ隙外 

ホン 

オフ 

PCL で FF 〕 マンドの CH ) をを信卸こ1印刷する 
データげ無いページ(白祇)を巧刷しないように 
寸ることができます。 

[オフ]で印刷しまず。 

CR 動作 

CR のみ 

CR+LF 

PCL で CR コード受信時の動作を設定します。 

CR は復帰でず。 

CR + LF は復帰改行でず。 

LF 動作 

LF のみ 

LF+CR 

PCL で LF コードを信時の動作を設ちしまず。 

LF は改行です。 

LF + CR は改行復帰です。 

巧刷領域 

ノー 7 ル 

1/5インチ 

1/目インチ 

用祇の巧刷不巧能領域を設定しまず。 

ィ;>(-ジ黒違お 

単色黒 
混含黒 

イメージデータの黒を CMYK 混色で町制するか 
ブラックトナーのみで印刷するかを設ちしまず。 
PS には無効でず。 

ペン幅補正 

ホン 

オフ 

細い線を見えるように補正しまず。 

PS には無効です。 



操作パネルのメニユ I - 覧 
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項目 

設を値 

機能 

PCL 語 

トレイ D # 

トレイ 2* 

1 

PCL 5 の給祇先指走〕マンド ( ESCSJ # hO におい 

定 




て，トレイ2指定の番号を設定しまず。 




5 

*: オプションのトレイユニット装着時のみ表 




S 

示されます。 
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トレイ驴 

1 

PCL 5 の給祇先指を〕マンド ( ESC & l # hO におい 





て，トレイ3指定の番号を設定しまず。 




20 

*: オプションのトレイユニット装着時のみ表 





示されます。 
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マルチ 

1 

PCL 5 の給祇先指定〕マンド ( ESC & I # H ) におい 



パー パス 


て，マルチパーパストレイ指定の番号を設定し 



トレイ 

4 

まず。 




) 
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カラー 

インクシミュレーション 

オフ 

プリンタで標準巧刷色をシミュレートしまず。 

設を 


SWOP 

本機能は PS 言語ジョブに対してのみ有効でず。 



Euroscale 




Japan 



UCR 


かない 

カラー巧刷するときの墨版(黒)の量を選択でき 



普通 

まず。墨版の量を多くずると化の3色のトナー 



多い 

量の節約にもなリます。 


CMY 1 日096濃度 


有効 

CMY 10 日96階調值に対する10096出力を有劾と 



無劾 

ずるかどうかを連択しまず。 


CMYK 墅換 


オン 

[オフ]の場合 、 Posts 灯 iptE 口刷で CMYK デーク 



オフ 

の変換処理を簡易に行い、処理時間を短<でき 




まず。 

文モリ 

受信バッファサイズ 

自動 

受信バッファサイズを設をしまず。 

設を 


0.5 MB 

*: 方モリ容量により表示されない設定値があ 



1 MB 

U まず。 



2 MB 




4 MB 




SMB 




16 MB 




32 MB * 



































項目 

設を値 

機能 

^モリ 

設を 

リソースセーブエリア 

自動 

ホフ 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

4 MB 

SMB 

16 MB 

32 MB* 

フォントキャッシュエリアのサイズを語をしま 
す。 

*: メモリ容量じより表示されない設を値があ 
りまず。 

フラツ 

シユメ 
モリ設 
定 *3 

初期化 

実行 

フラッシュメモリを初期イヒします。 

八ード 
了■イス 

ク設を 

*4 

初期化 

実巧 

HDD を工場化お状態に初期化しまず。 

パーティション変 
更 

PCL XX % 

XX % 

パーティションのサイズを設ちします。 

共通 XX96 

XX % 

PS XX % 

XX 96 

く適用> 


フォーマット 

PCL 

共通 

PS 

指定八 n —ティションのフォーマットを行いまず。 

システ 
ム設を 

ニアライフ時のステータス 

有劾 
無効 

ドラム、定着器、ペルトのニアライフワーニン 
グ発生時の LCD 表示制御の設定を巧いまず。 

ニアライフ時の LED 

有劾 
無効 

トナー、ドラム、定着器，ペルトのニアライフ 
ワーニング発生時の led 点が制御の設をを巧い 
まず。 

パス 

ワード 

変更 

新しいパスワード 

XXXXXXXXXXXX 

[管理を用メニュ ー] に人る t めの新しいパス 
ワードを設定しまず。 

パスヮードの再入力 

XXXXXXXXXXXX 

[新しいパスワード]で設走:した、[管理ち用メ 
ニュー]メニューに入るための新しいパスワー 
ドを確認入力しまず。 

設を値 

出荷時に戻す 

実行 

CU の EEPR0M をリセットしまず。ユーザメ 
ニュー設をを工場化荷時状態に戻しまず。 

設定のおを 

実行 

現在のメニュー語をを保をします。 

設定の呼び出し 

実行 

保をしているメニュー設定に蛮要しまず。 


*3 [巨 0 如 M 饥 uHS 柏 rage Setup]-[Enable Initialization ] が [ Yes ] のときに表示されまず。 

*4 [Boot Menu]-[Storage Setup]-[Enable Initialization ] が [ Yes ] で、オプションの巧蔵八ードデイス 
ク装着時に表示されます。 



プリンタ調整 


項目 

設を値 

機能 

自動濃度補正モード 

オン 

ォフ 

濃度補正と階調補正を白動で巧ラかを選おしま 
ず。 

オンの塌合：エンジンザ規定ずる所をのを件で 
自動的に禮を補正を美巧し、階調補正に 
お映しまず。 

オフの場合：自動的に漂度補正を行いません。 
濃度補正を巧いたいときは，[濃度補正] 
メニューを選択し，実行します。 

濃度補正 

実行 

実行を選おすると、濃度補正巧いまず。 
プリンタが処埋を行っていないときに実行して 
ください。 

をずれ補正 

実行 

このメニューを選択すると、プリンみは自動色 
ずれ補正動作を実行しまず。 

プリンタが処理を巧っていないときに実行して 
ください。 

調整パターン印刷 

実行 

カラー調整のための八°ターンを巧刷します。 

シアン 

調整 

Highlight 

+3 

+2 

+ 1 

0 

-1 

-2 

-3 

シアンの八イライト部(薄い領域)を調整します。 
プラスは濃いち向に，マイナスは薄いち向に調 
整されまず。 

Mid-Tone 

+3 

+2 

+ 1 

0 

-1 

-2 

-3 

シアンの中間部を調整しまず。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄いち向に調 
整されます。 

Dark 

+3 

+2 

+ 1 

0 

-1 

-2 

-3 

シアンのダーク部(濃い領域)を調整します。 
プラスは濃いち向に，マイナスは薄いち向に調 
整されます。 
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2 操作パネルとメニューについて 


□ [A 
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項目 

設定値 

機能 

マゼン 

Highlight 

+3 

マゼンクのハイライト部(薄い領域)を調整しま 

夕調整 


+2 

ず。 



+ 1 

プラスは濃い方励こ、マイナスは薄い方向に調 



0 

整されまず。 



-1 

-2 




-3 



Mid-Tone 

+3 

マゼンタの中間部を調整します。 



+2 

プラスは濃いち励こ、マイナスは薄い方向に調 



+ 1 

整されまず。 



0 




-2 




-3 



Dark 

+3 

マゼンタのダーク部(濃い領域馆調藍しまず。 



+2 

プラスは濃い方励こ、マイナスは薄い方向に調 



+ 1 

整されまず。 



0 




-2 




-3 


イエ 

Highlight 

+3 

イエ□一のハイライト部縛い領域)を調整しま 

□一調 


+2 

ず。 

整 


+ 1 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調 



0 

整されまず。 



-1 

-2 




-3 



Mid-Tone 

+3 

イエ□一の中間部を調整しまず。 



+2 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調 



+ 1 

整されまず。 



0 




-1 

-2 




-3 
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項目 

設を値 

機能 

イエ 

Dark 

+3 

イエ□-のダーク部(駕い領域健調整しまず。 

□—調 


+2 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄いち向に調 

整 


+ 1 

整されます。 



0 




-1 

-2 




-3 


ブラツ 

Highlight 

+3 

ブラックの八イライト部(薄い領域)を調整しま 

ク調整 


+2 

ず。 



+ 1 

プラスは灌い方向に、マイナスは薄いち向に調 



0 

藍されまず。 



-1 

-2 




-3 



Mid-Tone 

+3 

ブラックの中間部を調整しまず。 



+2 

プラスは灌い方向に、マイナスは薄いち向に調 



+ 1 

整されまず。 



0 




-1 

-2 




-3 



Dark 

+3 

ブラックのダーク部(濃い領域)を調整しまず。 



+2 

プラスは灌い方向に、マイナスは薄いち向に調 



+ 1 

整されま寸。 



0 




-1 

-2 




-3 


シアン濃度 

+3 

シアンの駕をを調藍しまず。 


+2 



+ 1 



0 



-1 

-2 



-3 



























© /dd^ / dd \ 

W W 


項目 

設を値 

機能 

マゼンタ濃度 

+3 

+2 

+ 1 

マゼン女の濃度を調整しまず。 


0 



-1 

-2 

-3 


イエ□-駕を 

+3 

+2 

+ 1 

イエ□一の濃度を調整しまず。 


0 



-1 

-2 

-3 


フラック濃度 

+3 

+2 

+ 1 

フラックの濃度を調整しまず。 


0 



-1 

-2 

-3 




Print Satisfies Menu 

Print Statistics Menu とは、巧刷集計メニューのことでず。 

Print Statistics Menu を表示するには、 \八 /ボタンを押しながら、電源スイッチ 
を入れます。 


項目 

設を値 

機能 

Enter Password 

**** 

巧刷集計メニューに人るためのパスワードを入 
力します。 

初期値は"0000"でず。 

Usage Report 

Enable 

Disable 

EP 刷集計結果の印刷有効/無効を設ちしまず。 

Group Counter 

Enable 

Disable 

印刷集計結果のグループカウンクの有劾/無効 
を設定します。 

Supplies Report 

Enable 

Disable 

EP 刷集計結果の消耗晶交換回数の有効/無効を 
設定しまず。 

Reset Main Counter 

Execute 

印刷集計結果のメインカウンタをリセットしま 
す。 

Reset Group Counter 

Execute 

印刷集計結果のグループカウンタをリセットし 
まず。 

Reset Supplies Counter 

Execute 

EP 刷集計結柔の消耗患交披回数をリセットしま 
す。 

Change Password 


ノてスワードを変更します。 

*; [Print Statistics ] - [Usage Report ] げ 
Enable のとき表のされます。 

New Password 

みみみみ 

[巧刷集計]メニューに入るための新しいパス 
ワードを設定します。 

Verify Password 

去本本车 

[New Password ] で設走:した，旧]刷集計]メ 
ニューに入るための新しいパスワ ー ドを確認入 
力します。 



I 


パ 

ネ 

ル 

の 

メ 


覧 
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2 操作パネルとメニューについて 


□ [A 



Boot Menu 

プリンタのシステム設をを変ちずることができます。 

プリンタのシステム管理をのちのみ使用して<ださい。 

Boot Menu を表示ずるには、^<^1設定ボタンを押しなが6、電源スイ、ソチを人れ 
ます。 


メモ 


Boot Menu を表示するには、パスワードの入力が'丘、要です 。パスワー 
ドの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


み類 

項目 

設を値 

機能 


Enter Password 


Boot Menu じ入るための八 n スワ ー ドを人力しまず。 
バスつー ドは、目〜12衍の效字およびおルで;字で、 
初期信は " aaaaaa " です。 

Parallel 

Setup 

Parallel 

Enable 

Disable 

パラレルインクフェースの有効/無劲を設定しまず。 


Bi-Direction 

Enable 

Disable 

パラレルインタフェースの双ち向の有効/無効を設 
定しまず。 


ECP 

Enable 

Disable 

ECP モードの有効/無効を設定します。 


Ack Width 

Narrow 

Medium 

Wide 

コンパチを信時の ACK 幅を設定しまず。 

NARROW =0.5 us 

MEDIUM = I.Ous 

WIDE =3.0 iiS 


Ack/Busy Timing 

Ack in Busy 

Ack while Busy 

コンパチを信時の巨 USY 信号と ACK 信号の出力順唐 
を設をしまず。 


I-Prime 

3 microseconds 

50 microseconds 
Disable 

1- PRIME 信号の有别時園/無别を設定しまず。 


Offline Receive 

Enable 

Disable 

アラームザ発生しても I / F 信号を変化させずに1受 
信巧のが態を保つ穏能の有効/無効を設定しまず。 

US 己 

Setup 

USB 

Enable 

Disable 

US 己インタフェースの有効/無効を設定します。 


Speed 

4801 VIbps 
に Mbps 

US 巨インタフェースの最大窗送速度を設定します。 


Soft Reset 

Enable 

Disable 

Soft Reset コマンドの有効/無効を設定しまず。 



分類 

項目 

設定値 

機能 

USB 

Setup 

Offline Receive 

Enable 

Disable 

アラームが発生しても l / F 信号を蛮化させずに、を 
信巧の状態を保つ概能の有効/無効を設定します。 

Serial Number 

Enable 

Disable 

US 巨シリアルナンバーの有劾/無湖を指定しまず。 

Security 

Setup 

」ob Limitation 

Off 

Encrypted」ob 

受け付けるジョブを制限します。歴号イヒ認罰巧刷の 
み受け付けます。 

オプションの巧蔵八ードディスク裝着樹こ表示しま 
す。 

Reset Cipher Key 

Execute 

腊号化八ードディスクで使用される暗号鍵を再生成 
します。 

オプションの巧蔵八ードディスク装着時で、歴号化 
八ードディスク穏能が有如なときに表示します。 

Storage 

Setup 

Check File System 

Execute 

ファイルシステムの実(空き)容量と表示空き容量の 
不整合の韶まと管埋デーク ( FAT 情報)の僵復を行い 
まず。 

Check All Sectors 

Execute 

HDD のセクク情報不良の修復と上記ファイルシス 
テムの不整合の修復を行いまず。 

Enable HDD 

No 

Yes 

HDD が破損して装着時に起動不可の場合に、 No に 
設ちずることで HDD の有無こ関わらず、 HDD をホ 
装着扱いで装置起動します。 

Erase HDD 

Execute 

八ードディスクに格納されているをデ…みを復元で 
きないよラに消去しまず。 

オプションの巧蔵八ードディスク裝着樹こ表示しま 
す。 

Enable Initialization * 

No 

Yes 

内蔵ハードディスク、フラッシュメモリについて、 
初期化を伴う蛮更をできないようにします。 

Power 

Setup 

Peak Power Control 

Normal 

Low 

低ピーク電力制御を設定しまず。 

Power Save 

Enable 

Disable 

パワーセーブモードの有効/無劾を設定しまず。 

USB Host Power 

Off 

On 

パワーセーブモード中の USB Host に対しての電力 
供給を設定しまず。 

Language 

Setup 

Language Initialize 

Execute 

フラッシュメモリ内のメッセージファイルを消去し 
ます。 











































3 ネットワ—ク接続で Windows にセットアップします 


動作環境 . 64 

ケーブルを接続します . 65 

Windows Iこセットアップします . 66 

印!刷できないときじは . 73 













参 Windows Vista/Vista (x64 版） 

Windows Vista 日本語版の動作する〕ンピューク 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 
ている觸種 

参 Windows Server 2008/Server 2008 (x64 版） 

Windows Server 2008日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 

ている機種 

参 Windows XP/XP (x 目4版） 

Windows XP 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネット 
ワークインタフェースを}客載している機種 

参 Windows Server 2003/Server 2003 (x64 版） 

Windows Server 2003日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 

ている機種 

参 Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インタフェースを}客載している機種 




PCL XPS プリンタドライバは 、 Windows XP/Server 2003/2000 T 
はご利用いただけません。 

プリンタドライバのパージョンアップにより、本書の記載と異な 
る場合があります。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


D d \ 


® © 


動作環境 


動作環境 
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ケーブルを接続します 



イーサネットケーブルとハブを準備します。 


的 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネッ トケーブル（カテゴリ 5、 ツイスト ペア ケーブル、ストレート） 
とハブを別違用意してください。 



つ プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 に3ぺージ） をご覧く 
I — J ださい。 


クプリンタをネットワークに接続します。 

0イーサネ、ソトケープルをプリンタの 
ネツトワークインタフエースコネク 



てフルを讓します 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 



I Windows にセットアップします 

セットアップの流れ 



プリンタとコンピュータの電源を ON じしまず。 


0. 

〇 

邮 indows に IP アドレス等を設をしまず。 

し 

セ 

ソ 

h 

ア 

ツ 

プ 

し 

本 

プリンタじ IP アドレス等を設をしまず。 

ま 

す 

本 


プリンタ添付の「ソフトウェア CD-ROM 」 せらプリ 


ンタドライパ、 S ほ ndard TCP/IP Po けをインストー 


ルし，ネットヮークプリンクを設をします。 


Windows Vis は / Server 2008には、 PS プリンタドライバ、 PCL プ 

- リンタドライバ、 PCLXPS プリンタドライバの3種類があります。 

PCL プリンタドライバは、ビジネス文書の印刷に適しています 。 PS 
プリンタドライバは、 PostScript フォントや EPS データを含んだ文 
書の印刷に適しています。 PCLXPS プリンタドライバは、 XPS が応 
アプリケーシヨンからの印刷に適しています。 
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セツトアップします 


ネットワーク上でプリンタを使用する場合，コンピュータとプリンタに IP アドレス 
を設をするあ要がありまず。ネットワーク上に DHCP サーバ，もしくは巳 OOTP サー 
バがない場合、 手動でコンピュータやプリンタに IP アドレスを設をする'必要があり 
ます。 

また、社内ネットワーク管理をや、プ□バイダやルータメーカよりミ央め6れた固有 
の IP アドレスを設をするように指示された場合も.手動でコンピュータサプリンタ 
に IP アドレスを設ちずる'必要がありまず。 

届在のプリンタじ設をされている IP アドレスは、ネットワークの設を情報 (Network 
Information) じ表示されていますので，お認してください。ネットワークの設を情 
報 (Network Information) じついては、「設定内容巧刷をします」 に4ページ） を 
ご覧ください。 

^ - IP アドレスの設をを間違えると、ネットワークがダウンしたりイ 
V^V ンターネットに接続できなくなることがあります。社内のネット 
ワーク管埋者や、インターネット接続しているプロバイダに、プ 
リンタに設をできる IP アドレス等を確認してくださし、。 

. ネットワーク上にを在するサーバ (DHCP など）は、ご使用のネッ 
トワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管埋者や、 
インターネット接続しているプロバイダやルータメーカーに確認 
してくださし、。 

. セットアップには管理者の権限が也、要です。 

. 「セットアップします」の手順は、特に表記がない眼り、 Windows 
Vista での操作方まを記載しています。 OS によって画面や操作手 
順が異なる場合があります。 


















-プリンタはネットワーク Plug & Play にが応しています。接続し 

- J ている コン ピユータがすべて Windows Vista/Server 2008 / XP / 

Server 2003/2000の場合や、接続しているルータがネットワーク 
Plug & Play にが応している場合は、ネットワーク上にサーバが存 
在しなくても自動的に IP アドレスを設定します。コンピユータと 
プリンタに IP アドレスを手動で設まする'必要はありませんので、 
「手順4プリンタドライバをインストールします」 口〇ぺージ） か 
らセットアップしてください。 

. コンピュータ1台とプリンタ1台を接続するようなル規模ネット 
ワークでは、次のように設走:してください （「 RFC 1918」 による）。 


コンピュータ 
IP アドレス 
サブネツトマスク 
ゲートウエイ 

DNS 

プリンタ 


192.168 .0.1 〜 2 日 4 のいずれか 

255.255 .255.0 

0.0 .0.0 (使用しません） 

使用しません 


IP アドレス ： 192.168 .0.1 〜 2 日 4 のいずれか 

(コンピュー女と異なるもの） 


サブネットマスク ： 255.255 ぶ 5 日. 0 

ゲートウェイ ：0.0.0.0 

DHCP / 巨00 TP を使用ずる：チェックしない 

RARP を使用する ：チェックしない 

サーバを使用しないアドレス解ま：チェックしない 

LAN : SMALL 


以下の説明は、下記の環境を例じしていまず。 


Windows 
プリンな 
IP アドレス 


サブネツトマスク 
ゲートウェイアドレス 


: Windows Vista Home Premium Edition 
: C830dn (PCD 
:192.168 .0.3 (コンピュータ）、 

192.168 .0.2 (プリンタ） 

: 255.255 .255.0 
:192.168 .0.1 


プリンタとコンピュータの電源を ON にします。 


つ Windows に IP アドレス等を設をします。 

し ^ すでに Windows に I P アドレス等を設をしたり、自動取得している 
、ミ"•ソ 場合は、手順3「プリンタに IP アドレス等を設をします」 （69 ぺージ） 

へ進みます。 

〇 Windows を起動します。 

@[スクート]-[コント□ールパネル]を選択し、[ネットワークのが態とタスク 
の表示]をクリックしまず 0 

Windows Server 2008 では 1； スタート] - [コント□—ルパネル]-[ネットワー 
クと共有センクー] を選択し まず。 

WindowsXP では[スタート]-[コント日ールパネル]-[ネットワークとインター 
ネ、ソト接続]- [ネットワーク接続]を選択しまず。 

Windows Server 2003 では[ス女ート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワー 
ク接続] を選択し ます。 

Windows 2000 では[ス女ート]-戲左！-[ネットワークと共有センター]を 
選択しまず。 


























©にーカルエリア接統]をダブルクリックし、「□-カルエリア接続の状態」画 
面の[プ□パティ]をクリックしまず。「ユーザアカウント制御」画面が表示さ 
れたら[続行]をクリックしまず。 



3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


© 打 □ \ \ 

W W 


の[ネットワーク接続の管理]をクリックしまず。 


長±ろ 


Windows XP/Server 2003/2000では、この手順を巧う也、要がありま 
せん。 


Windows に七ツトアツプします 


68 


@ [インターネットプ〇トコル八'-ジョン4 ( TCP / IP \/4)] を選択し、 I ；プ□パティ] 
をクリックしまず。 



@ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ、 DNS サーパを入力し、 
[ OK ] をクリックしまず。 



- > - DHCP サーバから IP アドレスを自動取得する場合は、 「 IP アドレスを 

バ J 自動的に取得する」を選巧し、 IP アドレスは入力しません。 

. デフォルトゲートウエイや DNS サーバを使用しない場合は、入力しま 
せん。 






























































































©にーカルエリア接続]を閉じます。 

©にーカルエリア接続のプ□パティ]で [0 K ] をクリックします。 
@ r □-カルエリア接続の状態」画面で[閉じる]をクリックします, 


〇プリンタに IP アドレス等を設定します。 

[ V ] すでにプリンタに IP アドレス等を設定したり、自動取得している場 

I - J 合は、手順4「プリンタドライバをインストールします」 （70 ぺージ） 

へ進みます。 

〇電源スイッチのオン（ I )を押します。 

@操作パネルに[巧刷できまず]と表示していることを殖認します。 

ボタンを数回巧し，[管 a を用メニュー]を還択し.@設をボタンを 
巧します。 

©パスワード入力画面になるので，^ >ボタンまたは [み ボタンで1巧目 

の英ル文字または数字を選択し，0設をボタンを巧します。ホの巧に移るの 
T \ 同様の手順で人力します。 

最後に設をボタンを押します。 

メモ I "スワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 

/ボタンまたは/^ \ポタンを押して[ネットワーク設赶を還択し，0 
設定ボタンを押します。 

ボタンを数回押して [IP アドレス]を選択し， 01 設をポタンを押します。 


0皆 ボタンまたは!^作\ボタンを押し、 IP アドレスの1析目を設定します。 
ボクンを2秒 W 上押ずと、早送りします。 

© 設定ボクンを押します。 

©©〜 ©を總リ返し、全ての巧を設定しまず。 

⑩4巧目を設をすると設をした値の左側にホがつきまず。 

戻るボクンを押しまず。 

⑩ [ IP アドレス]と同衞こ、「サブネットマスク丄「ゲートウェイアドレス」を設 
をしまず。 

⑩〇 オンラインボタンを押します。 


プリン女に設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動しまず。 
[印刷できまず]と表示された6完了です。 













3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


@ 微 © 


4 プリンタドライバをインスト-ルします。 



に 

セ 

ソ 


〇プリンクの電源が ON で、 Windows が起動していることを確認し、プリンタ添 
付の「ソフトウエア CD-ROM」 をセットします。 

@[自動再生]が表示されたら、 [S ね rtup.exe の実行]をクリックしまず。 

@ [ ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックします。 

©「使用許詰契約」をよく読み、[同意する]をクリックしまず。 

画面を閉じる場合は、右上のXをクリックします。 


を 



メモ 


巧[ドライパのインス!—ル]をクリックしまず。 



@ [ ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 
© [TCP/IP プ□トコル]を選択し、[みへ]をクリックしまず。 
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©手順3 (69 ページ） で設をしたプリンタの IP アドレスを入力し、[次へ]をク 
リックします。 



Windows Vista/Server 2008の場合 

プリンタの IP アドレスが自動取得の場合や、 IP アドレスがわからない場合は、 
[検索ずるサブネット]を選択し、じ欠へ]をクリックしまず。 



















































Windows XP/Server 2003/2000 の場合 



- - IP アドレスを自動取得にした場合には、「印刷方法」で OKILPR ユー 

バ J ティリティを選巧してください。 

. プリントドライバインス トール 後、 OKILPR ユーティ リ ティ を起動し、 
[オプション]-[設定]を選択し、[自動的に IP アドレスを再設をす 
る]をチェックしてください。（詳細は ユーザー ズ マニュアル (応用編） 
を参照してください。） 



© 手順®でプリンタの IP アドレスを入力した場合、プリンタの機種をとプリンタ 
ドライパの種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



手順®で[横索ずるサブネット]を選択した場合、お索されたプリンタリスト 
画面が表示されるので、プリンタの機種をとプリンタドライパの種類を選択し、 
[次へ]をクリックしまず。 


Windows Vis ね/ Server 2008には、 PS プリンタドライバ、 PCL プ 
リンタドライバ、 PCLXPS プリンタドライバの3種類があります。 
PCL プリンタドライバは、ビジネス文書の印刷に適しています。 PS 
プリンタドライバは、 PostScript フオントや EPS データを含んだ文 
書の印刷に適しています。 PCLXPS プリンタドライバは、 XPS が応 
アプリケーシヨンからの印刷に適しています。 

複数のプリンタドライバの種類を遇巧し、同時にインストールする 
ことができます。 


windows にセットァップします 
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3 ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


© 微 © 



⑩一覧中のチェックボックスにチェックを付け、[次へ]をクリックします。プリ 
ンタをの変更や、共有設をを巧う攝合は、[プリン女名の蛮更/共有設を]をク 
リックします。 


ろ 


Windows PCL XPS プリンタドライバは、プリンタの共有にが応してい 
ません。 


客誦ヴ燃纖鑛驟を就碟默。ンスト-ル巧 


® プリンタ名を入力し、[共有しない]を選択し、 [0K] をクリックします。 
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⑩プリンタドライバと Standard TCP/IP と Network Extension とを見本巧刷ユー 
ティリティがインストールされまず。 

[机 indows セキュリティ]画面が表示されたら、 [ このドライバソフトウェア 
をインストールしまず]をクリックしまず。 

Windows XP/Server 2003の塌合で、[ソフトウェアをインス! -- ル]画面が 
表示された6、[続ち]をクリックします。 

©「コンピュータの再起動」画面が表示されたら、「再起動する」を選択し、[完 
了]をクリックします。邮 indows が再起動しまず。 

⑩「インストールの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 

⑩[スクート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]を選択しまず。 

WindowsXP では[ス女ート]-[コント日ールパネル]-[プリンタとその化のノ\- 
ドウェア]-[プリン女と FAX] を違択します。 

Windows Server 2003では[ス女ート]-[プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-[設赶-[プリンタ]を選択しまず。 

[プリンタ]または[プリンタと FAX] フォルダじプリン女アイコンが表示され 
ると、セットアップは終了でず。 



-^ 複数のドライバをインストールした場合は、インストールした数分 

メ f J のプリンタアイコンが追加されます。 



















































印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ(緑)/ LINK10M ランプ(緑)をお認しまず。100己 ASE- 
TX/10BASE-T で接続している場合にそれぞれ点のしまず。点のしない場 
合は，ネットワークが正南に動作していない状態でず。 

• STATUS ランプ婚)をお認しまず。データを受信しているときじ点滅しま 
す。「常に点の」「南に';肖な」している場合はネットワークが正常に動作し 
ていない状態です。 

• 八ブの LINK ランプが点なしません。 

• 円 ng じ応答が返りません。 

• 不完をな巧刷となったり，巧刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON じなっていることをお認します。 

• ケーブルが殖実にプリンタに接続していることを巧認しまず。 

• 正しいケーブルで接続されていることをお認しまず。ケーブルには，スト 
レートケーブルとク□スケープルの2種類が存在します。八プとの接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケーブルをあ続してからプリンタの電源を ON にします。ケープルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON じずるとネットワークで接続できない 
ことがありまず。 


ハブとの相性が原因の場合 

八プとの柜性によリ> 通信が巧をしない場合があります。 

• プリンタの「八ブとの接続」を「10巳 ase-T Half」 じ設をしてください。設 
を方法は liTF を参照してください。 

〇電源スイッチのオン の を押します。 

@操作パネルに[巧刷できます]と表示したことを確認しまず。 

ボタンを数回押し，[管理を用メニュー]を還択し，設をボタンを 
押しまず。 

©パスワード入力画面になるので，ボタンまたはボタンで1杞 
目の数字を選巧し . （《1)設定ボタンを巧しまず。次の巧にあるので> 同様 
の手順で人力します。 

最後に@設をボタンを押します。 
r メモ I パスワードの初期値は 「aaaaaa」 です。 

ボタンまたはボタンを押して[ネットワーク設を]を還巧し, 
(oS) 設をボタンを巧しまず。 

ポタンを数回巧して[八ブとのち続]を選択し，設をボタンを押し 

ます。 

© [1 旭 as を THalf] を還択し， (g) 設をボタンを押します。 

@〇オンラインボタンを押しまず。 

[巧刷できまず]と表示された6完了でず。 

• 八ブの動作モード （100BASE-TX/1CBASE-T, 全二重/半二重）を「自動 
切替」 せら nOBas も T Half」 じしてください。感を方法は八ブに付属の 
マニュアルをご覧ください。） 


ときには 
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それでも問題が解決しなし、場合 

• [スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネットち続]- 
[ネットワーク接続]を還択しまず。 

(Windows Vista/Server 2008では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネツ 
トワークの状態とタスクの表示]-[ネットワーク接続の管 a] を選択しまず。 
Windows Server 2003では[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネツトワー 
ク接続] を還択します。 

Windows 2000では[スタート]-[設を]-[ネットワークとダイアルアップ接 
続]を逞択します。） 

[□- カルエリア巧編をダブルクリックし、[プ□パティ]に[インターネッ 
トプ□トコル (TCP/IP)] が表示されていることをお認します。 

• [インターネットプ□トコル (TCP/IP)] の！:プ□パティ]をクリックし、 [IP ア 
ドレス],[サブネットマスク],[デフォルトゲートウエイ]が正しいことを確 
認します。 

•セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は，ちオクテットの 
先頭を「0」にしないでください。例えば，「192.169.1.2」のように設をしてく 
ださい。「192.169.001.002」のように設ちずると正しく印刷することができ 
ません。これは Windows Vista/Server 20册 /XP/Server 2003/2000の仕 
様じよるちのです。 

• [プリンタと FAX] (咖 ndows Vis ね/2000は[プリンタ])フォルダか氏 [OKI 
C830 (PCL)] アイコンをマウスのちボタンでクリックし，[プ□パティ]を選 
択し、[ポート]タブの[ポートの構成]をクリックして[プリンタ名または 
IP アドレス]が > プリンタの IP アドレスと一致しているかお認しまず。 

• rOKILPR ユーティリティ」画面で、惟用しているプリンタ]を選巧してか 6 
[リモートプリントメニュ ー]- [プリンタの再設赶を選択し， [IP アドレス] 
がプリンタの IP アドレスと一致しているか巧話します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームぺージ （怕 tp://www. 
okidata.co.ip) で入手できまず。バージョンが古い場合は、一旦 "OKI LPR 
ユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。 


3ネットワーク接続で Windows にセットアップします 


□ [A 


® © 


印刷できないときには 
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ル規模ネットワークの場合、次のようじ設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.1目8.0ぶ 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255 .255.0 


プリンタ 

255.255 .255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0 .0.0 









4 USB 接続で Windows にセツトアップします 


動作環境 . 76 

ケーブルを接続します . 77 

Windows にセットアップします . 78 

セットアップがうまくいかないとき . 81 

USB 接続でセットアップできないときには . 83 














参 Windows Vista/Vista (x64 版） 

Windows Vista 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 
ている觸種 

参 Windows Server 2008/Server 之008 (x64 版） 

Windows Server 2008日本語版の動作する〕ンピューク 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 
ている機種 

参 Windows XP/XP (x 目4版） 

Windows XP 日本語版の動作する〕ンピューク 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX (PC-9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネット 
ワークインタフェースを}客載している機種 

参 Windows Server 2003/Server 2003 (x 目4版） 

Windows Server 2003日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機で、 Ethernet 対応のネットワークインタフェースを搭載し 

ている機種 

参 Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作する〕ンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC98-NX、PC-9821 で、 Ethernet 対応のネットワーク 
インクフェースを}客載している機種 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


動作環境 


□ [A 


® © 


動作環境 
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-印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでくださし、。 

- USB ケーブルを短時間で祐き差ししないでくださし、。なき差しす 
る間隔は5秒間i^LLあけてください。 

-化の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 
-同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフオルダに 

「 ぉが」 「 ホホホホ （コピ_ 1 ) 」 「 がホホ （コピ ー 2) 」（ネネキキは プリンタ 機種名） 

と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON 
する順序によって変わります。 

- USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB 
ハブに接続してください。 

-プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 

- PCL XPS プリンタドライバは、 Windows XP/Server 2003/2000 T' 
はご利用いただけません。 

USB インタフエースケーブルは USB 2.0 仕様で長さ内 （2 m 
内を推裝）のものをお使いください。 












ケーブルを接続します 


y USB ケーブルを準備します。 

^ XI ^ -プリンタのケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様のケーブ 
Vf-V ルを別途用意してくださし、。 

• USB 2.0 の 「 Hi - Speed 」 モードで接続する場合は、 Hi - Speed 仕様 
の USB ケーブルを使用してくださし、。 
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プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

7^- プリンタの電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ） をご 
- J 覧ください。 

. USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON のが態でも 
おき差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバ 
のインストールを確実に行うために、ここではプリンタの電ミ原を 
OFF にしておきます。 


っ USB ケーブルを接続します。 


〇 USB ケープルをプリンタの USB 
イン女フェースコネクタに差し込 
みます。 

USB ケーブルをネットワー 
クインタフェースコネクタ 
に差し込まないよう注意し 
てください。 

故障の原因となります。 

@ USB ケープルをコンピュー女の 
USB インタフェースコネクタに差 
し込みます。 





ケ I ブルを接続します 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 



_I Windows にセットアップします 


く ミ 主ゾ) 管理者の権限が'必要です。 

じ又下の説明は Windows Vista Home Premium Edtion を例にしています。 



に 

セ 

ツ 

卜 

ア 

ソ 

プ 

し 

ま 

す 



コンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


厚ろ 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加 
ウイザード」が表示されます。その場合には、[キャンセル]をクリッ 
クし、プリンタの電源を OFF にしてから次に進んでくださし、。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ） をご覧くださし、。 


クセッ トアッププログラムを起動します。 


〇「ソフトウエア CD - ROM 」 をコンピューク(こセットします。 

@[自動再生]が表示されたら、 〔 S ね rtup . exe の実行]をクリックします。 
@ [ ユーザアカウント制御]が表示された6、[続行]をクリックしまず。 
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つ プリンタドライバをインストールします。 

or 使巧許諾契約」をよく読み、[同意ずる]をクリックします。 
@ [ ドライバのインストール]をクリックします。 



@[□-カルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 


ネットワークで接続ずる墙合は、「ネットワーク接続で Windows じセット 
アップしまず」 （63 ページ） をご覧ください。 























©ポートで [ USB ] を選択し、[次へ]をクリックします。 

@プリンタの機種をとプリンタドライパドライバの種類を選択し、饮へ]をクリツ 
クします。 



- Windows Vista/Server 2008には、 PS プリンタドライバ、 PCL プ 
リンタドライバ 、 PCL XPS プリンタドライバの3種類があります。 
PCL プリンタドライバは、ビジネス文書の印刷に適しています。 
PS プリンタドライバは、 PostScript フオントや EPS データを含 
んだ文書の印刷に適しています 。 PCL XPS プリンタドライバは、 
XPS が応アプリケーシヨンからの印刷に適しています。 

• 複数のプリンタドライバの種類を選巧し、同時にインストールす 
ることができます。 


ファイルのコピーが行われます。 


手順4 旧0ページ） へ進みます。 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 




に 

セ 

ッ 

卜 

ア 

ソ 

プ 

し 

ま 

す 


4 USB ドライバをインストールします。 

か 「ケーブルあ続」の画面が表示されたら、画面の指示に従い USB ドライバをイ 
ンスI-ールしまず。 

ケ-ブ な 


ホがが用；;が3て,1♦巧してくだれ)， 


スゎ力：巧ン田巧巧が〇ド円ブゎてい2>^と巧!巧して、コンむ-化巧苗は 
ステ9力：ブリン妳ち巧る OM こします， 


OKI 

lONSj 


PRINTING SOLUTII 


ちなの 1 :'.乂の ： I ir : ずれ巧]ヘル ， I 

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら？ 

W ©に進みます。 

@1■インストール完了」の画面が表示された院了]をクリックします。 

@[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]を選巧しまず。 

(WindowsXP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-ヴリンタとその化 
の八ードウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 

附 indows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX] を還択しまず。 
附 indows 2000では[スタート]-固因-[プリンタ]を選択しまず。） 

[プリンタ]またはヴリン々と FAX] フォルダじプリンタアイコンが表示さ 
れると、セットアップは終了でず。 


I 耸 I «プリンタ 




お気に入。リンク 
§} ドキユゾント 
たピクチで 


名!前 ドキユタント 

糊 

OKI C830(PCL) 




塞《完了 
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複数のドライバをインストールした場合は、インストールした数分 
のプリンタアイコンが追加されます。 


腐>0か6の続き 

©[再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックしまず。 

Windows が再起動されまず。 

@ Windows が完全に起動したら、〇に戻ります。 






























セットアップがうまくいかないとき 

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成され 
ない場合 

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。再をプリンタドライバの 
セットアップを巧って<ださい。 

詳細は， 「Windows じセットアップします」 口8ぺージ） をご覧ください。 


[フリンタ]フオルダにフリンタアイコンが作成されて 
いるが、印刷できない場合 

プリンタドライバの印刷先のポートが正し<設をされていません。以下の手順に従つ 
て設定:を磕認します。 

〇 Windows Vis ねでは[ス女ート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]を 
選択しまず。 

Windows Server 2008では[スなート]-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタ]を選択します。 

WindowsXP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンなとぞの 
他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] を選択しまず。 

Windows Server 2003では1；スク ー ト] - [プリンタと FAX] を選択します。 
Windows 2000では[スタート]-[設赶-[プリンク]を選択します。 

@プリンタアイコンをマウスのちボクンでクリックして[プ□パティ]を選択し 
まず。 

@ [ポート]タブの[巧刷ずるポート]で、接続先のポートを下記の設定にしまず。 


USB ケーブルで接続ずる場含： [USBxxx] 


[印刷するポート]に [ USBxxx ] が表示されないときは、プリンタ 
王の電ミ原が ON になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直 
し、再度©〜©を巧ってください。 



セットアップがぅまくいかないとき 
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一つの プリンタドライバしかインストールできない 
場合 

2つ目降のプリンタドライバをインストールする場合は W 下のようじしてくださ 
い。 

〇セットアッププ□グラムを起動しまず。 

@画面の指示に従ってセットアップし，「ポートの選が」画面で接綺先のポー 
卜を 「FILE」 じ設をしまず。 

@^降> 画面の指示に従ってセットアップします。 

詳細は，「咖 ndows にセットアップします」 （78 ぺージ） をご覧ください。 

©[プリンタ]フォルダ (Windows XP/Server 2003では[プリンタと 
FAX] フォルダ）で2つ目降のプリンタアイコンをマウスのちボタンで 
クリックし.[プ□パティ]を逞択します。 

曾[ポート]タブの卸刷するポート]で [U 沈 XXX] にチェックを付けます。 


4 USB 接続で Windows にセットアップします 


□ [A 


® © 


ちよ^プ‘：$3ラま <.かないとき 
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セットアッププログラ厶で「プリンタドライバのイン 
ストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 

US 巳巧続する場合，プラグアンドプレイでセットアップずる'必要があります。た(下 
の手順でセットアップを行っているか磕認して < ださい。 

〇プリンタとコンピュータの電源が OFF になっていることを巧認しまず。 

@ USB ケーブルを接続します。 

@プリンタの電源を ON にします。 

〇 Windows を起動します。 

曾 r 新しい八ードウエアの检索ウィザード」が表示されたら， W 降，画面の指 
示に従ってセツトアップしまず。 


詳細は、「ソフトウェア CD-ROM」 内の 「READIVETXT」 をご覧ください。 









USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

が処モま 

コンピューなが USB インクフェー 
スに対応していません。 

デバイスマネージャで USB コント□ーラが 
表示されるかお認して<ださい。 

USB ケープルが規格に合っていな 
い可能性があります。 

USB2 .日仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順に従って，もう一をネリめか6 
セットアップしてください。 

USB ケープルが外れています。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題がありまず。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 己八ブを使用しています。 

プリンタとコンピュー女を直接接続してみて 
ください。 

セットアップの途中で画面に[挨 
索塌所の指を]、ド嘉巧の指を]が 
表示されまず。 

「ソフトウエア CD-ROM」 の中のプリンタド 
ライパのディレクトリを指をしてくだきい。 
例： Windows Vista/Server 2008 /XP/ 
Server 2003/2000の場合 

rE:¥D「ive「s¥JPN¥WinXP2k」 
Windows Vista(x64 版/ XP(x64 版)/ 
Server 2003 (x64 版)の場含 

rE;¥Drivers¥JPN¥WinXP64J 
にこでは CD-ROM ドライブが E :の 
場合を例にしていまず） 

セットアップを中断しました。 

この章の手順に従って，ちう一をネリめか6 
セットアップしてください。 


CS 田接続でセットアップできないときには 
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4 USB 接続で Windows にセットアップします 


(MEMO) 
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ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


動作環境 . 86 

ケーブルを接続しまず . 87 

セットアップします . 88 

Laser 咖 iters プリンタドライバをインス トー ルしまず . 91 

印刷できないときには . 92 














5 ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


D d \ 


動作環境 


® © 




プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる 
場合があります。 


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境日本語版が 
動作する Macintosh で EtherTalk 対応のネットワークインタフエースを偿載してい 
る機種 



貧う; 


MacOSS . O 切前のシステムにはが応していません。 

プリント モニタ またはデスクトップ•プリント モニタのメモリ 使 
用サイズの設をが小さし、場合、書類じよってはバックグラウンド 
プリントができない場合もあります。このような場合は、プリン 
ト モニタ またはデスクトップ•プリント モニタの 使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 


動作環境 
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ケーブルを接続します 



イーサネットケーブルとハブを準備します。 




プリンタにイーサネットケーブルとハブは添かされていません。イー 
サネッ トケーブル（カテゴリ5、ツイストペアケーブル、ストレート） 
とハブを別違用意してください。 


〈イーサネットケーブル〉 〈ハブ〉 



つ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ！ 電源の切り方は「電ミ原を切ります」 （23 ぺージ） をご覧くださし、。 


クプリンタをネットワークに接続します。 


巧イー サネ、 ソトケープルをプリンタの 
ネットワークインタフエースコネク 
クじ差し込みます。 



し7 を接続します 


87 






















5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


ク 


Macintosh を設定します。 


〇 Macintosh を起動しまず。 

@ [ アップルメニュ ー]- [コント□-ルパネル]- [ AppleTalk ] を選択しまず。 


B _ 

このコンピュータに二いで 


を Apple システム*プロフイール 

な Screen Snaps 
み Sherlock 2 
回 丰-配列 




固 スクラップブック 
みスティッ丰ーズ 
^たレクタ 

国^ネットヮークブラウザ 

It よく巧ろ巧目 ► 

ホリモ-トアク t ス 巧;'兄 
因計首權 

薄をぶ巧ったアプリケーション ► 
8a 是巧巧ったヴーバ ► 

描最巧 巧ったまさ 自 ► 

ColorSync 

DlalAssist 

File Exchange 

QuickTime"^ 試ち 

Snapz Pro 

TCP/IP 

We 日みち 

アップルメニューオプション 
アピアランス 
インタ■ネット 
年—チェ—ンアク t ス 
丰ーポ—ド 




_ I セットアップします 


W 下の説巧は， MacOS 9.0 を例にしていまず。 


プリンタの電源を ON にします。 





セットアップします 
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©[ Ethernet ] を選択し、 [ AppleTalk ] を閉じます。 

L — Appl eT 。1 k . .. ■- 白 



巧お巧 


試を 


巧なのブ-ン： <巧用巧能ゾ-ンなし> 

ぶ 


© r 設走の保を」画面が表示された6、[保存]をクリックします。 


































> プリンタドライバをインストールします。 

• ウィルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

-システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。 この場合は、次の設をを行った後に、 
プリンタドライバをインストールしてください。 

① [アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]- [機能拡張 マネー 
ジャ]を選択します。 

這）[セット]を [MacOSx.x.x 基本] (X.X.X は MacOS のバージヨ 
ン）設をにします。 

(D Macintosh を再起動します。 

@下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 
霞プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設をに房して、 Macintosh を再起動しま 
す。機能拡張マネージャの元の設をが分からない場合は、[省 
略時セット]を選がしてくださし、。 


〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトしまず。 

@ nDriver ] フォルダを開きまず。 

@ [Installer for MacOS ] をダプルクリ、ソクします。 

礙 

Installer for MacOS 


画面に従い、インストールを行ないまず。 


4 デスクトップ•プリンタを作成します。 

〇 [アッカレメニュー]の[セレクタ]を選択します。 

@ [ LaserWrite 间をクリックし> [ PostScript プリンタの還択]で [ C 830] を違お 



メモプリンタちは 、 MicrolinePS Utility でをえることができます。 


脚 


PostScript プリンタの選巧]でに 830] が表示されなし、場合には、 
Macintosh とプリンタが正しく接続されていなし、可能性があります。 
ケーブルのコネクタが正し〈差し込まれているか、ケーブルが傷つ 
いていないか確認してください。 

[セレクタ]に [LaserWriters] が表示されない場含は、 Mac OS のシ 
ステム CD-ROM から LaserWriters プリンタドライバをインストー 
ルしてください。 インストール方まは、 「LaserWriters プリンタドラ 
イバをインストールします」 (91 ぺージ） をご覧くださし、。 


@ [ 作朋をクリックしまず。 

プリンク名の横にアイコンが表示されまず。 



〇 [セレクタ]を開じます。 


デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されまず。 
























































5 ネットワーク接続で Macintosh にセットアップします 


/ DD \ 

W W 


に プリントプラグインを誌をします。 

〇 [ファイル]メニューの[デスクトップのプリント...]を選択しまず。 

@ヴリンタ：]がに 830] であることをお認し、ポップアップメニュート般 
設定]をクリックし，[プラグイン初期設を]を選択します。 

@ [ プリントタイム■フィルタ]の左に表示されている [[>] 巧をクリックして[プ 
リントタイム.フィルタ]を围き，[プリントタイム.フィルタ]と[ジョブタ 
イプ]にチェックを付けまず。 



©[ 設をの保有]をクリックします。 

曾お認メッセージが表示された6, [0 K ] をクリックします。 
©[キャンセル]をクリックし，[巧刷ダイア□グ]を閉じます。 


七ット7ップします 


90 


ら 欧文スクリーンフォントをインストールします。 

A 「ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 


@ [ Fonts ] フォルダを請きまず。 


曾使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フォント]フォルダじ〕ピーします。 


□ d Fonts 囚吕 

55 巧目、 24.6 NB 空き 

s 府 I 

え 

4 Albertus MT 
な ! Albertus MT Lt 


み Antique Olive Compact 

■ 

巧 Antique Olive Roman 


み Apple Chancerg 
南 Arial 


み占 van 祀が化 

1 

巧 Bodoni 


み Bodoni Poster 


み Bodoni PosterCompressed 
巧 Bookman 

1 

1 

^ Candid 

亡 

な Clarendon 

▼ 

i \i\> 

；；' 


み 

フォント 


〇 Macintosh を再起動しまず。 




に hicago]、 に eneva]、[Monaco]、[NewYork] は添付されていませ 
ん。 MacOS 添付のフォントをご使用くださし、。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリー 
ンフ オン トのみを インストールして くださし、。 

すでにシステムに同名のスクリーンフオントがインストールされている 
場合は、新たにインストールしなおす也、要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックを 
ご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウト 
はそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。 


9章「印刷します」 （129 ぺージ） へ進みます。 


















































© /dd \ / u ^ / d ^ 

WWW 



ID D D D ) 


LaserWriters プリンタドライバをインストールします 


MacOS 9. x . x 付属の LaserWriters プリンタドライバをカスタムインストールしまず。 

[セレクタ]に [ LaserWriter 引がすでにををしている場合は、イン 
ストール不要です。 


〇 [選択 I 頁目]で招し]を還おしまず。 



インストール了る "Mac 0S 9.2.1" の巧目を涅んで< ださい。 


[话巧巧目 ： (aTT 


8 虽 


Ds * システムソフトウ I ア 

> □ガイドツ ：） トウ王ア/システ A じ H する IBS 

> □互»用ソ7トウ王ア 

> G ] ポ-タプル用ソフトウ t ア 

> □マルチイディア V つトウ，ア 

> D ネットク-クソフトウ王ア 

> 〇ブリンタ用 y フトウ王7 

> D ? レシドリ-アクセス 

> D ュ-テイリテイソフトウ I ア 
卜 □ ビ*ォ 


01 &K の 
882 K Q ) 
9 S 2 K (D 
2 S 4 K CD 
26なの 
434 K の 
494 K CD 
49 K の 
21なの 
40战口 


J 巧している田日の&占： 


〔丰ヤン t ル J || 


じ(下の説明は、 MacOS 9.2.2 を例にしています。 

〇 rMac 0 S 9. x . x システム CD - ROM 」 をセットします。 

@ [ MacOS インストーラ]をダブルクリックしまず。 

Mac OS インストーラ 

@「ようこそ MacOS 9. x . x へ」画面で[続ける]をクリックしまず。 
©[インストール先ディスク]を選択し、魔択]をクリックします。 

@随力日/削腳をクリックします。 

@[ソフトウェア]で [ MacOS 9. x . x ] にチェックをつけ、[インス!ルち法]で 
[カスクムインストール]を選択します。 


©[プリンタ用ソフトウェア]の [[>] 印をクリックし、[デスクトップ■プリン 
女-メニュ ー ]、[デスクトッププリント]、 [ LaserWriters ] にチェックを付け、 
[0 K ] をクリックします。 


インストールする "Mac 0S 9.2.1" の巧目モ进んでください。 


ち巧巧目； I カスタム 


SS 


> □ポ-タブル用 V フトウ17 

> !□> ルチメディ 7 V 7 トウ*' 
Jk 1 I 2 -I *; T ■ '£TJ* **lj7 


'(3 ブリンタ吊ソフトウェア 

0デスクト 57*7 リンタ" 
13ザスクト3ププリシト 
I 1 Ima が Writer 
L" が VrH" 8 


1 ITjsgrwiter 300 

□ siyWntfr フ7ミリ 


も 2 S 4 K の 
け,泌がの 
16,454 K の 
6,434 K の 
7K CD 
144 K CD 
71 K CD 
2 ,25执因 
48な：の 
3,102 K CD 


d 巧している田目の S 担： 2,409 K 


ホヤンセル 1 r 0K I 



©[開始]をクリックします。 

⑩[続ける]をクリックしまず。 

プリンクドライバのインストールが開始されまず。 
の[再起動]をクリックしまず。 


l _ iites プ U 、\夕どミハを V A K 卜~ルします 
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最孩]に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）を確認します。 
100己 ASE - TX /10 巳 ASE - T で巧続している場合にそれぞれ点灯しまず。点 
のしない場合は，ネットワークが正常に動イ乍していないが態でず。 

• STATUS ランプ准）を確認します。データを受信しているときに点滅し 
まず。「常に点の」「萬に';肖灯」している場合はネットワークが正常に動作 
していない状態でず。 

• 八プの LINK ランプが点灯しません。 

• 円 ng じ応答が返りません。 

• 不完をな EP 刷となった y 、 巧刷がキャンセルされまず。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON になっていることをお認します。 

• ケーブルが巧実にプリンタに接続してし巧ことをお認します。 

• 正しいケーブルであ続されていることをお認します。ケーブルじは、スト 
レートケーブルとク□スケープルの2種類がを在しまず。八ブとの巧続に 
はストレートケーブルを使用しまず。 

• ケーブルを巧続してからプリンタの電源を ON じします。ケーブルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON じするとネットワークで接続できない 
ことがあります。 

ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性じより、通信が安定しない場含があります。 

• プリンタの「八ブとの接続」を nOBaseJ Half 」 に設定してください。設 
走:ち法は以下を参照してください。 


5ネットワーク接続で Macintosh にセツトアップします 


f ^ 

印刷できないときには 


® © 


印刷でさな：；.ときには 
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〇電源スイッチのオン（ I )を押します。 

@操作パネルに脚刷できまず]と表示したことを確認しまず。 


ボタンを数回押し，[管理を用メニュー]を選択し，設をボタンを 
押します。 

0パスワード入力画面になるので，ボタンまたは I み ボタンで1巧 
目の数字を選択し， （< oJ ) 設定ポタンを押します。ホの巧に移るので、同様 
の手順で6巧目まで入力しまず。 

メモパスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 

最後に@設をボタンを押します。 

ボタンまたはボタンを押して[ネットワーク設を]を選択し， 
(■3") 設をボタンを押しまず。 

ボタンを数回巧して[八ブとの接続]を逞おし，な設をボタンを巧し 

ます。 

© [1 旭 as を T Half ] を還巧し，@設をボタンを押します。 

@〇オンラインポタンを押しまず。 

旧]刷できます]と表示されたら完了です。 

• 八ブの動作モード（100己八5巳^乂/10己八沈-1\全二重/半二重）を「自動 
切替」 せら nOBas 卜 T Half 」 にしてください。（設を方法は八ブに付属の 
マニュアルをご覧 < ださい。） 


それでも問題が解決しなし、場合 

• [アップルメニュ ー]- [セレクタ]で 、 [LaserWriter 8」をクリ、ソクしたとき「プ 
リンタを」が表示されるか確認します。プリンタをの初期值は rC 830」 でず。 
プリンクをはネットワークの設を情報 (Network Information ) に表示されて 
いる [EtherTalk Configuration ] の [ Prin 喊 Name ] でず。 












6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 . 94 

ケーブルを接続しまず . 95 

セットアップします . 96 

US 己接続でセットアップできないときには . 100 













6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


動作環境 


炒 W 


MacOS 9.0、 9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で 


USB インタフエースを搭載している機種 





USB 拡張ボードにはが応していません。 

USB ケーブルを短時間でおき差ししないでくださし、。抜き差しす 
る間隔は5砂間じ(上あけてください。 

他の全ての USB 機器との同時接続をイ呆証するものではありません。 
同一機種のプリンタを複数台接続すると、デスクトップ.プリン 

夕 Utility に「*ホホ*」、「ホホホ*1」、「ホ*ネ * 2」（*ネホ*はプリンタ機種 

名）と表示されます。この番号はプリンタを接続する順序や電源 
を ON する順序によって変わります。 

US 巳ハブをご使用になる場合は、コンピュータと直接接続された 
USB ハブに接続してください。 

プリントモニタまたはデスクトップ-プリントモニタのメモリ使 
用サイズの設をが小さい場合、書類によってはバックグラウンド 
プリントができない場合があります。このような場合は、プリン 
トモニタまたはデスクトップ.プリントモニタの使用サイズを大 
きくしてくださし、。 

MacOS 日本語版のマルチユーザ機能にはが応していません。 

Mac OS X Classic 環境には対応していません。 

プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異な 
る場合があります。 


メモ 


I 内を推奨)のものをお使いくださし、。 


動作環境 


94 















ケーブルを接続します 


1 USB ケーブルを準備します。 

f ^ USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブル 
を別途用意してください。 



つ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

—7^. 電源の切り方は「電源を切ります」 に3ぺージ） をご覧ください。 

- - J - USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でも 

拔き差しできますが、この後のプリンタドライバ、 USB ドライバ 
のインストールを確実に巧うために、ここではプリンタの電源を 
OFF にしておきます。 


© 



の □ □ □ 1 


USB ケーブルを接続します C 



OUS 目ケーブルをプリンタの 
USB インタフェースつネクク 
に差し込みまず。 

USB ケーブルをネッ 
トワークインタフェー 
スコネクタに差し込ま 
ないようを意してくだ 
さし、。 

故障の原因となります。 

@ USB ケーブルを Macintosh 
の US 巨インタフェースコネ 
ククじ差し込みまず。 


USB インタ フエー スコネクタ 


ヶ1ブルを接続します 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 



_ I セットアップします 



プリンタの電源を ON にします。 


Macintosh を起動します。 


〇プリンタドライバをインストールします。 

り 戸飞 . ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

-システムにインストールされている機能拡張ファイルの種類に 
よっては、 Macintosh がハングアップするなど正常にインストー 
ルできないことがあります。 この場合は、次の設定を巧った後に、 
プリンタドライバをインストールしてくださし、。 

①[アップルメニユ ー]- [コントロールパネル]-[機能拡張マネー 
ジャ]を選巧します。 

這）[セット]を [Mac 0 S X . X . X 基本] ( X . X . X は MacOS のバージヨ 
ン）設をにします。 

@ Macintosh を再起動します。 

@下記手順に従い、プリンタドライバをインストールします。 
感プリンタドライバのインストール後、[機能拡張マネージャ] 
の[セット]を元の設定に戻して、 Macintosh を再起動しま 
す。磯能拡張マネージャの元の設をがみからない場合は、[省 
略時セット]を選巧してください。 

〇「ソフトウエア CD - ROM 」 をセットしまず。 

0に river ] フォルダを開きまず。 

@ [Installer for MacOS ] をダブルクリ、ソクしまず。 

礙 

Installer for MacOS 


画面に従い、インストールを行ないます。 















4 デスクトップ•プリンタを作成します。 

0 [Apple エクストラ]- [Apple La 沈 rWriter ソフトウェア]フォルダ （Mac 0 S 9.1 
W 降では、 [ Applications ( MacOS 9)]- [ユーティリティ]フォルダ)巧の[デス 
クトップ.プリンタ utility ] をダプルクリ、ソクしまず。 



デスクトップ - プリンタ Utility 


@ [プリンタ]で [LaserWrite 间を，[デスクトップに作風で[プリンタ （US 巳)]を 
選択し，の K ] をクリックします。 


食ろ 


[プリンタ]に [ LaserWriters] が表示されない場合は、 Mac0S のシス 
テム CD-ROM から LaserWriters プリンタドライバをインストールし 
てください。インストールち法は、 「LaserWriters プリンタドライバを 
インストールします」 （91 ぺージ） をご覧くださし、。 


国が! 



テスクトツフに巧巧… 

プリンタ （ AppleTalk ) 
プリンタ CLPR ) 

プ I じ^ 夕 

( ブ 、 J ンタ (USB) j 


USB 巧ホで泛巧しているプリンタのデスクトップ•プリン 
夕を巧巧します* 


G キャン七ル ）I OK II 


@ [US 己プリンタの選択]の座ち]をクリックします。 



© [US 己プリンタの還択]でに83功を選択し， [0 口をクリックしまず。 




山 SB プリンタの選扔でに 830] が表示されない場合には、 Macintosh 
とプリンタが正しく接続されていなし、可能性があります。ケーブルの 
コネクタが正しく差し込まれているか、ケーブルが傷ついていない力\ 
巧認してください。 


@ [Pos 怯 cript プリンタ記述 ( PPD ) ファイル]で[自動設赶をクリックします。 





















































































@ [ 作肋をクリックします。 



0 [デスクトップ■プリンタの保ちを]を乂力し、[保を]をクリックします。 

③デスクトップ.プリンタ utility を終了します。 

塵 

CS30 

デスクトップ上にデスクトップ-プリンタ-アイコンが表示されます。 

レ f 1 USB インタフエースで接続する場合は、「セレクタ」画面で 「LaserWrit- 
L J er8」 を選巧しても、画面の右側にプリンタをは表示されません。プリ 
ンタを選巧するときはデスクトップ上に作成されたプリンタアイコン 
を選巧して、 「Finder」 の[プリンタ]メニューで[省略時プリンタに指 
を]を選巧して使用します。 


6 USB 接続で Macintosh にセツトアップします 


□ [A 


® © 


七ット N ップします 
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に プリントプラグインを設をします。 

〇 [ファイル]メニューの[デスクトップのプリント...]を選択します。 

@[プリンタ：]が [ C 83 0] であることを確認し、ポップアップメニュート般 
設定]をクリックし、[プラグイン初期設走]を選択しまず。 

@ ロリントタイム•フィルタ]の左に表示されている [>] 印をクリックして口 
リントタイム-フィル女]を開き、[プリントタイム■フィルタ]と[ジョブな 
イプ]にチェックを付けまず。 


プリンタ： [ ca 30 


出力巧を：0プリンタ 


• I プラグイン巧な設定 


3 - 


因ブリントタイム-フィルタ 
团ジ3ブア々ウント 
因ジ3ブタィブ 


I i をちのはな ] 


[ キヤンセル ] r -.1 I i 


©[設定の保を]をクリックしまず。 

@磕話メッセージが表示されたら、 [ OK ] をクリックします。 
©[キャンセル]をクリックし、[印刷ダイア□グ]を閉じます。 






































































© /dd \ / u ^ /d^ 

WWW 



ID D D D ) 
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欧文スクリーンフォントをインストールします c 


7 


9章「印刷します」 （129 ぺージ） へ進みます。 


〇 r ソフトウエア CD - ROM 」 をセツトします。 

@ [ Fonts ] フォルダを開きます。 

@使用したいフォントを[システムフォルダ]-[フオント]フォルダじコピーします。 


[ 


i な Fonts 1 


551目目、 24.6 NB 空き 


さ府 


み Albertus MT 
Albertus MT Lt 
な Antique Olive Compact 
巧 Antique Olive Roman 
み Apple Chancery 
み Arial 
み AvantGarde 
巧 Bodonl 
み Bodonl Poster 
み Bodonl PosterCompressed 
& Bookman 
Candid 

A riftrpnriiin 


み 


フィン I 


o Macintosh を再起動します。 


皆ろ 


に hicago]、 に eneva]、[Monaco]、[NewYork] は添イ寸されていません。 
MacOS 添付のフォントをご使用ください。 

Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリー 
ンフ オン トのみを インス 卜ールしてくださし、。 

すでにシステムに同名のスクリーンフオントがインストールされている 
場合は、新たにインストールしなおす'必要はありません。 

和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックを 
ご使用ください。フォントの置き換え機能により、文書のレイアウト 
はそのままにプリンタフォントに置き換えて高速に印刷されます。 


セットァップします 
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6 USB 接続で Macintosh にセットアップします 


© /dd^ / dd \ 

WWW 

USB 接続でセットアップできないときには 



の □ □ □ 1 


現象 

が処方法 

MacOS のバージョンが対応して 
いません。 

USB 接続できるのは MacOSaO 以降でず。 
(94 ページ） 

USB ケーブルが規格に合っていな 
い可能性がありまず。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
す。 

この章の手順に従って，ちクーを巧めか6 
セットアップしてください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差し 
していまず。 

USB ケープルを抜き差しする間隔は5秒間 
じ(上あけてください。 

USB ケーブルが外れていまず。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 目八ブを使用していまず。 

プリン女と Macintosh を直接接続してみてく 
ださい。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
し、 の目ページ） 


現象 

が処方法 

プリンタの電源スイッチが OFF じ 

プリンタの電源を ON じしてください。 

なっています。 

に2ページ） 

デスクトッププリンタアイコンじ 

Macintosh のプリンタメニューの[プリント 

手のマークがついていまず。 

キューの開始]を選択してください。 

プリンタドライパが正しくインス 

プリン女ドライバを再インストールしてくだ 

トールされていません。 

さい。 （9 目ページ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」ボクンを押して、[オンライン] 
にしてください。 


USS 9 七ット N ップで害いときには 
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ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 


動作環境 . 102 

ケーブルを接続します . 103 

セットアップします （ MacOSX 10.3〜10.4 .11 をお使いの方) . 104 

セットアップします (Mac OS X 10.5をお使いの方) . 110 

印刷できないときには . 115 















動作環境 


Mac OS X 10.3-10.5.2 日本語版が動作する Macintosh でネットワークインタ 
フエース を}客載している機種 



- OCF や CD ビットマップフオントは使用することができません。 

- Mac OS Xのアプリケーシヨンで表示される、細明朝体 （SaiMin- 
cho)、 中ゴシックに huGothic) はビットマップで印刷されます。 

-文字の黒色がコンポジット （CMYK 混合色）で印刷される場合が 
あります。 


- Mi び olinePS Utility は Mac OS Xでは動作しません。 

-ブラックオーバープリント、トナーセーブ、 CMYK シミュレーショ 
ンはアプリケーションによっては使用できないことがあります。 

- Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の 
記載と異なる場合があります。 











ケーブルを接続します 



イーサネットケーブルとハブを準備します。 


尚 


プリンタにイーサネットケーブルとハブは添付されていません。イー 
サネッ トケーブル（カテゴリ 5、 ツイスト ペア ケーブル、ストレート） 
とハブを別違用意してください。 



つ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ I 電源の切り方は「電ミ原を切ります」 （23 ぺージ） をご覧くださし、。 


クプリンタをネットワークに接続します。 

0イーサネ、ソトケーブルをプリンタの 
ネツトワークインタフエースコネク 



ヶ—ブルを接続します 
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ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


© ^DD \ /□□ 、 

W W 

セットアップします （Mac OS X 1 0.3 


メモ 


Mac OS X 10.5 をお使いの方は、「セットアップします （Mac OS X 
10.5 をお使いのち)」 （110ぺージ） をご覧くださし、。 


ネットワーク接続のセットアップについて 


Mac OS X. プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 


心 -) 載と異なる場合があります 


印刷する方法を決めます。 

Mac OS X から Ep 刷するためじは、曰 herTalk を使用する方法、己 onjour (ボ 
ンジュール)/ Rendezvous (ランデブー)を使用する方法の2種類があります。 
まず、どち6を利巧するか決めます。 



印刷する方法 

特長 

因 herTalk 

Mac OS X が標準で持っている機能を使用します。 

Bonjour 
(ボンジュール） 
Rendezvous 
(ランデブー) 

Mac OS X 10.4 —(Mac OS X 10.3 W 前では Rendezvous ) 
が標準で持っている機能を使用します。 EtherTalk が使用で 
きないネットワークでは、こちらを使用します。 


4 



セットアップします (Mac 05 X 10.3 〜 10.4.11 をお使いの方) 


10.4 .11 をお使いの方) 


2 


セットアップの流れ 


EtherTalk 




「曰 herTalk プ〇トコルを利用し 
ます」 り05ぺージ） へ進みます。 


Bonjour 

Rendezvous 




[Bonjour ( Rendezvous ) を利用 
しまず」 （ 108ページ) へ進みまず。 























EtherTalk プロトコルを利用します 

J ：_ rF の説明は 、 Mac OS X 10.4を例にしています。 



プリンタの電源を ON にします。 


つ Macintosh を設をします。 

〇 Macintosh を起動しまず。 

@[システム環境設赶-[ネットワーク]を選択しまず。 




@ [表示]-[動作中のネットワークポート設を]を選択し、[内蔵 Ethernet ] (こ 
チェックがついていることを確認しまず。 



0 鹿示]-[内蔵曰 hernet ]-[ AppleTalk ] クブを選択し、 [ AppleTalk 使用](こチェッ 
クがついていることを確認しまず。 



セットアップします (Mac OSX 10。 〜10.4 .11 をお使いのち) 


5 



































































7 ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


/ DD \ 

W W 


3 


プリンタドライバをインストールします。 

^ 主/') ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 

〇「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh じセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックしまず。 

の！; Driver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックしまず。 


を 


Installer for MacOSX 

の 管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


'Installer for MacOSX •に変■そ如えるには、 C3 ■の 
ち的とパスワードまたはパスフレースが必要です， 


るお； M7S53J/A 
バスワード； . 

f キャンセル、 f OK 


画面じ従い、インス!-ールを巧ないまず。 


6 



セットアップします (Mac 05 X 10.3 〜 10.4.11 をお使いの方) 


4 プリンタ設をユーティリティで設ををします。 


石ちろ 


プリンタ設をユーティリティが起動している場合は、メニュ 
終了を選巧して終了させてください。 


一から 


〇ハードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フォルダ内のロリン 
夕設定ユーティリティ]をダブルクリックしまず。 


m 

プリンタ設定ユーテイリ 
テイ 


@随抑をクリックします。 


'©©© プリンタリスト 



I , 巧用巧おなブリンタがち0ません。 

リストにフリンタモ離しますか？ 

r 牛ヤン七ル 































© / dd ^ 


©MacOSX 10.3 lU 前では [ AppleTalk ] を選択しまず。 



©プリン女をを選択し、[追力日]をクリックします。 

0 0 0_ ブリンタブラウヴ_ Cd '' 

ぶ 夕 

デフ： T ルトプラウヴ IP フリンタ 巧巧 




OKI-C830-ABD46A 


る巧： C 830 
ち巧：口ーカルソーン 
巧用するドライバ； ' OKI C 830( PS ) 




{ ほかのプリンタ…> C 迫加 



@[プリンタリスト]じ追力□したプリン女をが表示きれたことを磕認し、ヴリン 
ク設定ユーティリティ]を閉じまず。 

'6©© プリンタリスト ロ1 

皇 iS 〇 y > 〇 


尹フ>ルト IC する 直田 MR ColorSync 请 NS 見る 



設をを確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーションを起動しまず。 

@ [ファイル]-[ページ設を]を晶きまず。 

@ [巧まプリンタ]で追力□したプリンタをを逞択します。 

〇 [巧象プリンタ]メニューの下の行にプリンタをが正しく表示されていることを 
磕認します。 

お定； I ぺージ K 性 ‘。 



巧巧ヴィズ ： f A 4 I ; I 

20.99 cm X 29.70 cm 

方向 :画回 晒 

に大巧か：100 X 


③ 


^キサンセル 》 OK ^ 


プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタ名 
が正しく表示されません。この場合は、[プリントセンター]でプリン 
夕を一旦削除し、再度プリンタを追加してください。 


































































プリンタの電源を ON にします C 


2 


Macintosh を設をします。 


〇 Macintosh を起動しまず。 

@[システム環境設を]-[ネットワーク]を選択しまず。 

@席示]-[ネットワークポート設赶を選択し、[内蔵 Ethernet ] にチェックが 
ついていることを殖認します。 


。 プリンタドライバをインストールします。 

< ま/、 ウイルス防御ソフトウェアは OFF にしてくださし、。 

〇「ソフトウェア CD - ROM 」 を Macintosh じセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックしまず。 

の！; Driver ] フォルダ巧の [Installer for Mac OS X ] をダブルクリックしまず。 


を 


Installer for MacOSX 


ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


□ [A 


® © 


Bonjour ( Rendezvous ) を利用します 



8 


セットアップします (MacOSX 10.3 〜 10.4.11 をお使いの方) 


©管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


盛 


巧泣 

"Installer for MacOSX ■を*作ずるには、パスワードを入 
力して < ださい， 


ち前： M 7553 J/A 

バスワード； . 

► 玲 n な«« 


⑦ 


キャンセル ） OK ィ 


画面に従い、インストールを行ないます。 


4 プリンタ設をューティリティで設ををします。 

プリンタ設をューティリティが起動している場合は、メニューから 
終了を選巧して終了させてください。 

〇八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プ 
リンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


巧 

ブリンタ設定ユーティリティ 

@ [追が]]をクリックします。 

"©0 6 . 


iMF 




























7^ 新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
—^ 画面で、[追加]をクリックします。 


I 巧巧巧巧なフ y ンタがあ0ません。 

リストにブリンタモを田しまずか？ 

r キャンセル "if isaa ... 5I 



® Mac OS X 10.3 W 前では [ Rendezvous ] を選択します。 


66 


AppleTalk 


c キャンセル^-迫か 


〇 


プリンタをを選択し (Mac os X 10.3 JU 前では、 I ； プリンタの種類]で [0 切を選択 
し，機種をのリストから使用するプリンタをを還おします），[追出]をクリックし 

す t 9 〇 "^0 0© プリンタブラウヴ C コ1 


ぶ 


デフ f ルトブラウヴ 



ブ 

C710 


AppleTalk 

AppleTalk 




る前 
电巧 

巧用するドライバ 


OKI-C830-ABO46A 


广 OKI C830(PS) 


③ 


( ほかのプリンタ. 


JtC^KDj 


一 7^ • プリンタ名は 「 OKI - C 830 」 + 「MAC Address の英数き下6巧」です。 

- - MAC Address は、ネットワークの設を情報 （Network Information ) に表 

示されています 。 (24 ぺージ) 

@[プリンタリスト]じ追力□したプリン女をが表示きれたことを磕認し、ヴリン 
な設定ユーティリティ]を閉じまず。 

'©©© ブリンタリスト 〇’ 

皇 g @ が*© 


f フォルト CTi iata wg ユーテイリテイ ColorSync 1 B «* 民る 



C 設をを確認します。 


〇テキストエディツトなどのアプリケーションを起動しまず。 

@ [ファイル]-[ページ設を]を開きます。 

@[対象プリンタ]で追力□したプリンタをを選択します。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の巧にプリン女名が正しく表示されていることを 
殖認しまず。 


巧を：！ぺージ , 

\ 



r 巧象プリンタ： f OKI-C830-ABD46A 

1 \ 

L OKI C おか PS) 


用巧サイズ： A4 1 

1 

20.99 £m X 29.70 cm 

S 向: 回回隔 


化大巧か： 100 X 


③ 


( キャンセルが ► - OK -4 


$ろ 


プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタ名 
が正しく表示されません。この場合は、[プリンタ設をユーティリティ] 
でプリンタを一旦削除し、再度プリンタを追加してください。 








































































7 ネットワーク接続で Mac OS X にセットアップします 


□ [A 


DD \ /□□、 

w w 



ID D D D ) 


セットアップします （Mac OS X 10.5 をお使いの方） 


プリンタドライバをインストールします 


メモ 




MacOSX 10.3 〜10.4 .11 をお使いの方は、「セットアップします (Mac 
OS X 10.3 〜 10.4.11 をお使いの方）」 （104 ぺージ） をご覧くださし、。 

ウィルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、。 


〇「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh じセットしまず。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックしまず。 

@ HDriver ] フォルダ内の [Installerfor MacOSX ] をダブルクリックしまず。 




Installer for MacOSX 


©管理者のを前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

色！ 


"Installer for MacOSX " を操作するには、パスワー 
ドそ入力してください。 


ミ前： M 7553 J/A 
バスワード： . 

な巧な 


@ 


でン七ルつ ( OK ) 

画面に従い、インス!-ールを巧ないます。 


EtherTalk プロトコルを利用してプリンタの設定をします 


f メモ 1 Bonjour をご利用の方は、 「Bonjour を利用してプリンタの設ををし 
^- * ます」 （112 ぺージ） をご覧〈ださし、。 

[プリンタとファクス]が既に開ぃてぃる場合は、 X をクリックして 
'^ソ 閉じてくださし、。 

〇 [アッスレメニュー]-[システム環境設赶を選がしまず。 

この Mac について 
ソフトウエア-アップデート... 

Mac OSX ソフトウェア... 



@[プリントとファクス]をクリックします。 


システム*境沒定 


バ ー V ナル 

Da[lc 

丐と 

〇 

Spotlight 

困 

7ビ79ンス 

幽 & 

セキユりティデスク K ブブと 
スク y -ンち一" 

柯 

8賺11« 

A - ドウエア 

0 

Slu « to«h 

。と-…。 

巧 
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セットアップします (MacOSX 10.5 をお使いの方) 
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@ [+] をクリックします。 



〇 [ AppleTalk ] をクリックします。最初に設定する±易合、プリンなが表示される 
までにしば6く時間がかかりまず。 


6 -'〇 


巧 


み nQHfcaiLQi^f'l 

Windows 田 uetooth,AppleTall (，•まかのプリンタ— | 



を前 
«巧 

ドライバ 


a 巧されていまだん 


a 巧されていまだん 


@プリンタを選択し、[ドライバ]メニュー(こ正しい機種をが表示された6、[追 
化]をクリックします。 


« ■ 〇 

をな 

1 タマ■ル >> フ，ウス IP WinHow* fttitMonrh AnnUTj 

。ゎ。' 


'1 


が?： [C830 


ち巧：I 口一*化ソーン 



@プリンタリストにお庙したプリンタ名が表示されたことをお認し，[プリントと 
ファクス]を閉じます。 



〇設をを巧話ずるため> テキストエディツトなどのアプリケーションを起動します。 
© [ファイル]-[ページ設を]を晶きまず。 

@ [巧まプリンタ]で追力□したプリンタをを違択します。 






























































ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


□ [A 


® © 


⑩[対象プリンタ]のメニューの下の行にプリンタをが正しく表示されていること 
を確認します。 


没ま： 

' ぺージ g せ 

:‘ 




|巧象プリンタ： 

1 OKI - C 830- ABD 46 A 

1;,' 

1 

OKJ C 830( PS ) 


用巧サイズ： 

A 4 

:广 


20.99 X 29.70 £1 


方向 :画 岡 

化大巧 ル： [lOOS ] 


© 


キャン七 ルい OK 1 



騎 


プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタ名 
が正しく表示されません。この場合は、[プリントとファクス]でプリ 
ンタを一旦削除し、再度プリンタを登録してください。 


の9章 r 印刷しまず」 （に9ぺ ージ） へ進みます。 


セットアップします (Macosx 10.5 をお使いの方) 
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Bonjour を利用してプリンタの設定をします 


f メモ 1 EtherTalk プロトコル接続のちは、 「 EtherTalk プロトコルを利用して 
1-^ プリンタの設定をします」 （110ぺージ） をご覧くださし、。 


([まろ 


[プリントとファクス]が開いている場合は、 X をクリックして閉じ 
てください。 


〇 [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択しまず。 


この Mac について 
ソフトウエア-アップデート... 
Mac OSX ソフトウェア... 



结制お了... \お S 


スリープ 
再お®… 
システム終了... 


@[プリントとファクス]をクリックしまず。 





























© /dd \ 



@ [+] をクリックします。 



©[デフォルト]をクリックしまず。 



@プリンタをが表示されたら、[種類]に接続したいポート名が表示されているこ 
とを磕詔しまず。 


@プリン女を選択し、[ドライバ]メニューに正しい機種をが表示されたら、[追 
カロ]をクリックしまず。 


メモ 1 Bonjour 接続の場合、プリンタ名は [ OKI - C 830] + [MAC Address の 
-^ 英数字下6巧]です。 


皆 II \ m 

L 巧■ルトフバス IP Windows 田 uKo □化 ApcIeTaJk ほかの夕たヴ 



©プリンタリストにお化したプリンタをが表示されたことをな認し > [プリンタと 
ファクス]を閉じます。 









































































©設定を殖認するため、テキストエディツトなどのアプリケーションを起動しまず。 
© [ファイル]-[ページ設定]を開きまず。 

⑩[対象プリンタ]で追力□したプリンタをを選択します。 

® [対象プリンタ]のメニューの下の行(こプリンタ名が正しく表示されていること 
を確認します。 


お定： 

( ベージ K を 

1:1 




f 巧象プリンタ： 

1 OKI - C 830- ABD 46 A 

\\ 

1 

OKI C 830( PS ) 

) 

用巧サイズ： 

' A 4 

：1 


20.99 X 29.70 £1 

- 画 陌 

化 乂« ル ： [lOOX ] 


© 


キャンセル 》 C OK 


([主ろ 


プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタ名 
が正しく表示されません。この場合は、[プリントとファクス]でプリ 
ンタを一旦削除し、再度プリンタを登録してください。 


⑩ 9章「巧刷しまず」 （129 ページ） へ進みます。 


7ネットワーク接続で Mac OS Xにセットアップします 


□ [A 


® © 


セットアップします(互 acOSX 10.5 をお使いの方) 
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印刷できないときには 


最初に確認します 
現象 

• LINK 100 M ランプ（徹 / LINK 10 M ランプ（経)を殖認しまず。10祀 ASt 
TX /10 巳 ASE - T であ続している場合にそれぞれ点のしまず。点のしていな 
し^場合は.ネットワークが正常に動作していない状態です。 

• STATUS ランプ准）をお認します。データを受信しているときじ点滅し 
ます。「常に点の」「常にミ肖な」している場合はネットワークが正常に動作 
していない状態でず。 

• 八プの LINK ランプが点灯しません。 

• 円 ng じ応答が返りません。 

• 不完全な巧刷となった y , EP 刷がキャンセルされます。 

ネットワーク接続が原因の場合 

• プリンタの電源が ON じなっていることをお認しまず。 

• ケーブルが殖実にプリンタに接続していることを巧認しまず。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには，スト 
レートケーブルとク□スケープルの2種類が存在します。八プとの接続に 
はストレートケープルを使用します。 

• ケーブルを巧綺してか6プリンタの電源を ON じしまず。ケーブルを接続 
しないで先にプリンタの電源を ON じするとネットワークであ続できない 
ことがありまず。 

ハブとの相性が原因の場合 

八プとの相性じより、通信が安をしない場合があります。 

• プリンタの 「八ブとの接続」を 「 lOBase-T Half 」 に設定:してください。設 
走:ち法は W 下を参照してください。 


〇電源スイッチのオン （ I ) を押します。 

@操作パネルに脚刷できます]と表示したことを確認します。 


ボタンを数回押し、憎理者用;ニュー]を選択し、@設をボタンを 
押します。 

0パスワード入力画面じなるので、ボタンまたは ly 、 ボタンで1巧 
目の数字を選択し> (• oJ ) 設をボタンを押します。ホの巧に移るので> 同様 
の手順で6巧目まで入力します。 

1 メモ/、•スワードの初期値は faaaaaaj です。 

最後に@設をポタンを押します。 

曾]^ ボタンまたは 1^') ボタンを押して[ネットワーク設を]を還おし、 
(<> J ) 設をボタンを巧します。 

@//^ボタンを数回押して[八ブとの接続]を還巧し.@設をボタンを押し 
まず。 

© [10 巳 ase-T Half ] を選択し，〇設をボタンを押します。 

@〇オンラインボタンを押しまず。 

[印刷できます]と表示された6完了です。 

• 八ブの動作モード（100己 ASE - TX /1 祀 ASE - T , 全二重/半二重）を「自動 
切替」から 「10 Base-T Half 」 にしてください。（設を方法は八ブに付属の 
マニュアルをご覧 < ださい。） 

それでも問題が解決しなし、場合 

• [アップルメニュー]-[システム環境設赶-[インターネットとネットワーク] 
-[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵 Ethernet ] じ 
チェックがついていることを確認しまず。 

• 睫示]-[内蔵 Ethernet ] - [ AppleTalk ] で [ AppleTalk 使用]じチェッ 
クがついていることを確認します。 

• 八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定 
ユーティリティ]で、[追近!をクリックし、 [ AppleTalk ] を選択したときに 
[ C 830] が表示きれるか磕認します。 


了さないときには 
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7 ネットワーク接続で MacOSX にセットアップします 


(MEMO) 
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8 USB 接続で MacOSX にセットアップします 


動作環境 . 118 

ケーブルを接続しまず . 119 

セットアップします （Mac OS X 10.3 〜10.4 .1 1をお使いの方) . 120 

セットアップします （Mac OS X 10.5をお使いの方) . 124 

US 己接続でセットアップできないときには . 127 














8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


動作環境 


炒 W 


Mac OS X 10.3-10.5.2 日本語版が動作する Macintosh で US 己インタフエース 
を搭載している機種 




メモ 


日本語]^ソ外の OS にはが応していません。 

OCF や CID ビットマップフオントは使用することができません。 

- MacOS X のアプリケーションで表示される、細明朝体 ( SaiMincho ) 、 
中ゴシックに huGothic ) はビットマップで印刷されます。 

-文字の黒色がコンポジット （ CMYK 混合色）で印刷される場合が 
あります。 

- Mi び olinePS Utility は Mac OS X では動作しません。 

- Classic 環境が動作しているときは 、 Mac OS X からの印刷ができ 
ません。 Classic 環境を終了させてから印刷してくださし、。 

. ブラックオーバープリント、トナーセーブ、 CMYK シミュレーショ 
ンはアプリケーションによっては使用できないことがあります。 

.Mac OS X . プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の 
記載と異なる場含があります。 

USB インタフエースケーブルは、 US 巳 2.0 仕も幸で長さ 5 m じ(内 (2 m 
内を推巽)のものをお使いください。 




動作環境 
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ケーブルを接続します 


y USB ケーブルを準備します。 

A 戸、）^ USB ケーブルは添付されていません。 USB 2.0 仕様の USB ケーブル 
を別途用意してください。 



つ プリンタと Macintosh の電源を OFF にします。 

メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ） をご覧くださし、。 


© 



の □ □ □ 1 


USB ケーブルを接続します C 



OUS 目ケープルをプリンタの 
USB インタフェースつネクク 
に差し込みます。 

USB ケーブルをネッ 
トワークインタフェー 
スコネクタに差し込ま 
ないよう注意してくだ 
さし、。 

故障の原因となります。 

@ USB ケーブルを Macintosh の 
USB インクフェースコネクク 
に差し込みます。 


USB インタフエースコネクタ 




ケーブルを接続します 
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プリンタの電源を ON にします C 


〇プリンタの操作パネルで [USB PS プロトコル]を [ ASCII ] 
^にします。 


貧う 


Mac OSX で使用する場合は、必、ず設をしてください。設をしない 
と正常に印刷できないことがあります。 

MacOS 9 で使用する場合は、設をを [ RAW ] に戻してください。 


、ボタンを数回押して[管 a を用メニュー]を選巧し. Cd ) 設をボタ 
ンを押しまず。 

@パスワード入力画面じなるので、 又於? ボタンまたは / w \ ボタンで1 

杞目の英ル文字または数字を選択し.設をボタンを押しまず。巧の巧 
じ移るので、同様の手順で入力しまず。 

最後に （< j 0 設をボタンを押しまず。 

バスワードの初期値は 「 aaaaaa 」 です。 


メモ 


ボタンを数回押して [ PS 設を]を選がし，^設定ボタンを押し 


まず。 


Qly 、 ボタンを数回巧して [ US 日プ□トコル]を選択し， foil 設をボタ 
ンを押しまず。 


8 USB 接続で Mac OSX にセットアップします 


© /□□、 / 0 D \ 

W W 

セットアップします （Mac 0 S X 1 0.3 


メモ 


食ろ 


Mac 0 S X 10. 日をお使いの方は、「セットアップします （MacOSX 
10.5 をお使いのち)」 （124 ぺージ） をご覧くださし、。 

MacOSX 、 プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記 
載と異なる場合があります。 


〇 セットアップします (MacOSX 10.3 
〜 S.4.11 をお使いので) 


120 




10.4.11 をお使いの方) 


曾'^^ボタンを数回押して [ ASCII ] を選択し，@設をボタンを押します。 
@ [ ASCII ] の左側に「ホ」がついたことを確認しまず。 

©〇オンラインボタンを押し，[巧刷できまず]と表示します。 

©プリンタの電源を OFF / ON しまず。 




プリンタの電源を OFF / ON しないと、 [ ASCII ] の設をは有効になり 
ません。 


[^メモ|電源の切り方は 「電源を切ります」 に3ぺージ） をご覧くださし、。 


Macintosh を起動します。 


















4 プリンタドライバをインストールします。 

ウイルス防御ソフトウエアは OFF にしてくださし、 


〇「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh じセットします。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックします。 

@ nDriver ] フォルダ内の [Installer for Mac OS X ] をタブルクリックします。 


警 

Installer for MacOSX 


©管理者のを前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 

巧扭 


往 


"Installer for MacOSX •を»巧するには、パスワードモ乂 
力して < ださい. 


る前： M 7553 J/A 


バスワード： 
样抽な巧！！ 


⑦ 


C キヤン七ル) ( 0 K — ^ 


画面に従い、インストールを行ないまず。 



与 プリンタ設をューティリティで設ををします。 

プリンタ設をューティリティが起動している場合は、メニューから 
^■ノ 終了を選がして終了させてください。 

〇八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダ内の[プリ 
ンク設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 

ち 

プ y ンタ設定ユーティリティ 

@ [追な]]をクリックしまず。 



新規にプリンタを追加する場合、「使用可能なプリンタがありません」 
- J 面面で、[追加]をクリックします。 



〇 セットアップします(互 acosx 10.3 
〜 10.4.11 をお使いので) 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


© /dd \ / u ^ 

w w 


皆ろ 


インストールしようとしているプリンタのを前がすでに表示されてい 
る場合は、プリンタ名を選巧して[削除]をクリックします。 


H 

iim 

3 

m 除 

y > 〇 

ColorSync 倩!!モ見左 


•喊 •• 


® プリン女のリストを表示します。 

Mac OSX 10.3 W 前では [ USB ] を選択します。 



フリンタの宙宙： 


(] キ r ジセル1_巧況 



EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 


2 

2 

O セットアップします(互 acosxlo 。 

〜 s .4.11 をお使いので) 



©使用ずるプリンタを選択します。 

限続]に [ USB ] (Mac 0 SX 1日.3では[種翔に [OKI DATA C 0 RP ] )、随础 
をクリックしまず。 

r ろ ©© _ ブリンタブラウヴ _ □， 

三 至 ^ 

デフオルトブラウヴ IP フリンタ 検宙 



A ほかのプリンタ …')I C 追 ；! n )1 


@[プリンタリスト]に追力□したプリンなをが表示されたことを磕認し、ヴリン 
夕設をユーティリティ]を閉じまず。 

""6©© プリンタリスト czT 

皇 0 U ^ 〇 

f フォルト K する iim wm 情#«見る 



























































© / dd ^ こ □り 

W W 


ら 設をを確認します。 

〇テキストエディツトなどのアプリケーションを起動します。 

@ [ファイル]-[ページ設を]を開きまず。 

@[対象プリン女]で追力□したプリンタをを選択しまず。 

〇 [対象プリンタ]メニューの下の行にプリンタをが正しく表示されていることを 
確認しまず。 


を定： 

!ぺージなせ 





巧みフリンタ： 

C 830 



OKI C 830( PS ) 


巧巧サイズ： 

A 4 

，:! 


20.99 cm X 29.70 cm 


回国 回 

化义巧か：100 X 




プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタ名 
が正しく表示されません。この場合は、[プリンタ設定ユーティリティ] 
でプリンタを一旦削隐し、再度プリンタを追加してくださし、。 


セットアップします(互 acosxs -3 
S 10.4.11 をお使いので) 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


© /dd \ / u ^ /d^ 

WWW 



ID D D D ) 


セットアップします （Mac OS X 10.5 をお使いの方） 


プリンタドライバをインストールします 


メモ 


MacOSX 10.3 〜10.4 .11 をお使いの方は、「セットアップします (Mac 
OS X 10.3 〜 10.4.11 をお使いの方）」 （120 ぺージ） をご覧くださし、。 

ウイルス 防御 ソフトウエアは OFF にして くださし、。 


〇「ソフトウエア CD - ROM 」 を Macintosh じセットしまず。 

@ [ OKI ] アイコンをダブルクリックしまず。 

@ HDriver ] フォルダ巧の [Installerfor MacOSX ] をダブルクリックしまず。 


installer for MacOSX 


©管理者のを前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


ft 

"Installer for MacOSX " モ擁巧するには 、!ススつ一 
ドを入力してください。 


を巧： | M 7553 J/A 1 


バスワード：1 . 1 

► 巧巧な 

@ 

( キヤンセル )( OK ) 


USB 接続でプリンタの設ををします 

喊 


[プリントとファクス]が開いている場合は、 X をクリックして閉じ 
てください。 


〇 [アツスレメニュー]-[システム環境設赶を選択しまず。 


この Mac について 
ソフトウェア 
Mac OSX ソフトウェア... 


Dock 

最近巧った項目 

強制終了... 

スリープ 
巧な巧… 
システムお了... 


い L、C し 

エア•アップ デー ト… I 

£ソフトウェア... I 


► 
► 

X お S 


の[プリントとファクス]をクリックしまず。 


システム色舌 


■ 山 〇 鼠 占 [ 6 店] 


A 擊 【巧1 

9•ウンド f イスフレイ1?リントとI « 


画面じ従い、インス!-ールを巧ないまず。 


9 


0 ち巧 

Bluetooth CO t DVO キーボードと 

マウス 

インター丰ヴトとネブトワーク 

巧 Q @ a 

• Mac QuickTime ネット9—ウ 

システム 

# it を 的 曲 @ a 蜡 

TitncMachin« 7カウント スピーチ Vフトウ王7 ベ7レンタルユニバーブル gB ディスク 曰打と! fW 


〇 セットアップします 
(MacOS10-5 をお使いので) 
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@ [+] をクリックします。 



©[デフォルト]をクリックしまず。 



@プリンタをが表示されたら、[種類](こ接続したいポート名が表示されているこ 
とを磕詔します。 


© 



の □ □ □ 1 


@プリン女を選択し、[ドライバ]メニューに正しい機種をが表示されたら、[追 
カロ]をクリックしまず。 


指 ft 旦りみ 0 だ， 

[デフ！み、フ7クス IP Wndows Blutlooth Am>(«T 山 k ほか 

ので|-'4 



7リパ 》 - 

- • ，奇 




OKI OATACORPC830 
Macintosh 


I cmJ J 


0 インストール可能なオプションの取得画面で、[構成...]をクリックしてプリン 
タオプションを還択します。 

@プリンタリストにお化したプリンタをが表示されたことをな認し> [プリンタと 
ファクス]を閉じます。 

ブリントとフ7クス I 


k 4すべて左«示 ] 



セットアップします 
(MacOS10.5 をお使いので) 


3m 
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USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


□ [A 


® © 


@プリンクを再起動します。 

⑩設定を磕認ずるため、テキストエディツトなどのアプリケーションを起動しまず。 
0 [ファイル]-[ページ設定]を開きまず。 

⑩阅象プリンがで追力□したプリンタをを選択します。 

⑩[対象プリンタ]のメニューの下の行にプリンタをが正しく表示されていること 
を確認します。 


没を： 

1ぺージ S せ 

1;1 




f 巧象ブリンタ： 

1 OKI DATA CORP C830 

:、 

1 

OKI ぴ 3 扣 PS) 


用巧ヴィズ： 

A4 

； 1 


方向 


20.99 X 29.70 £m 

圆画 


化大巧ル ： [lOOX 


© 


〔牛サンセ儿 f OK 


(P) 


プリンタドライバが PPD ファイルを正しく読み込まないとプリンタ名 
が正しく表示されません。この場合は、[プリントとファクス]でプリ 
ンタを一旦削除し、再度プリンタを登録してください。 


の9章「印刷します」 （129 ぺージ） へ進みます。 


〇 セットアップします 
(MacOS10-5 をお使いので) 
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USB 接続でセットアップできないときには 


現象 

が処方ま 

USB ケーブルが規格に合っていな 
い可能性がありまず。 

USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が間違っていま 
ず。 

この章の手順に従って ，もう一を巧めせら 
セットアップしてください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差し 
しています。 

USB ケーブルを抜き差しずる間隔は日秒間 
W 上あけてください。 

USB ケーブルが外れていまず。 

USB ケープルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみ 
てください。 

US 己八ブを使用しています。 

プリン女と Macintosh を直接接続してみてく 
ださい。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めか6セットアップしてくださ 
し'!。 （120,124ぺージ） 

プリンタの電源スイ、ソチが OFF じ 
なっていまず。 

プリン女の電源を ON じしてください。 

に2ページ） 

プリンタドライバが正しくインス 

I'ールされていません。 

プリンクドライパを再インストールしてくだ 
さい。 （120,124ページ） 

[オフライン]になっています。 

「オンライン」ボタンを押して、[オンライン] 
にしてください。 


CS 田接続でセットアップできないときには 
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8 USB 接続で Mac OS X にセットアップします 


(MEMO) 
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9 印质リします 


使用できる用紙 . 130 

用紙の保管ち法 . 135 

給紙ちまと排化方法をみめます . 136 

メディアウェイト、メディアタイプを設走しまず . 137 

印刷しまず . 139 














9 印刷します 


© /dd \ / u ^ /d^ 

WWW 


使用できる用紙 



の □ □ □ 1 


高品質な印刷を巧うためじは、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を满足ずる用 
紙を使用ずる必要がありまず。弊せ推奨紙 W 外で巧刷される場合には、巧刷お質や 
用紙の走ち性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してか6使用 
してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 




用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方まや排出方法に制限があっ 
たり、プリンタの メニ ュー設をの[メディアウェイト]、[メディアタ 
イスで設をする内容が異なります。詳しくは「給祇ちまと排出方法 
を決めます」 （136 ぺージ） と「メディアウェイトとメディアタイプを 
設をします」 (137 ぺージ） をご覧ください。 


種類 

サイズ単位 ： mm (イ 'ノチ) 

厚さ 

普通祇 

A3 

297 X 420 

連量日5〜189 k 目 (64 〜2209/ m^) 

A4 

210 X 297 

両面巧刷の場合、連量55〜90 kg 
(64 〜1胞 g/rrf) 

使巧できる用祇サイズは、 
rA3iA4、 冉 5i 巨4,巳 5i レク ー 、リー 
ガル （13 インチ）、リーガル （13.5 
インチ）、リーガル （14 インチ）、 
エグゼクティブ」でず。 

A5 

148 X 210 

A6 

1服 X 148 

巨4 

257 X 364 

巨5 

182 X 257 

レクー 

215.9X 279.4 旧.5 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9X 330.2 旧.5 X 13) 

リーガル （13 .己インチ） 

215.9 X 342.9旧.5 X 13.5) 

リーガル （14 インチ） 

21己. 9 X 355 .目旧.5 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7 (7.25 X 10.己） 

カスタム 

幅64〜297 
長さ10日〜1320 

連量日5〜189 k 目 (64 〜2209/ m^) 

はがき 

はがき 

100 X 148 

郵便はがき 

往復はがき 

148 X 200 

ま摘 

封筒（長お3号） 

120 X 235 

册9/がの祇を使用したもの 

封筒（洋形。号） 

120X235 

封筒（洋形4号） 

105 X 235 

封筒（角お2号） 

240 X 332 

封筒（角お3号） 

216 X 277 

Com- 10 

104.8 X 241.3 (4.125 X 9.5) 

241b の祇を使巧したもので、フラッ 
プ部がきちんとおれているちの 

DL 

110 X220 (4.33 X 泣6目） 

巧 

162 X 229低4 X 日） 

C4 

229 X 324 (9 X 12.8) 

ラペル紙 

A4 

210 X 297 

0.1 〜日 .2 [Ml 

レター 

215.9X 279.4 旧.5 X 11) 

部分印刷巧紙 

普通紙に準じます。 

連量日5〜18目侣 (64 〜 2209/ nf ) 

カラー用紙 

普通紙に準じます。 

連量日5〜1微 kg (64 〜 220g/ rrf) 


富で—語 
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普通紙 

次の条件に含った用紙を使用してください。 

• 推奨紙： OKI カラーページプリンタ用紙エクセレントホワイト A 4( 型を： 
PPR - CA 4 NA )， A 3 (型を： PPR - CA 3 NA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：[普通紙] 

操作パネルで設をする場合は、メディアウェイト：普通祇 
メディアタイプ：普通紙 

両面巧刷の場合は、ェクセレントホワイト A 4 (厚 □) (型を： 
PPR - CA 4 DA )， A 3 膺 □)( 型を： PPR - CA 3 DA ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：幅い紙] 

操作パネルで設をする場合は、メディアウェイト；厚い紙 
メディアタイプ：普通紙 

弊社推奨紙以外で印刷される場合には、巧刷品質や用紙の走行性など、事前に 
十分テストを行い、ま障がないことを確認してから使用してください。 

• 用紙の厚さが連量55〜 189 kg (64 〜220 g / m ?) の用紙 
• 電子写真プリン女用紙（トナーを用いるプリン女で使用する用紙でず） 

. 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の權写機などで使用する用紙です） 
カラー電子写真プリンタ巧紙、カラー電子写真コピー紙を推奨しまず。 

. 電子写真プリン女再生紙（トナーを用いるプリンタで使用ずる再生紙です） 
(グリーン購入法に適合した電子写真プリンタ用再生紙に対応しています） 
再を紙には、巧刷品質を低下させる添化物が含まれているものもあります。 
必ず電子写真プリンタ再生紙であることを磕認の上、使用してください。 

W 下の用紙は使巧しないでください。 

• 表面が平滑(ずべずべ)ずぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 
粗さが大きく異なる用紙 

• 薄ずぎる用紙、厚ずぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の巧紙 

• 濡れている(湿っている)用紙 
• 静電気で貼りかいている用紙 

• 表面に、絹目力□エ(シボ）、浮き出し化工(ェンボス）、コーティング化工をし 
た用紙（コート紙） 

• 表面に、のり-薬品などで特殊姐 L 而縣胜 ( Z 30 風のない觀化工をした用紙 
• パインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 
• 用紙カット面に、凹己、つぶれ、パリなどがある用紙 
. 四巧いお状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 


• シワ、反り、ちのおれ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある巧紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンク用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 



厚手の用祇は、用祇全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 
起こることがあります。 

マルチパーパス トレイで印刷するとシワが出ることがあります。 
電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等 
で一度印刷した用祇は使用しないでください。 

用紙の包裝祇には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセットしてくださし、。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開まホ後は早め 
に使用してください。 


はがき 


次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 郵便はがき、および折っていない郵便往復はがき 

W 下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用はがき 
• 2 mm W 上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真化工してあるはがき 


✓ -一- \ • 印刷後は反りが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
-トナーのを着が低下することがあります。 
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お筒 

次のを件に合った封筒を使用してください。 

• クラフト紙，電子写真プリンタ用紙，または乾ま PPC 用紙で作られた封筒 
• ±平量 85 g / m 2 の紙を使用した封筒 


下の封筒は使用しないで < ださい。 


• 厚ずぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 巧袋のある二重封筒 
• とめ金，ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤，両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手のおってある封筒 

• 表面に箱目力□エ（シボ）サ浮き出し力□エ（エンボス）のある封筒 
• 揺水化工された封筒 


([主ろ. 


印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着が低下することがあります。 

まホ筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のまわり約日 mm 
は印刷品位が低下することがあります。 

まホ筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。なりは修正し 
てからお使いください。 

也、ず試し印刷をしてす障がないことを確認してくださし、。 

角お2号封筒は手差しで印刷します。 
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次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - F 7 XXX 〇クヨ製）（総厚： 0.1 〜 0.2 mm ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：[ラベル納 
操作パネルで設定する場合は、メディアウェイト：より厚ぃ紙 
メディアタイプ：ラベル紙 

• 用紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾ま 
PPC 用のラベル紙 

• プリンタの熱を着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剔がれない構造のラペル紙 
• 表面おと台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜 0.2 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ化していないラベル紙 
• 台紙に切れ目やキ斤れ目のないラベル紙 


文 


用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーのを着が低下することがあります。 

ラベル化の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 
りはイ色正してからおほいください。 

'必ず試し印刷をしてモ障がないことを確認してください。 








□ [A 




部み印刷用紙 

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 普通紙の条件を満足している用紙 
• 部分巧刷に使用したインクが耐熱性で230で(こ耐えるもの 



印刷枠を設ける場合、 1^:0" の印刷位置のバラツキを十分考慮に入 
れて設計してください。 

書き出し位置精度：± 2 mm 、 用紙の斜行：± 1 mm /100 mm 、 画像 
伸縮：±1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合） 

インクの上に本プリンタで印刷することはできません。 


カラー用紙 

次のを件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230でに耐えるもの 
• 用紙特性が普通紙と同じで、電子写真プリンタ用の巧紙 


長尺用紙 


ホの条件に合った長尺用紙を使用してください。 

• 推奨紙：エクセレントホワイト 

A 4 長尺 ( OKI カラーぺージプリンク用紙， 

1 10 kg ， 型名： PPR - CT 4 DA ) 
A 3 長尺の KI カラーページプリンク用紙， 

1 10 kg , 型を： PPR-CT 祀 A ) 

プリンタドライバの用紙厚の設を：より厚ぃ紙 
操作パネルで設をする場合はメディアウェイト：より厚ぃ紙 
メディアタイプ：普通祇 

• 用紙サイズは幅210〜297圆、長さ3日6〜1320 rrni 
連量 11010 (128 g / rrf ) 

W 下の巧紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（ずべすべ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と 
裏の粗さが大きく異なる用紙 
• 薄すぎる用紙、厚ずぎる巧紙、紙粉がをい用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 請電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目力□エ（シボ）、浮き化し化工（ェンボス）、コーティングカ□エを 
した用紙（コート紙） 

• 表面(こ、のり■薬品などで特殊力□エ、耐熱性に30で)のない特殊力日エをし 
た用紙 

• バインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
. 四ちいおがでない用紙、裁断ち度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角のおれ曲がり、波巧ち、折り目、破れなどがある巧紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
. 熱転写プリンタ巧紙、インクジェット用の用紙、湿ま PPC 用紙、複写紙、 
和紙など 
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厚手の用祇は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いこ 
とがあります。 

用祇のすき目の方向と用祇送りの方向が一致しないと祇づまりが 
起こることがあります。 

電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジエツトプリンタ等 
で一度印刷した用紙は使用しないでください。 

用紙の包装祇には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 
となるようにセツトしてくださし、。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包裝されています。開封後は早め 
に使用してください。 


-長さが400 mm を超える用紙は、「きれい」 （1200 X 600dpi) では 
印刷されません。「ふつう」 （600 X 600dpi) で印刷されます。 

• 連量 110 kg 外の長尺用紙は、印刷品位はイ呆証できません。 

-化ず試し印刷をしてす障がないことを確認してくださし、。 
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用紙の保管方法 


® © 


用紙の保管が悪いと、湿気を暇収したり、変色、反りが発生しまず。このような用 
紙で印刷ずると印刷品質や紙送りなどじ悪い影響を与えまずのでま意が必要です。 
また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。 

次のような場巧に保管してください 

•腊く、湿気のかない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度2013、湿度50% RH の環境 


次のような場巧はさけてくださし、 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側のおく 
• 段差作曲がりのある場所 
• 静電気が発生ずる場所 
• 過度の温度上昇と、急激な温度蛮化のある場所 
• 複写磯、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

長期間放置した用祇を使用した場合、正常に印刷できないことがあ 


ion 
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^ 

給紙方法と排出方法をみめます 


® © 


用紙の種類、サイズ、厚さじよって給紙方法と排化方法が異なりまず。次の手順で 
全ての集件を満足ずる方法を確認してください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙」 （130 ページ） をご覧ください。 


用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します C 


◎ 

〇 

A 

A 

X 


片面、両面巧刷とも使用できまず 
片面巧刷のみ使用できまず 

一部のサイズで使用できます(片面巧刷、両面印刷とも） 
一部のサイズで使用できます（片面巧刷のみ） 

使巧できません 


種類 

厚さ 

サイブ 

給紙方ま 

排出方法 

用紙カセット *1 

マルチ 

パーパス 

ルイ 

手差し 

フェイス 

アップ 

働陆） 

フェイス 
ダウン 
( 裏排出} 

トレイ1 

トレイ2。 

トレイ3。 

普通紙#7 

連量 

55〜 90kg 
(64 〜 

105g/m う 

A3, A4, A 己 
己4, B5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガルり 3.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 

© 

© 

© 

© 

© 

© 

A6 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム丰 3 

赢村 

A 巧 

底が 

A 

A 

底 村 

連量 

91〜103 kg 
(106 〜 

に Og/n 巧 

A3. A4, A5 
己4, B5, レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガルり 3.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスクム* 3 

ム *4 

么が 

么が 

〇 

〇 

么 W 

連量 

104〜 150kg 
(121 〜 

17目 g/n 巧 

A3. A4, A5 
己4.己 5. レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル (13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

カスクムが 

X 

么 巧 

么が 

〇 

〇 

么圳 


如 



給紙方まと排出でまを決めます 



種類 

厚さ 

サイブ 

給お方ま 

排出方法 

用紙カセット‘ 1 

マルチ 

パーパス 

トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
(飄社） 

フェイス 
ダウン 
( 裏排出） 

トレイ1 

トレイ2。 

トレイ3巧 

普通紙 f'" 

連量 

151〜 189kg 
(177 - 
220g/nf) 

A3, A4, A5 

B4, 己5,レター 
リーガル （13 インチ） 
リーガル (13.5 インチ） 
リーガル （14 インチ） 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

A6 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ヵスタム *3 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき W 

- 

はがき，往復はぜき 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

封筒が*? 


封箇（長お3号） 

卸奇（洋お0号） 

封筒（洋お4号） 

卸奇（ちお2号） 

封筒（ちお3号） 
Com-10，D し C5，C4 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 

^ベル紙 

- 

A4 

X 

X 

X 

〇 

〇 

X 


‘1:上か6順にトレイ1、トレイ2、トレイ3となります。 

で：トレイ2、トレイ3はオプションです。 

つ：カスタムは幅64〜 297 mm 、 長さ10日〜 1320 mm です。両面巧刷可能なサイズは幅148 
〜 297 mm 、 長さ1班〜 431 mm です 。 Mac OS X 10ぶ〜 10.2 ぶではカス女ム用舰まサポー 
卜されません。 

幅105〜 297 mm 、 長さ 148 mm 、 1能〜 431 mm です。 

■5: 幅148〜 297 mm 、 長さ182〜 431 mm です。 

’ 6 :はがき、封筒、ラベル紙を設定すると印刷速度が遅くなります。 

•":高温を湿により波巧ちが発生した用紙は使巧しないでください。（用祇にシワが発生する 
ことがあります。） 



用紙サイズを A 6、 A 5、 A 4 縦送りおよび用紙幅が 150 mm L ソ下を設 
をすると、印刷速度が遅くなる場合があります。 
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メディアウェイト、メディアタイプを設をします 


の □ □ □ 1 


印刷ずる用紙の種類によ y 、 プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディア 
タイプを設ちずる'必要がありまず。 

メディアウェイトは用紙の厚さ.メディアタイプは用紙の種類に関ずる設をです。 


厚ろ 


メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印 
刷品質が低下したり、を着器ユニットを傷めるおそれがあります。 
用紙の種類と厚さにより、設をが'必要な項目や設を値が異なります。 


用紙の種類と厚さから、 
の設を値を確認します。 


メディアウェイト、メディアタイプ 


種類 

厚さ 

操作パネルの設を値 

プリンタドライバの 
[用 W ] の離で 

メディアウェイト 
(用おの厚さ） 

メディ了タイプ 
(用紙の種類 r 1 

普通紙 W 

55〜 70 kg (64 〜 82 g / m う 

普通紙 

普通紙 

普通紙 

71〜 77 kg 旧3〜 90 g / nf ) 

サが厚い紙 

ササ厚い紙 

78〜 90 kg (91 〜1日 5 g / m 2 ) 

厚い祇 

厚い祇 

91〜 110 kg (106 〜に Sg / nf ) 

よ U 厚い紙 

よ U 厚い祇 

川〜 175 kg り29〜 203 g/n 巧 

ごく厚い紙1 

ご < 厚い紙1 

17目〜 189 kg に04〜の Og / m う 

ごく厚い祇2 

ご< 厚い祇2 

はがき 

- 

- 

- 

- 

封局 W 

— 

- 

- 

- 

ラペル紙 

0.1 〜0.17 mm 未満 

よリ厚い祇 

ラペル紙 

ラベル紙1 

0.17〜 0.2 mm 

ご < 厚い祇1 

ラペル祇2 


メディアタイプの工場出荷時の設定は[普通紙]です。 

巧紙の厚さ-種類は操作パネルとプリンタドライバで設ちずることができ 
ます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライパ設定が優先 
されまず。プリン女ドライバの[給紙方法]で[自動選択]が選択されている 
攝合、または[巧紙厚]で[プリンな設を]が選択されている場合は、操作パ 
ネルの設をで巧刷しまず。 

両面巧刷できる用紙の厚さは連量55〜 90 kg (64 -10日 g / m 2 ) です。 

はがき、封筒はメディアウェイト、メディア女イプの設定の必要はありません。 


メモ 


メディアウェイトの[より厚い紙]、[ごく厚い紙]、メディアタイプ 
の[ラベル綱を設をすると、印刷速度が遅くなります。 



メデイアウ H イト、 

メディアタイプを 設を します 





































9 印刷します 
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O メディアウェイトを設定する場合 

^ (7 プリンタドライバでメディアウェイトを設をした場合は、操作パ 

ネルで L ソ下の設ま:を行う也、要はありません。 

-メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設をしてくださし、。 

-はがき、圭ホ筒は設をの'必、要はありません。 

ここでは、トレイ1から普通紙健量 90 kg 撇に印刷するときの設を手順を 
説明します。 

ボタンを数回押し，[メニュー]を選択しまず。 

「設定」ボタンを押しまず。 

@ボタンまたはボタンを数回押し，[トレイ樹逊を選択しまず。 
0@「設を」ボタンを押します。 

@ボタンまたはボタンを数回押し,[トレイ1設赶を選択します。 
@ぃ) 「設を」ボタンを巧しまず。 

0^、ボタンまたはボタンを数回巧し，[メディアウェイト]を選択 
しまず。 

@@「設を」ボタンを押します。 

© ボタンまたはボタンを数回押し,[厚い紙]を選択しまず。 

⑩@1 r 設を」ボタンを巧し，設を値のち側に「ホ」を付けます。 

®0 「オンライン」ボタンを押し> [巧刷できます]を表示しまず。 


〇 メディアウエイト、 

メディアタイプを設{たします 
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〇 メディアタイプを設をする場合 

^ - プリンタドライバでメディアタイプを設をした場合は、操作バネル 
、ミ.ソ で凶下の設をを行うか要はありません。 

-メディアタイプの工場出お時の設をは[普通化]です。普通紙に印 
刷する場合はそのまま使用してください。 

-メディアタイプは、ち合化するトレイごとに設をしてください。 

-ラベル化は化ず設ましてください。 

-はがき、お筒は設をの化要はありません。 

ここでは、マルチ/、•ーバストレイからラベル紙に印刷するときの設を手順を 
説明します。 

ボタンを数回押し、[メニュー]を還択します。 

「設定」ボタンを押しまず。 

@ポタンまたは \\八/ ポタンを数回押し、[トレイ構成]を還がしまず。 
©0 「設定」ボタンを押しまず。 

@ボタンまたは \\八/ ポタンを数回押し，[マルチパーパストレイ設赶 
を選がしまず。 

® G ) 「設定」ボタンを押しまず。 

0/^、ボタンまたは胃/ポタンを数回押し，[メディアタイプ]を還おし 
ます。 

@@「設を」ボタンを押しまず。 

© ポタンまたは\\^ /ボタンを数回押し,[ラベル紙]を選がしまず。 

@@「設定」ボタンを押し、設定値のも側に「ホ」を付けます。 

の〇「オンライン」ボタンを押し，[印刷できまず]を表示します。 











印刷します 


給紙ち法は、トレイ1、トレイ2 (オプション）、トレイ3讨プション）、マルチパー 
パス トレイの 4 通りあります。 

普通紙 （ A 6 はトレイ1のみ）は、用紙カセットか6¢刷します。 

はがき、封筒、ラベル紙は、マルチパーパストレイから印刷しまず。 

用紙カセットは、トレイと呼ぶ場合があります。 

トレイ1、トレイ2(オプション）、トレイ3(オプション)とも同じ操作じなりまず。 
A 4 挪送りも設定巧能ですが、印刷速度が遅くなる±蠢合がありまず。 

マルチパーパストレイで手差し印刷をずることもできます。 

コンピュー女から印刷を実行した禮じプリンクに用紙をセットし、1枚ずつ確認し 
てから r ) 「オンライン」ボクンを押して巧刷をします。 



イ用紙をセットします。 

用紙カセットの場合（トレイ1、トレイ2、トレイ 3) 












































9 印刷します 



印刷します 
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-適切な温度•湿度に保管した用紙を使用してくださし、。湿度により力一 
ルや波巧ち が発生した用祇は使用しないでくださし、。（用祇にシワが発 
生することがあります。） 

-用祇ガイドと用祇ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節 
してくださし、。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 

-用祇ボイドの「▽」マークを越えないようにセットしてください。（連 
量 70 kg 紙で300枚）（トレイ2(オプション）、トレイ3(オプション）で 
は日30枚、マルチパーパストレイでは100枚） 

-サイ义種類、厚さの異なる用祇を一度にまとめてセットしないでくださし、。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用 
祇と上下左右をそろえてからセットしてくださし、。 

-用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでくださし、。 

-印刷中の用祇カセットおよび両面印刷時やトレイ2 (オプション）、トレ 
イ3 (オプション）からの印刷時のトレイ1の用紙カセットは引き出さ 
ないでくださし、。 

-イ也のプリンタ等で一度印刷した用祇で、裏面印刷はしないでください。 

-用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。 

-はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 
使用してくださし、。なりは 2 mm じ(内に修正してくださし、。（マルチパー 
パス トレイ） 

-まホ筒は縦送りでセットしてください。（マルチパーパストレイ） 

-まホ筒の後端部ののりかけ部が祈れ曲がっているものは、吸入不良にな 
ることがあります。祈れ曲がりを修正してから使用してくださし、。 

• マルチパーパストレイの上に印刷する用紙ソかのものを置いたり、上 
から巧したり、無理な力を加えたりしないでください。 





































マルチパーパストレイの閉じ方 




〇用紙サイズを設ちします。 

トレイ1,トレイ2,トレイ3の場合 

用紙カセツトの用おサイス’ダイヤルを回して用紙サイプをセツトします。 
マルチ/ 、•ー バス トレイの場合 

プリンタ出荷時にはマルチパーパストレイの用紙サイズが [ A 4 横をり]で設定 
されています。 A 41 i (外の用おで印刷ずる場合じは，下記の手順に従ってユー 
サソニューの用紙サイプを変更するあ要がありまず。 

ここでは、 マルチパーバストレイから 横置きの B 5 用紙に印刷するときの設 
を手順を説明します。 


ボタンを数回押し，[メニュー]を選択しまず。 

@@「設定」ボタンを押しまず。 

@ 杉、 ボタンまたは \\八/ ^ボタンを数回押し、[トレイ構巧]を選がしまず。 
oG) 「設定」ボタンを押します。 

@ ly )) ボタンまたはみ^ボタンを数回押し、[マルチパーパストレイ訟を] 
を還択します。 

®@ 「設定」ボタンを押します。 

©£ がボタンまたは'んボタンを数回押し、[用紙サイプ]を選がしまず。 
@@「設定」ボタンを押します。 

© ボタンまたは\\^/ボタンを数回押し，旧5横まり]を選択しまず。 

@@「設定」ボタンを押し，設定値のも側に「ホ」を付けます。 

の〇「オンライン」ボタンを押し.[印刷できまず]を表示します。 



















9 印刷します 



3 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はトップカパー上に排化され、巧刷した順に重なります。 
速量 70 kg 紙で約巧〇枚をためることができます。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、巧刷した順と逆に重なります。 
連量 70 kg 紙で約の日枚ためることができます。 



〇プリンク後面のフェイスアップス 

フェイスアップタツ カを開きまず。 

スタツカ 


み用紙サポータを開きまず。 


尚 


印刷中にフエイスアップスタ‘ソ 
力を開閉しないでください。 
紙づまりの原因になります。 
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アプリケーシヨンを起動します。 

巧刷したいファイルを晶きまず。 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選がし、 
印刷します。 



Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [SimpleText]、 
Mac OS Xでは[テキスト ェディット] を使い、トレイ1で B 己サ 
イズの普通紙に印刷する場合を例にしています。 

プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウェイト、メディア 
タイプと同等の設定をすることができます。[用祇厚]の初期値の 
[プリンタ設を]では、プリンタの操作パネルで設をした値で印刷 
されますので、通常は設をする化要はありません。 

プリンタドライバで設をを変更する場合は、印刷するたびに設を 
する也、要があります。 

アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 
正しく印刷できない場合は、「便利な印刷磯能」の「プリンタドラ 
イバの初期設をを変更したい」（応用編）をご覧くださし、。 


[メモ 


[給紙方法]で[自動選巧]を選がすると、指定した用紙が入ってい 
るトレイを自動的に選がします。詳しくは、「便利な印刷機制の「卜 
レイを自動的に選巧したい」（応用編）をご覧〈ださし、。 





















ドライバをお使いの方 

〇 [ファイル]メニューの[ぺ一 
ジ設を]を選択しまず。 

@ [サイズ]で旧日]、[印刷の 
向き]で[縱 I または[横]を違択 
し、 [0 K ] をクリックします。 

@ [ファイル]メニューの[巧刷] 
を選択しまず。 

〇 [詳細設を]をクリックしまず。 
(Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 


@ [設を]タブの[給紙方法]で 
[トレイ 1] を違択します。 

@ [用紙厚]で[プリンタ設定] 
を選択しまず。 

〇 [ OK ] をクリックしまず。 
(Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

@「巧刷」画面で [ OK ] または[巧 
相!)]をクリックし、巧刷しまず。 



© /dd \ /"*□□、 

WWW 



の □ □ □ 1 


Windows PS プリンタドライバをお使いの方 


f 巧.巧 
サイズの 


苗巧でまち)：れ进巧 


か抑のを巧 
® なぬ） 
〇彷迫） 


条白灼リ- 
左(じ： 131-8 


上の：を 4 


コ ちの： [31 占 I 
] 下あ)： 1 


キタンヒル I [ ブ J ンタの^ (£)... 




I Pn 田け- 1 °、',， 


[ トレイの 迪折 

I な®おモ留 トレイ1 


® 的-砂 


卽を定 W」》 


〇 [ファイル]メニューの[ぺ一 
ジ設定]を選択しまず。 

0[サイズ]で旧引、[印刷の向 
き]で[綱]または[横]を選 
択し、 [ OK ] をクリックします。 

@[ファイル]メニューの[印刷] 
を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 
(Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

@ [用紙/品質]タブの[給お方 
法]で[トレイ 1] を選択しまず。 


@[詳細設定]をクリックし、[用 
紙厚]で[プリンク設を]を還 
択し、 [ OK ] をクリックしまず。 

〇 [ OK ] をクリックしまず。 
(Windows 2000では、この 
操作は必要ありません。） 

© 「印刷」画面で[印刷]をクリッ 
クし、巧刷しまず。 


Windows PCL/PCL XPS プリンタ 





喪 OKI C 柳的)巧加なドキ u た/卜® IS 是 
み巧な化の 

巧巧ヴィ方 B5 (JE) 

面 ヴ巧けゥス 
ら⑤ ィィーつの色の营ま 

CM の方;ち: KM か>1 
CM の目の因を 

TrjsType フォント 子 K イスつ*'/トト代苗 
电 林！;*ント M フシむ 

i なの扣灿が g ちな 
由索 PostSeript オブシ生/ 

B みブの凹 E 

lacr : 同 i のし 


、用巧頁 


OKI C830(PS ) 置ブシ 3 ン 


印 席し ます 
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9 印刷します 



Macintosh プリンタドライバをお使いの方 




〇 [ファイル]メニューの[用紙 
設定]を選択しまず。 

@ [用紙]で旧5]、[方向]で適 
切な方向を選択し、 [0 K ] をク 
リックします。 


©[ファイル]メニューの[プリ 
ント]を選択します。 

〇 [給紙元]で[トレイ 1] を選択 
します。 


@ [給紙オプション]パネルの[用 
紙厚]で[プリンタ設定]を選択 
しまず。 


@ [プリント]をクリックし、印刷 
します。 
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Mac OSX プリンタドライバをお使いのち 

〇 [ファイル]メニューの[ぺ一 
ジ設定]を選択します。 

@[用紙サイズ]で旧5]、[方向] 
で適切な方向を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 


@[ファイル]メニューの[プリン 
卜]を選択しまず。 

〇 [給紙]パネルで[トレイ 1] を選 
択します。 


@ [プリン女の機能]パネルの[給 
紙オプション]機能セットの[用 
紙厚]で[プリンタ設赶を選択 
しまず。 


@ [プリント]をクリックし、印!刷 
します。 


をを： 

1ぺージ * せ 
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, C830 
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10 プリンタの設定項目について 


現在の設定をお認します（設を内容印刷) . 146 

現在のメニュー設定を保存しまず . 147 

設定値を初期化しまず . 148 













現在の設をを確認します（設を内容印刷) 


プリンタのメニューに設をされている値やミ肖耗品の使用状況，印刷した枚数などを 
お認したい場合に印用！]して <ピさい。 

(サンプル) 

〇トレイ1じ A 4 用紙をセツトしまず。 

@表示報に[巧刷できます]と表示していることをお認しまず。 

ボタンを数回押して[プリンタ情報 EP 刷]を選巧し，（<=!》設をボタ 
ンを押しまず。 

ボタンを数回押して[設を内容]を選択し， (< oJll 設をボタンを押し 

まず。 

曾設をボタンを押しまず。 

設を内容巧刷が晶始されます。 

メモ ネットワーク設を情部 (Network Information 2枚）を印刷するには、 

©のをにメニュー選がボタンを押して、[ネットワーク]を 
選巧し、@設をボタンを巧します。 

ネットワークの化にも、デモぺージ、ファイルリストなども同様 
にして印刷することができます。 


現をの設定を確認します(設定内容印刷) 
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現在のメニュー設をを保存します 

プリンタの操作パネルでの設をを保をできまず。 

^ゾ) 「ネットワーク設を」カテゴリは巧をされません。 

9咳 ボタンを数回押して[管理を用メニュー]を還おし， (々 y 設をボタ 
ンを押します。 

0パスワード人力画面になるので，み^ボタンまたはボタンで1巧 

目の奠ル文字、または数字を選択し、（々り設をボタンを押します。ホの巧 
にあるので> 同おの手順で入力しまず。 

メモバスワードの初期値は、 faaaaaaj です。 

最後に1^1》設をボタンを巧しまず。 

ボタンを数回押して[設を値]を選択し，^設をボタンを押しま 
す。 

© ボタンを数回巧して[設をの保存]を選択し. {^ iiJ 設をボタンを押 
します。 

曾©設をポタンを押します。 

@姑い]を選択し.設をボタンを押します。 


設定値が保をされます。 



メモ現在の設をを、保存されている設をに変更することができます。 

ボタンを数回押して[管理を用メニュー]を選択し，0 
設をボタンを巧しまず。 

@パスワード人力画面になるので，ポタンまたはボタ 

ンで1巧目の类ルタ字，または数字を選択し.@設をボタンを 
押します。次の巧に移るので、同様の手順で入力します。 

メモバスワードの初期値は、 「 aaaaaa 」 です。 

最後に設をボタンを押します。 

@ fw 、 ボタンを数回巧して[設を値]を選択し、01設をボタン 
を押しまず。 

© >ボタンを数回押して[設をの呼び化し]を選択し， Idi 》 設 
をボタンを押しまず。 

曾設定ボタンを巧します。 

@ [ はい]を還択し' 1<^^》設定ボタンを押します。 

設を値が.保をされている設をに変更されます。 


現在のメ - I ユ—設をを保存します 
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10 プリンタの設定項目について 


© 打 □ 、 / u ^ 

W W 


設を値を初期化します 


厚ろ 


「ネットワーク設を」カテゴリの初期化は、「ネットワーク設を」力 
テゴリ内の[工場出荷時設定]で行ってください。 


〇^> ボタンを数回押して[管理を用メニュー]を選巧し，^設をボタ 
ンを押します。 

@パスワード人力画面になるので，^ ^ボタンまたはポタンで1巧 

目の奠ル文字，または数字を選択し， 1 ^) 設をボタンを巧しまず。々の巧 
に移るので，同様の手順で入力しまず。 

バスワードの初期値は、 faaaaaaj です。 


メモ 


最後に設をボタンを押します。 

ボタンを数回押して[設を値]を選巧し > (3) 設をボタンを押しま 


ず。 


©^>ボタンを数回押して[出荷時に戻す]を選択し， （< jJ 》 設をボタンを 
押します。 

曾 0) 設をボタンを押します。 


設を値を初期化します 
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//メンテナン^をします 


トナーカートリツジを交換しまず . 150 

イメージドラムを交換しまず . 154 

ベルトユニ、ソトを交換しまず . 158 

定着器ユニツトを交換しまず . 160 

給お□ーラとパ、ソドを清掃しまず . 162 

給お□ーラとパ、ソドを交換しまず . 163 

LED へ、ソドを清掃します . 169 

ちずれネ甫正調整をしまず . 170 

濃度補正調整をしまず . 170 

プリンタ表面を清掃しまず . 171 

プリンタを輸送するとき . 172 





















トナーカートリツジを交換します 


A 警告 



トナーまたは、トナーカートリッジを义中にお人しない 
でください。トナーがはねて、やけどの原因にな'ります。 


0 


トナーカートリツジを、乂気のある場所に保管しないで 
ください。引义して、义災ややけどの原因になります。 


(S) 


こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでくださ 
い。こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電 
気接点の义花などにより発义する可能性があります。 
巧などにこぼれてしまったトナーは、ぬれたホなどでふ 
き取ってください。 



ソ 


を 

交 

換 


ま 

す 



A ミ主意 



«械内部には高温の部かがあります。「高温ま意」のラ 
ベルの/弓占ってある周辺には触れないでください。やけど 
の原因になります。 


0 - トナーカートリッジは、子 f 共の手に触れないようにして 
くださし、。もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、 
直ちに医師の診断を受けてください。 


0 - トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空 
気の新鮮な場所に移動してくださし、。必要に応じて医師 
の診断を受けてください。 
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( 

^ • トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく洗 

m い流してください。 


^ • トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄して 

M くださし、。必要に応じて医師の診断を受けてください。 

i 

> • トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲んでトナーを 

M うすめてくださし、。必要に応じて医師の診断を受けてく 
y ださぃ。 


〇 


祇づまりの処置やトナーカートリツジを交換するとき 
は、トナーで衣服や手などを巧さないようにを意してく 
ださし、。 

衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水 
で洗うなど加熱するとトナーがホに染みかき、汚れが取 
れなくな'ることがあります。 




トナーカートリッジを分解しないでくださし、。トナーが 
巧び散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を巧 
す原因となります。 
































トナーカートリツジの交換の目安 


トナーがかなくなると操作パネルに[ホトナーがかなくなっていまず](ホは各色 
を表わしまず）のメッセージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備 
してください。そのまま巧刷を続けると[トナーカートリッジを交換してください] 
を表示して巧刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してください。 
お使いの環境じよっては、メッセージが表示される前に巧刷が薄くなることもありま 
す。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラム内のトナーを 
確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、 W 下の通りです。 

. 標準トナーカートリッジの場合：約7,000枚 
• トナーカートリッジ S なイプの攝合：約2,己00あ 
• イメージドラム添付のトナーカートリツジの場合：約2,700枚 


新しいドラムカートリッジじ1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換の 
目安は以下のようじなります。 


• 標準トナーカートリツジの場合：約5,500枚 
• トナーカートリツジ S タイプの場合：約1,000あ 
• イメージドラム添付のトナーカートリッジの場合：約1,200枚 


印刷できます 

* トナーがかなくなっています 


トナーカートリツジを交換してください 



7^ [トナーがかなくなっています]を表示してから[トナーカートリッジ 
J を交換してくださし、]になるまでの目をは、約250枚です。 

C 製品購入時に添付されているトナーカートリッジは、約2,300枚 

居 ツ 印刷可能です。 

. 開圭ホ後1年に(上経過すると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーカートリッジを準備してくださし、。 

-[トナーカートリッジを交換してくださし、]表示の後も、トップカ 
バーを開閉することにより A 4 サイズ、 ISO パターンで約100枚(約 
20枚を日回）印刷することができますが、それ降の印刷動作が 
できなくなります。イメージドラムの故障の原因となりますので、 
トナーカートリッジを交換してくださし、。 

7^ トナーカートリッジの印刷可能枚数は、用祇サイズが A 4、 印字濃 
J 度が工場出荷時設をで riSO / lEC 19798 J に準拠した値です。実 
際に印刷可能な枚数は、お客様のご使用状況により、異なります。 
nSO/lEC 19798 J は国際標準化機構 (International Organization for 
Standardization ) より発行された「印字可能枚数の測を方ま」に関す 
る国際標準です。 



純正品 L ソかの消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 


純正品外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無 
價イ呆障期間中あるいはイ呆を契約期間中であっても有償となります。 
(純正品外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型名 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 3 KK 1 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 3 KY 1 

トナーカートリッジマゼンク 

TNR - C 3 KM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 3 KC 1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR - C 3 KK 3 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR - C 3 KY 3 

トナーカートリッジマゼン女 S 

TNR - C 3 KM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 3 KC 3 


※お近くの販売店でお求めください。 



トナ！力|トリッジを交換します 
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11 メンテナンスをします 


□ [A 


@ © 


トナーカートリッジを交換します 


OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます C 


A 注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



2 


使用-;まみのトナーカートリツジを取り出します。 



使用;まみトナーカートリッジは絶讨に义の中に 
入れないでください。中に入っているトナーが 
巧び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


メモ 


使用るみトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 
きみ-;肖耗品の回収について」 （185ぺージ） をご覧ください。やむを得 
ず化みされる場合は、ポリ袋などに入れて、化ず地域のを例や自治体 
の指示になって廃棄してください。 



^ナ—力—トリツジを交換します 


152 



[ トナー カー トリッジのレバー位置】 
トナーカートリッジをがす位置 



〇交換するトナーカートリッジをラ 
ベルの色で確認します。 

@トナーカートリッジの青いレバーを 
矢印の方励こ止まるまで回します。 

@トナーカートリッジのレバー側の 
端を持って、斜めに持ち上げまず。 

〇トナーカートリッジを斜めじした 
まま、横方向に引き抜きまず。 


トナーカートリッジを取り付けたが態 




トナーカートリッジのレバーと反が側はイメージドラムのポストが 
差し込まれています。無巧に持ち上げたり、引きおくと、ポストが 
破損することがあります。 



トナー交換時に遮光フィルム 
にトナーを落とした場合は、 
LED レンズにトナーがつく 
可能性があります。柔らかい 
ティッシュぺーパーで拭きとっ 


遮光フィルム 








































3 


新しいトナーカートリツジをセツトします C 


トナーカートリッジ 



トナーカートリッジ 


イメージドラム* 


〇新しいトナーカートリッジを包装袋か 
ら取り化します。 

^ 新しいトナーカートリッジの色 
に間違いがないことを確認して 
ください。 

@縦と横に数回振ります。 

@トナーカートリツジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 

〇トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムのラペルのをが合ってい 



ることを確認します。 

@テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの巧をイメージドラムの 
ポストに差し込みます。 

@トナーカートリッジのち側の溝をカー 
トリ、ソジガイドの突起にしっかり押し 
込みます。 

〇トナーカートリッジのレバーを矢印の 
方向(こ止るまで◎しまず。 


カー トリッジガイド 



の □ □ □ 1 


トナーカートリッジを無理に巧し込まないでくださし、。きちんと入らな 
いときは、トナーカートリツジのレバーとイメージドラムのラベルの色 
が合っているか確認してくださし、。色が一致しないとトナーカートリッ 
ジは取り付けられないようになっています。 

トナーカートリ‘ソジがきちんと固をされていないと、印刷品質が低下 
することがあります。 


4 


柔らかいティッシュぺ- 
く拭きます。 

LED ヘッド 



-パーで LED へッ ドのレンズ面を軽 


メチルアルコール やシン ナー などの溶剤 
は、 LED ヘッドを傷めますので使用し 
ないで くださし、。 


夕 


トップカバーを閉じます C 



メモ 


トナーカートリツジを交換しても、[トナーがありません]のメツセー 
ジが消えないときは、トナーカートリツジを取り付け直してくださし、。 


トナ！力|トリッジを交換します 
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11 メンテナンスをします 



イメージドラムを交換します 


A 警告 



トナーまたは、トナーカートリッジを义中にお人しない 
でください。トナーがはねて、やけどの原因にな'ります。 


0 


トナーカートリツジを、乂気のある場所に保管しないで 
ください。引义して、义災ややけどの原因になります。 


0 


こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでくださ 
い。こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取ると、電 
気接点の义花などにより発义する可能性があります。 
床などにこぼれてしまったトナーは、ぬれたホなどでふ 
き取ってください。 


I 

K 


1 

を 


1 


ま 

す 



A 注意 



機械内部には高温の部分があります。「高温ま意」のラ 
ベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけど 
の原因にな U ます。 


0 - トナーカートリッジは、子イ共の手に触れないようにして 
くださし、。もし、子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、 
直ちに医師の該断ををけてください。 


0 - トナーをのい込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空 
気の新鮮な場所に移動してくださし、。か要に応じて医師 
の訟断を受けてください。 
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( 

^ • トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよく洗 

m い流してください。 


^ • トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄して 

M くださし、。必要に応じて医師の診断を受けてください。 

i 

> • トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲んでトナーを 

M うすめてくださし、。必要に応じて医師の診断を受けてく 

y ださい。 


0 - 紙づまりの処置やトナーカートリツジを交換するときは、 
トナーで衣服や手などを巧さないようにを意してくださ 
し、。トナーが手などの皮膚についた場合は、石験水でよ 
く洗い流してください。 


衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水 
でホうなど加熱するとトナーがホに染みかき、巧れが取 
れなくなることがあります。 




. トナーカートリッジを分解しないでくださし、。トナーが 
巧び散り、トナーを吸い込んでしまったり、服や手を巧 
す原因となります。 


0 

-使用済みのトナーカートリッジは、トナーが飛び散らな 
いように袋に人れてイ呆管してください。 






























イメージドラム交換の目安 

イメージドラムが寿命になると操作パネルに[ホイメージドラムの寿命がおづい 
ていまず](ホは各色を表わしまず）のメッセージが表示されまず。そのまま巧刷を 
続けると[イメージドラムを交換してください/イメージドラム寿命でず]を表示 
して 印刷を停止します。 

イメージドラム交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面巧刷時）で約20,000枚でず。 
ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した攝合の枚数でず。1 
枚ずつ印刷ずる場合じは、約半分でドラム寿命じなりまず。（速続印刷で約27,000 
あじ相当しまず。） 


印刷できます 

ホイメージドラムの寿命が近づいています 


イメージドラムを交換してください 
イメージドラム寿命です 


7^ -[イメージドラムの寿命がおづいています]を表示してから[イメー 
—^ ジドラム寿命です]になるまでの目安は、約500枚です。 （A4 サ 
イズ、片面印刷、一度に3枚ずつ印刷した場含） 

-トナーがほとんど無くなって いる 場合には、トップカバーを開閉 
しての印刷継続は制限されます。 




開圭ホ後1年じ LL 経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ 
メージドラムを準備してください。 

[イメージドラムを交換してくださし、]表示の後も、トップカバーを 
開閉することにより印刷動作を継続することができますが、イメー 
ジ ドラム内のトナーが無くなった時点でそれ降の印刷動作がで 
きなくなります。 

[イメージドラムの寿命が近づいています]を表示政降にトナーが 
ほとんど無くなった場合には、500枚切下で[イメージドラム寿命 
です]となります。また、お使いの環境によっては、[イメ ージド 
ラム寿命です]が表示される前に印刷が薄くなることもあります。 
お筒、はがき、ラベル紙、ごく厚い祇の場合、モノクロ印刷でも 
カラードラムを消費する場合があります。 




商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使 
用くださし、。 


純正品じ(外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本 
来の性能を発揮できなし、場合があります。 

純正品 L ソ外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧 
保障期間中あるいはイ呆を契約期間中であっても有償となります。（純 
正品外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありません 
が、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 


品名 

型名 

イメージドラムブラック 

ID - C 3 KK 

イメージドラムイエ□一 

ID - C 3 KY 

イメージドラムマゼンタ 

ID - C 3 KM 

イメージドラムシアン 

ID - C 3 KC 


お近くの販売店でおホめくだ さし、。 


イメージドラ厶を交換します 
う OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 
A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



























11 メンテナンスをします 


□ [A 


® © 


2 


巧用';まみのイメージドラムを取り出します。 



〇交換ずるイメージドラムをラベルの色 
で確認しまず。 

@トナーカートリツジをつけたまま，イメー 
ジ ドラムを取り化しまず。 


互 


ほ用;きみイメージドラムと 
トナー カートリツジの回収を 
行っています。詳しくは「使用 
るみ';肖巧品の回収について」 
(185 ぺ ージ） をご覧< だ さし、。 
やむを得ず処々される場合は、 
ポリ袋などに乂れて、化ず化 
域の条例や自ミ台体の指示に 
従って廃棄してください。 


A 警告 


使用';るみイメージドラムとトナーカート 
リッジは絶がに义の中に入れないでくださ 
し、。中に入っているトナーが飛び散り爆発 
し、やけどのおそれがあります。 


ィメ—ジドラムを交換します 
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つ 新しいイメージドラムを準備します。 

仁、. イメージドラムを1頃けないでくださし、。トナーがこぼれる場合があります。 
V -イメージドラム(緑の筒の部分）は、非常に傷つきやすいため取り巧いに 
は十分注意してください。 

-イメージドラムは、直射日光や強い光(約1500ルクスに Lh) に当てない 
でください。室内の照明の下でも5分間]^ソ上は放置しないでください。 


〇イメージドラムを新闇紙等の上に置き 
まず。 


@保護シートを止めているテープをはが 
し、矢巧の方向じ引き抜きまず。 





乾燥剤 


@乾燥剤を取り外します。 


























O トナーカパーを取り外しまず。 


' 新しいトナーカートリッジをイメージドラムに取り付けます。 

今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能で 
ノ すが、じ TF の埋由により、新しいトナーカートリッジを使用される 
ことを推奨します。 

-今までほ用していたトナーカートリッジが開圭ホ後1年に Lh 経過し 
ている場合は、印刷品質が低下する可能性があります。 

-新しいイメージドラム内にはトナーが入っていないため、セットした 
トナーカートリッジからトナーが充填されます。残量のかないトナー 
力ートリッジをセットした場合、 すぐに「本トナーがありません」 

のメッセージが表示される場合があります。 

-今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「卜 
ナーが少なくなっています」のメッセージが表示されるまでの卜 
ナー残量表示が不正確となります。 


トナーカートリツジ 



〇新しいトナーカートリツジを包装装か 
ら取り化しまず。 


食ろ 


新しいトナーカートリツジの色 
に間違いがないことを確認して 
くださし、。 


@縱と横に数回振ります。 

@トナーカートリツジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 


〇 トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムのラベルの色が合ってい 
ることを確認しまず。 



@テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの巧をイメージドラムの 
ポストじ差し込みます。 

@トナーカートリッジのち側の溝をカー 
トリッジガイドの突起にしっかり押し 
込みまず。 


〇トナーカートリッジのレバーを矢印の 
方向[こ止るまで回しまず 0 


5 


イメージドラムをプリンタにセツトします。 



〇イメージドラムのラベルのをとプリン 
夕のラベルの色が合っていることをお 
認しまず。 


@イメージドラムを静かにセツトします。 





















11 メンテナンスをします 



ベル ト ユニッ トを交換します 


ベル ト ュニッ ト交換の目安 

ベルト ユニッ トの交換時期になると、操作パネルに[ベルトの寿命がおづいています] 
のメッセージが表示されます。ぞのまま印刷を続けると[ベルトを交換してください 
/ペルト寿命でず]を表示し巧刷を停止しまずので、新しいベルト ユニッ トじ交換し 
て < だきい。 

ベルト ユニッ ト交換の目安は、 A 4 サイズの用紙(片面巧刷時)で約80,000枚でず。 
ただし、これは一般的な使用状況で巧刷した場含(一度に3枚ずつ)のお数です。1 
枚ずつ印刷ずる場合には、約半分でペルト ユニッ トの寿命になりまず。 


印刷できます 

ベルトの寿をがおづいていまず 


ベルトを交換してください 
ベルト寿命です 


ベ 

ル 


を 

交 

換 


ま 

す 



[ベルトの寿命がおづいていま刊を表示してから[ベルト寿命です]に 

- 1 なるまでの目をは、約1,000枚です。 （ A 4 ネ黄サイズ、片面印刷、一度 

に3枚ずつ印刷した場合） 


石±ろ 


「ベルトを交換してくださし、」表示の後も、トップカバーを開閉するこ 
とにより印刷動作を継続することができますが、ある程度印刷すると 
(印刷動作が況により変動します）、それ ■ L ソ降の印刷動作ができなくな 
ります。プリンタの故障の原因となりますので、ベルトユニットを交 
換してください。 


ベル ト ュニッ 



型を： BLT - C 3 C 


お近くの販売店でおボめくださし、。 
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ベル ト ユニッ トを交換します 



つ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 










































3 


巧用済みのベルトユニットを取り出します C 



0イメージドラム (4 個)を取り化し、平ら 
な テーブルの 上に置きまず。 

@取り出したイメージドラムに黒い紙を 
かぶせます。 

@ロックレバー(青色2ヶ巧）を矢 Ep W 
のち向に◎転し、レバー清色)を持ち、 



使用沼みのベルトユニットの 
回収を行っています。詳し〈は、 
「使用済み消耗品の回収につ 
いて」 (185 ぺージ） をご覧くだ 
さい。やむを得ず処分される 
場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指 
示に従って廃棄してください。 

イメージドラム（緑の筒の部 
か）は、非常に傷つきやすいた 
め、取り扱いには十分';ま意し 
てくださし、。 


イメージドラムは直射日光や強 
い光(約1500ルクス ■ L ソ上）に当 
てないでください。室内の照明 
の下でも5分間上は放置し 
ないでくださし、 0 


A 警告 


使用';きみベルトユニツトは絶対に火の中に入 
れないでください。中に入っているトナーが 
飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。 


新しいベルトユニットをセツトします C 



ロックレバー 
请色） 


〇新しいベルトユニットを包装袋から取 
り化します。 


@ベルトユニットのレバー(青を)を持ち， 
ベルトユニットをセットしまず。 

©□ ックレバー清色2ヶ丽を矢巧© 
のち向に回転し、ペルトユニットが殖 
実に固をされたことを巧認しまず。 


ロックレバー 
(青色） 


イメージドラム (4 個）を静かにプリン 
なじ戻しまず。 



厚ろ 


イメージドラムが セット できなかったり、 トップ カバーが閉まらない場合は、 
ベルトユニットのロック レバーの位置を確認してください。また、 ロック レ 
バーが正常な位置でない場合、黄色の印刷汚れが発生したり、‘‘ Y トナー セ 
ンサー エラー’’ が表示される場合があります。 































11 メンテナンスをします 


/"□□□、 

走:着器ユニットを交換します 


® © 


を着器 ユニッ ト交換の目安 


走:着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[定着器の寿命がおづいています] 
のメッセージが表示されまず。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[定着器をを 
換してください/定着器寿命でず]のメッセージが表示され、印刷を停止しますので、 
新しいを着器ユニットに交換してください。 

走:着器ユニット対奥の目安は、 A 4 サイズの巧紙(片面印刷瞄で約100,000枚でず。 


印刷できます 

定着器の寿命がおづいています 


ま:着器を交換してください 
定着器寿命です 


メモ 1 [定着器の寿命が近づいています]を表示してから[を着器寿命で 
-^ す]になるまでの目まは、 A 4 サイズ(片面印刷）で約1,250枚です。 


$ろ 


「定着器を交換してくださし、」表示の後も、トップカバーを開閉する 
としばらくは印刷を続けることはできますが、プリンタの故障や紙 
づまりの原因となりますので、を着器ユニットを交換してください。 


走: 着 器 ユニット 



型を： FUS - C 3 E 

お近くの販売店でおボめください。 


定着器ユニットを交換します 
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を着器 ュニッ トを交換します 



つ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

心王 届、 やけどのおそれがあります。 1AI 

定:着器ユニットは高温になっていますので、帥らないでくださし、。 













































3 使用';きみのを着器ュニットを取り出します。 

A ま意 やけどのおそれがあります。 A 


を着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分';ま意をして 
くださし、。熱いときは無埋をせず、冷めるまで待ってから作業を行ってく 
ださし、。 



を着器ュ 
固をレバー（青色) 


〇走:着器ユニット固をレバー(青色）を矢 
印の方向へ起します。 

@を着器ユニットの八ンドルを持ち、取 
したおします。 

LED へッドに当たらないように 
注意してください。 

使用済みのを着器ユニットの 
回収を巧っています。詳しくは、 
「使用’;きみ消耗品の回収につい 
て」 （1 85ぺージ） をご覧ください。 
やむを得ず処かされる場合は、 
ポリ袋などに入れて、必ず地域 
の条例や自治体の指示に従って 
廃棄してください。 


ィ 新しいを着器ユニットをセットします。 


を着器 ユニッ ト固をレバー(青色） 


〇 



新しい定着器ユニットを包装襲から取 
り化しまず。 

を着器 ユニッ トの固走 レ パーを矢 E 口の 
ち向[こおこしまず。 

を着器ユニットの八ンドルを持ち、定 
着器ユニットをプリンタの中へ静かに 
入れまず。 


定着器ユニット固をレバー（青色)を奧 
側に倒し、固定しまず。 

























11 メンテナンスをします 



給紙ローラとパッドを清掃します 

[391 :紙づまりでず]が頻発する場合に行ってください。 


1 用紙カセットを引き出します。 


つ 給紙口ーラ（大）、給紙口ーラ（小）を、水を含ませてかたく 
L 絞ったホで拭きます。 



給化口—ラとパッドを清掃します 
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〇 用紙カセットのパッド部みを、水を含ませてかたく絞ったホ 
^ で拭きます。 



皆う 


に92 :紙づまりです]が頻発する場合はトレイ2(オプションの増 
設トレイ）を同様に清掃してくださし、。 

[393 :紙づまりです]が頻発する場合はトレイ3(オプションの増 
設トレイ）を同様に清掃してくださし、。 

[390 :紙づまりです]が頻発する場合は、 マルチパーパストレイの 
給祇口ーラを同様に清掃してくださし、。 






























給紙 ローラとパッ ドを交換します 

給紙□ーラとパ、ソドを清掃しても給紙ミスが頻発する場合、給紙□ーラとパッドを 
交換します。 

トレイ1では、給紙□-ラ1ヶと用紙カセットの分離片(パッド)を交換します。 
トレイ2,3 (オプション)では、給紙□-ラを3ヶ交換します。 り目日ぺージ） 

マルチパーパストレイでは、給紙日ーラ T ヶをを換します。 （168 ぺージ） 

交換の目安は、各トレイとも、約120,000枚です。（使巧環境が用紙によって異な 
し J まず） 


トレイ1の給紙ローラと分離片を交換します 



型名： RS-C3D 



給祇口ーラ 
(ギヤなし） 



給紙 ローラと み離片は必ず セット で交換してく ださし、。 


プリンタの電源を切り、用紙カセットを引き抜きます。 


「メモ1 電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ） をご覧ください。 



〇給紙口ーラ（大）の爪を夕 H 則に広げながら、軸から外します。 
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11 メンテナンスをします 


□ [A 


@ © 


3 


新しい給紙口ーラを軸にさし、回しながら奥までしっかり 
差し込んでセットします。 



4 


口ーラが抜けないか、確認します C 


5 


用紙カセットのみ離片を外します 



@分離片の片方の足がま点か6外れ 
るまでたねませ、持ち上げるよう 
じして外しまず。 


I 部をキズ付けないよ 
うに注意してくださし、。 



給紙口—ラとパッドを交換します 
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分離片 



新しいみ離片を取り付けます。 

〇新しい分離片の片方の足の巧を支 
点にいれ、もう片方の足をたわま 
せなが6足の巧に支点が入るよう 
に真上から押し込みまず。 




@両方の足の巧に支点が入っている 
ことを磕詔します 

@新しいスプリングを分離片のポス 
卜じ差し込んで取り付けます。 

-スプリングがとばない 
よう、注意してくださし、。 
-ホに取り外したスプリ 
ングも使用可能です。 




©支点を中むじ分離片がなめらかに 
動くことを磕認します。 


的 


パッド（ゴムの部分）に 
さわらないよう、'ま意し 







































~7 給紙口ーラとパッドを清掃します。 

, 162ぺージ を参照して，給お□-ラとパッドを清掃しまず。 


Q 用紙カセットをプリンタにもどします。 


© 



の □ □ □ 1 


トレイ2, 3(オプション）の給紙口ーラを交換します 

給紙□-ラセット（トレイ2, 3用） 




給紙口ーラ 給紙口ーラ 

(ギヤ付） （ギヤなし） 

型名： RS - C 3 E 

(ミ 主給紙口ーラは化ず3個ともで換してください。 



プリンタの電源を切り、トレイ2, 3の用紙カセットを引き 
抜きます。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ） をご覧ください。 
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11 メンテナンスをします 


© /dd^ / dd \ 

W W 


O 給紙口ーラの爪を外側に広げながら、軸からがします。 

L 2個とも外します。 



つ 新しい給紙口ーラ（ギヤ付）を奧側の軸にさし、回しながら 
レ> 奥までしっかり差し込んでセットします。 



給紙口—ラとパッドを交換します 
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4 新しい給紙口ーラ（ギヤなし）を手前側の軸にさし、回しな 
卜 がら奥までしっかり差し込んでセットします。 



口ーラが抜けないか、確認します。 
































ド 


用紙カセットの口ーラを交換します C 




@リタード□-ラ Assy を矢巧方向 
に引っ張り、軸か6外します。 



@新しい部品を取り付けます。 

リタード□-ラ Assy 背面のボス 
部にスプリングをはめ、カセット 
側の軸にリクード日ーラ Assy の 
軸受け部を斜め下方向から押し込 
みまず。 

リクード□-ラ Assy が軸を支尉こな 
め6かに重が乍することを磕認します。 



用紙カセットをプリンタにもどします。 

















11 メンテナンスをします 


(□ Q [A 


@ © 


マルチパーパストレイの 給紙 口ーラを 交換します 

給紙□-ラセット （MPT 用） 






型を： RS-C3F 

給祇口ーラセット （ MPT 風には給紙口ーラが2個入っていますが、 
給紙口ーラを交換するときは給紙口ーラ1個を使用してくださし、。 
もう1個の給紙ローラは予備としてイ呆管ください。 


プリンタの電源を切ります。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ） をご覧くださし、。 


2 


マルチパーパストレイを開きます。 



給紙口—ラとパッドを交換します 
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つ 用紙ピックアップ部を持ち上げ、給紙口ーラのぶを外側に 
レ3広げながら、軸から外します。 



この口ーラは交換しません。 



に 口ーラが抜けないか、確認します。 
Q マルチパーパストレイを閉じます。 


































LED ヘッドを清掃します 

巧刷時にかずれや白いすじが人った y 、文字がじじんだ y する場合に行って<ださい, 



つ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

A 江思 やけどのおそれがあります。 1AI 

ま:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



3 


柔らかいティ ッ シ ュぺーパーで LED へッ ドのレンズ面 (4 ケ 
巧）を軽く拭きます。 


し ED へソド 



メチルアル コール やシン ナー など 
の溶剤は、 LED ヘッドを傷めま 
すので使用しないでください。 
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11 メンテナンスをします 


© f UU \ fUU \ 

W W 

色ずれ補正調整をします 

プリンタは電源を ON にしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して巧 
刷しているとき40日枚印刷ずるごとに自動的に色ずれ補正調整を行いまずが、色ず 
れが気になる場合は、プリンクの操作パネルで調整を行ってください。 

の^> ボタンを数回押して[プリン女調整]を選択し、@設定ボタンを 
押しまず。 

ボタンを数◎押して[色ずれ補正]を選択し、設定ボクンを押し 

まず。 

@ @設定ボタンを押しまず。 

[カラー調整中でず]と表示して、色ずれ補正調整動作が開始されます。 


色ずれ補正調整をします 
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濃度補正調整をします 

プリンタは新しいイメージドラムを取りせけたとき，また連続して巧刷していると 
き500枚印刷ずるごとに自動的に遺を補正調整を行いますが、巧用!]遭をが気になる 
場合は，プリンタの操作パネルで調整を行って<ださい。 

ボタンを数◎押して[プリンタ調整]を選択し、@設定ボタンを 
押しまず。 

@ ly \ ボクンを数◎押して[濃度補正]を選がし、設定ボタンを押し 
ます。 

@ @設定ボタンを押しまず。 


[遺度補正中でず]と表示して、續度補正調整動作が開始されまず。 












プリンタ表面を清掃します 


プリンタの電源を OFF にします。 

〔メモ] 電源の切り方は「電源を切ります」 に3ぺージ） をご覧くださし、。 




水または中性洗剤を含ませて，かたく 
絞った布で拭きまず。 

柔らかい乾いた巧で巧きまず。 


貧う 


水または中性就剖外は使用しないでください。 

本プリンタは油をさす也、要はありません。注ミ由しないでくださし、。 


プリンタ表面を清掃します 






































11 メンテナンスをします 


© /dd^ / dd \ 

w w 

プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器でずので，巧包方まじよっては輸を中じが損ずることがありま 
す。次の手順で輸をして<ださい。 


プリンタの電源を OFF にし、々の部品を取り外します。 

メモ！ 電源の切り方は「電源を切ります」 に3ぺージ） をご覧ください。 


電源 コード，アース 線 
プリンタケーブル 
用おカセツトに人っている用紙 


2 


トップカバーを開け、イメージドラム （4 個）を取り出し、平 
らなテーブルの上に置きます。 


Ai 主意 


やけどのおそれがあります。 


A 


ま:着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 
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〇イメージドラムとトナーカートリッジの接合部々をビ ニール 
^ テープで止めて、プリンタに戻します。 




プリンタにイメージドラムを同個して輸送します。トナーがこぼれ 
ないようにビニールテープで密封してくださし、。 




5 


緩衝がでプリンタを保護し、個包箱に入れます。 

^ ま/) プリンタ購入時にかいていた個包箱と緩衝ネオを使用して〈ださし、。 


7^ プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムとトナー 
— J 力—トリッジを止めたテープをはがしてください。 






























12 紙づまり【 


なったとさ 


紙づまり I こなったとき 
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12 紙づまりになったとき 


© /dd^ /u^ 

W W 

紙づまりになったとき 


プリンタ内部に紙づまりが起こったときや用紙が残っているときは、操作パネルに 
「紙づまりです」「用紙が残っていまず」と表示します。 

ヘルプボタンを押ずと、用紙の取り除き方を表示するので、【処置】じ従ってプリン 
ク内部の用紙を取り除いてください。 

また、ちの表の参照ページにも用紙の取り隙き方が載っていまず。 



紙づまりになつたとき 


174 


表示されるメッセージ 

参照ぺージ 

トレイを引き化してください 
紙づまりです 
[トレイ名] 

17己ページ 

トレイを引き化してください 
巧紙が残っています 
[トレイ名] 

カバーを晶けて<ださい 
おづまりです 
フ□ントカバー 

17目ページ 

カバーを晶けて<ださい 
用紙が残っています 
フロントカバー 

カバーを開けてください 
紙づまりです 
トップカバー 

177ページ 

カバーを開けてください 
巧紙が残っています 
トップカバー 

両面巧刷 ユニッ トをお認して<ださい 
紙づま U です 

180ページ 

両面印刷 ユニッ トを確認してください 
用紙が残っていまず 





































© /dd^ / dd \ 

W W 


トレイを引き化してください 
紙づまりでず 
[ トレイを] 


トレイを引き化してください 
用紙が残っています 
[ トレイ名] 


と表示しているとき 


ここではトレイ1を例じしています。 


表示しているトレイを引き抜きます。 



〇用紙を取り除きます。 


© 



の □ □ □ 1 


3 


トレイをプリンタ本体に戻します。 



4 


トップカバーを開閉します。 



紙づまりになつたとき 
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12 紙づまりになったとき 



カ パーを開けてください 


カ パーを開けてください 

紙づまりです 


用紙が残っていまず 

フ □ント カバー 


フ □ント カバー 


と表示しているとさ 


マルチパーパストレイを 開けます。 



〇中央の ハンドル （青色）を押し上げ、 フロント カバーを開け 
こ ます。 



紙づまりになつたとき 
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つ つまっている用紙をゆっくり引き出します。 

^ © 用おの先端が見える場合 ②用紙の先端が見えない場合 




4 


フロントカバーを 閉じます。 


































カバーを開けてください 


カパーを開けてください 

おづまりでず 


巧紙が残っています 

トップカバー 


トップカバー 


と表示しているとさ 



ネジに手を触れて静電気を逃がします。 


3 


ィメージドラム4個を取り出し、平らな場所に置きます。 










































12 紙づまりになったとき 
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の つまった用紙の先端も後端も見えない場合 




@つまった用紙の後端が見える場合 



©巧紙が定着器にはさまっている場合 



つまっている用紙を矢巧 
方向にずらしてか6ゆつ 
くり引き化しまず。 


定着器ユニットのジャム 
解除 レバーにヶ 前を引き 
上げ、巧紙をゆっくり引 
き化しまず。 


定着器の固をレパー（青 
色）を手前に倒し、定着 
器を取り化しまず。 


8 


紙づまりになつたとき 


ジャム解除レバー 



ジャム解除レバーにヶ 
巧）を押しながら、つまつ 
た用紙を必ず手前方向へ 
ゆっくり引き化しまず。 


@八ンドルを持ち、定着器 ユニッ トをプリンクの中へ静かに戻しまず。 
@を着器 ユニット 固をレバー(青色)を奧側に倒し、固定:します。 


を着器 ユニット ハンドル 
固をレバー（青色） 


































© / dd ^ こ□り 

W W 




12 


紙づまりになつたとき 
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12 紙づまりになったとき 


© /dd \ / u ^ 

W W 


両面巧刷ユニットを磕認して 


両面印刷ユニットを確認して 

ください 


<ださし、 

紙づまりです 


巧紙が残っていまず 


と表示しているとき 


両面印刷 ユニットの ジャム解除レバーをつまんで押し下げ、 
両面印刷 ユニッ トカバーを開けます。 



両面印刷 ユニットカバー 


^ つまっている用紙を取り出します。 

~用紙が見えない場合は両面印刷ユニットカバーを閉めると巧紙がき動的に排 
化されまず。 



紙づまりになつたとき 
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両面印刷 ユニットカバー 


〇両面印刷 ユニッ トカバーを閉めます。 



両面印刷 ユニッ トカバーを閉じてち用おが排出されない場合は，両面巧刷ユ 
ニッ トをプリンタから巧き，両面印刷 ユニッ ト巧に用紙がおいか巧認してく 
ださい。 



長±•う 


両面印刷 ユニッ トをおく場合は、プリンタの電源を OFF にしてくだ 
さし、。 


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ） をご覧くださし、。 

































ユーザサポートサービスについて, 
消耗品-オプシヨンー覧, 
化様, 

ザーズマニュアル CD - ROM の内容. 














g ユーザ サポートサービスについて 


保証について 

ご購入日から起算して5年以内に発生した故障(こついては、弊社保証規定に基づき 
無償で修理いたしまず。 

お客様登録（必須）をしていただくことにより、製思保証書を発行させていただき 
まず。 

インターネットから製社ホームページ （ httpy / www . okida ね. co . jp /) へアクセスし、 
お客様登録（ご愛用者登録）ボクンを押していただき、登録をお願いいたします。 
インターネット環境がご利用になれない場合は、お客様相談センクーへお電話くだ 
さい。廣話番号0に 0-654-632 (携帯電話か6は日3-日 846-5921)] 

書類にて登歸ができるお客様登録申込書を郵送させていただきまず。 

rr ^ 無償修理を受けるにはお客様登録後に発行される保証書が化要となり 
LiilJ ます。 

■ 無僧保証規を 

1. お客様の正常な使用状態（取撒説明書、本体貼付ラベルなどのミ主意書きに 
従った使用が態）で故障が発生した攝合(こは保証期間内に限り保証規定に 
基づき、無償で修理させていただきまず。 

2. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきまず。 

(1) 保証書の提示がない場合。 

(2) 保証書の字句が書き換え6れている場合。 

(3) 义雖、天雖、公害、塩害、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び 
損傷の場合。 

(4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝擊等、お取撒いが不適当なた 
めじをじた故障及び損傷の場合。 

(日）説明書に記載の使用方法、またはま意に反ずるお取撒い（不安定な電 
力供給、仕様に走める動作可能温度及び動作巧能湿度の範囲外での使 
用等の使用環境の問題も含む）じよって発生した故障及び損傷の場合。 

(6) 弊な指定の保守サービス会社 W 外で修理、改造された場合。 


付 


付録 


ユ—ザサポ—トサ—ビスについて 
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(7) 接続している化の機器に起因した本製おの故障及び損傷の場合。 

(8) 弊社指定 W 外のメンテナンス品！（定着器ユニット、ベルトユニット、 
給紙□ーラセット）、消耗 □□□ (トナーカートリッジ、イメージドラム）、 
用紙等の使用に起因して生じた故障及び損傷の場合。 

(9) 正常なご使用方法でもメンテナンス□ち（定着器ユニット、ペルトユニッ 
卜、給紙□ーラセット）、消耗晶（トナーカートリッジ、イメージドラ 
ム）、用紙等が自然消商、磨耗、劣化した場合。 

3. メンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙□ーラセット）、 
消耗品（トナーカートリッジ、イメージドラム）、用紙等は本保証による保 
証対象とはなりません。また、パソコン本体の 0 S 改蛮やプリンクードラ 
イバーソフトの改蛮に閱しても、保証対象とはなりません。メンテナンス品- 
消耗品の交換については、お客様で巧っていただきまず。 

弊社に依頼される場含は、部品代金に力□えて工賃（化張費を含む）をお客 
様にご負担いただきます。 

4. 製品によっては、メンテナンス品及び消耗品に該当ずる部品を追力□する塌 
合があります。 

その塌合には、当該製品のカタ□グ、取扱説明書等(こ追力日されたメンテナ 
ンス品及び消耗品を記載しまず。 

5. 製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきまし 
ては、弊社はぞの責に任じません。 

6. 設置塌所の変更、転居、贈答等の場合で、お買い上げの販売店に修理を依 
頼できない場合じは、お客様相談センクーにお問い合わせください。 

7. 弊社における保証は、製おの觸能に関するものであり、八 ー ドディスク等 
のデータ記憶部□ちじ記牆されたデータ-プ□グラム-設を内容の消失また 
は損害について保証するものではありません。 

8. 修理を巧った場合の修理内容につきましては、修理伝票等で代替いたします。 

9. 保証書は日本国内じおいてのみ有効です 。 （This warranty is valid only in 
Japan .) 















オプション品の保証について 

オプション品によっては，保証期闇が6ヶ月の保証書が同捆されている場合があ 
りまず。 

この場合でも，製品本体と同様にお客様登録をしていただくことじより，オプショ 
ン品じついて电登録頂いた本体保証期圍と同期闇の保証をいたします。 

ただし，オプションを購入された時点で本体の保証期間の残りが6ヶ月に満たな 
い場合は，オプション品の保証期間は6ヶ月とさせていただきます。 


最新版のプリンタソフトウエアを入手したい 

ダウンロードサービス 

ミ中 データホーム ぺージ か ら入手できまず。 

http://www.oKidata.co.jp 

プリンタのご相談と修理について 

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商おじ 
ついて闇きたいなど、プリンなに関するお問い合わせをお受けしまず。次の「お問 
い合わせチェックシート」に記人してからお電話ください。なお、内容確認のため、 
録音をさせていただいております。 



お客様相談センター0120 -654-632 

(携帯電話からは 03-5846 -煎 21) 

受付時間 9 : 00 〜 20 : 00 月曜日〜金曜日 
9: 00 〜 17:00 ± 曜日 
(イ旦し、祝日、年末年始等を除く） 

《月曜日〜金曜日の17:30〜 SO : 00及び±曜日のお問い合わせで、誌問修理 
が必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

《上記 W 外にも製社都合によりお休みをいただくことがありまず。 

♦ プリンタのサポートサービスは（株）沖電気カスクマアドテック ( OCA ) と 
そのグループ会社が担当しておりまず。 

(個人情報の取り扱ぃにつぃて） 

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、 W 下の場合を隙き、第三者への開示や、 

提供はしないものとします。 

a ) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏を-住巧-電話番号など保守サー 
ビス等の業務を委託ずるために必要な限度でお客様情報を提かすること。 

b ) お客様情報を統計的に集計•分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計デー 
夕を作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。 

幻モめ登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス 
提共，アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当 
者か6コンククトを取6せて頂くこと。 

d ) 裁半！！所の発行する令状、捜査事 IMP 為会書その他法令に基づいてお客精情報を開示すること。 


付録 
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UNIX , Linux 環境でのお問い合わせ 

アプリケーシヨンの使し巧 

問題解まに必要な情報が不足している場合 

お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 


付録 
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W W 


—お問い合わせに回答できない場合について 一 


サ 

I 

ビ 

ス 

に 

つ 


お問い合わせチェックシート 


具体的な症状 


プリンタ環境 
機種を； 


製造を号： 


講乂月； 


年 月 


追化オプション： なし 

コンピュータ環境 
□Windows バージョン： 
□Mac OS バージョン： 


あ U ( 


接続方ま 

□パラレル nusB 

□ TCP/IP nipx/spx 

プリンタドライバ 

プリンタドライバ名：_ 


アプリケーションソフト 
アプリケーションソフトを: 
使用フォントる： 


□ネットフーク 

□EtherTalk □NetBEUI 


バージョン： 


□その他 （ 


バージョン： 


エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容： 
プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションか6の巧刷：□正常 
他のコンピュータからの巧刷 ：□正常 


□巧刷できない 
□印刷できない 


1 2 3 4 5 


付録 
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補修用部品の保有年数につぃて 

本プリンタの補修用部品の保有年数は，製造終了後5年圍とさせていただきます。 
詳しくは、ミ中データホームぺージ （ http :// www . okidataco . jp /) をご覧ください。 





























プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際.事業巧でお使いの場合は，産業廃棄物 
処理業をに委託して<ださい。一般を庭でお使いの場合は.お客様がお住まいの巧 
方自治体のを例に従って廃棄して<ださい。 

なお，詳し<は各自治体にお問い合わせください。 


A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 


このプリンタは重量が約 40 Kg ありますので、2人]^ソ上で持ち上げてくださし、。 


使用済み製品の回収について 

沖データでは使用済み製品を回収するシステムを構築しておりまず。詳しくは、沖デー 
夕のホームページをご覧ください。 


使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの才丰カラーページプリン 
夕 / M に ROLINE プリンタの消耗品とメンテナンスユニットの無料回収を行っていまず。 
ちの用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX 、 もしくは、弊社のホームページ 
( http :// www . okidata . co . jp ) よりご速絡いたピければ、お客様のところまで指定の 
宅配業者が回収におうかがいいたします。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテ 
ナンスユニットの◎収時じ利用してください。 

• カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできる 
だけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。 

• できましたら、回収おの数が多い場合、不要(こなったダンボール箱などじ 
まとめて頂くようお願いいたします。 


皆様のご協力をお願いします。 


FAX 01 20-107995 

ミ中データ回収セン女宛 


受付 No. : 

* 皆社にて記入いたしまずので.お客様の 
記入は不要です。 


西暦 年月日 


お客様名（会社名) 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 


【お断り：受付時間降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収化賴品 

イ メージ ドラム ：_ m _ 

トナーカートリッジ ：_ m _ 

廃姜 トナー ボックス ：_ 個 

ペルトユニット ： 個 

定着器ユニット ：_ m _ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他マイク□ライン消耗品 ： 個 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計：_個。 


ご不明な点は下記へご連絡〈ださい。 

ホデータ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル01 20-640991 (携帯電話からもご利巧いただけます） 
受付時間：月〜金曜日け兄日、幹社化日を除く） 

9 : 00〜12 : 00、13 : 00〜17 : 00 














































_ l 消耗品-オプションー覧 


これ6のミ肖耗品，オプションは.おぶくの販売巧でお求めください, 


品名 

型名 

内容 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 3 KK 1 

トナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 3 KY 1 

トナーカートリッジマゼンク 

TNR - C 3 KM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 3 KC 1 

トナーカートリッジブラック S 

TNR - C 3 KK 3 

トナーカートリッジ S 女イプ 

トナーカートリッジイエ□一 S 

TNR - C 3 KY 3 

トナーカートリッジマゼンタ S 

TNR - C 3 KM 3 

トナーカートリッジシアン S 

TNR - C 3 KC 3 

イメージドラムブラック 

ID - C 3 KK 

イメージドラム 

トナーカートリッジ S 女イプ 

イメージドラムイエ□一 

ID - C 3 KY 

イメージドラムマゼンな 

ID - C 3 KM 

イメージドラムシアン 

ID - C 3 KC 

ペルトユニット 

巨 LT - C 3 C 

ペルトユニット 

定着器ユニット 

FUS - C 3 E 

定着器ュニット 

増設トレイ E 1 

TRY - C 3 E 1 

増設トレイユニット（トレイ2、 

トレイ 3) 

キャスク付きキャビネット51 

CAB-SI 

キャビネット 

256 MB 増設メモリ 

MEM 256 E 

増設メモリに日 Give ) 

日に MB 増設メモリ 

MEM 512 C 

増設メモリ（己 12 M 巨） 

内蔵八ードディスク 

HDD - C 3 C 

内蔵八ードディスク 

カード認証キット F 7 

XK - F 7 

にカード認証巧内蔵八ードディス 
クキット 

力ー ド認証キット F 8 

JCK - F 8 

にカード認証巧内蔵八ードディス 
クキット（グループ印刷機能対応） 

データプ□テクションキットタイプ A 3 

DPK - A 3 

内蔵歴号化八ードディスク 

給紙□-ラセット（トレイ*!巧） 

RS - C 3 D 

給紙□-ラ（トレイ1用） 

給紙□-ラセット（トレイ2,3巧） 

RS - C 3 E 

給紙□-ラ（トレイ2/トレイ3 
用） 


付録 


消耗品•オプシ「 


-覧 
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品名 

型名 

内容 

給祇□-ラセット （ MPT 巧） 

RS - C 3 F 

給紙□-ラ（マルチ八°ーパストレ 
ィ風 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティング 
ソフトウェア 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリン女巧紙 

A 4 偃 □) 

PPR - CA 4 DA 

A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 

A 3 

PPR - CA 3 NA 

A 3 偃 □) 

PPR-C 冉 3 D 冉 

A 3 長民 

PPR-CT 己 DA 


消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖デ- 
ノ タ純正の消耗品をご使用〈ださい。 

純正品じ(外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 
本来の性能を発揮できない場合があります。 

純正品外の消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無 
僧イ呆障期間中あるいは保巧契約期間中であってもを償となります。 
(純正品必外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありま 
せんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

-トナーカートリツジ、イメージドラムは、開圭ホ後 1 年 JiLL 経過する 
と印刷品位が低下しますので、新しし、消耗品を準備してくださし、。 

-ご使用じなるまで、開圭ホしないでください。 

-直射日光をさけ、温度： 〇〜 35 で、湿度： 20 〜 85%RH 範囲にあ 
る場所でイ呆管してください。 

-周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管し 

ないでくださし、。 

-幼児の手が届かない巧に保管してください。 



















































仕様 


主な仕様 


印刷ち式 

LED ( 凳光ダイオード）を露光光源とずる乾式電子写真記録ち式 

解懷を 

目0日ドット/インチ （ LED ヘッド） 

日00 X 600 dpi /600 X 1200 dpi /600 x 目00 dpi x 2 bit (印刷解懷度） 

印刷色 

イエ□一，マゼンク，シアン，黒の4色 

CPU 

PowerPC 750 相当プ□セ、ソサ （7 日 OMHz ) 

RAM 容量 

2己 6 MB ( 最大 768 MB ) 

対応日 S 

Windows Vista/Server 2008/ XP/Server 2003/2日弧日本語版 

Mac 日 S 9.0 〜9.2.2 、 Mac OS X 10.3〜10.己.2日本語揣 
詳しくは動作環境をご覧ください。 

印!刷言語 

PostScripts エミュレーシヨン、 PCL 己 C エミュレーシヨン 

内蔵フォント 

PSE :日本語2書体.欧夕136書体/ PCL 5 C :日本語4書体、欧夕91書体 

インクフェース 

USB ( Hi-Speed US 己をサポート）' 100巨 ASE - TX /10 巨 ASE - T 、 

IEEE std に 84- 1994準拠パラレル 

印刷速度 ft 
很 00 X 目日 Ocipi /6 日0 
乂12日0かの場合） 

カラー： 30ページ/分（普通册、 A 4 コピーモード時）、 

9.5 ぺージ/分 （104 kg り 21 g / m 2 ) J : J 上の厚紙•郵便はがき’ラペル紙）、 
22ページ/分（両面巧刷時：普通紙、 A 4 時） 

モノク□: 32ページ/分（普通册、 A 4 コピーモード時、モノク□巧刷速度優先）、 

9.己ぺージ/分 （1 日 4 kg (121 g / m 2 ) J : J 上の厚紙.郵便はがき’ラベル紙）、 
23ページ/巧（雨面な)刷時：普通紙、 A 4 時） 

巧祇サイズが 

A 3, A 4、 A 5、 A 日1日5,レター，リーガル13インチ，リーガル13.己インチ、 

リーガル14インチ，エグゼクティブ，カスクム，はがき，な復はがき，封筒 

巧祇種類# 2 

普通祇（己己〜18目 kg )、 郵便はがき、封箇、ラペル紙 

給紙方法が 

巧祇カセットによる自動給紙，マルチパーパストレイによる自動給祇と手差給祇 
増設トレイ （ オプション）による自動給紙 

給紙容量 

巧祇カセット ：普通紙300枚/連量 70 kg が撒厚 30 mm 1 U 下 

マルチパーパストレイ：普通祇100枚/連量 70 kg * 5 総厚 lOmmlU 下 
はがき40枚，封筒10枚/±平量8日 g / m 2 

排出方法# 2 

フェイスアップ（表排出 ）/ フェイスダウン（裏排化） 

排出容量 

フェイスアップ：約1日0枚/連量7日 kg が 
フェイスダウン：約250枚/連量7日 kg が 

巧刷保証範困 

巧祇の端から目.3日 mm と J 上 （ 封筒などの特部な巧紙は除< ) 



m 


巧刷精度 

書き出し位置精度± 2 mm 用紙の靜行± 1 mm / 1日 0 mm 
画像伸縮+ 1 mm /100 mm ( 連量 70 kg の場含） 

ウォーミングアップ 
時間 W 

電源投入禮9日秒 U 内に5で）:漂を補正オフ時 
電源投入權120秒 W 内に51： ) :濃を捕正オン時 

電源 

AC 100 V + 1096、5日/抓比 ±296 

消費電力 

動作時 ：最大 1350 W , 平均日 70 W に 5 T ：) 

待欄時 ：平巧200 W に5で） 

節電モード時：最大 17 W 

電源オフ時には電力は消費されません。 

实入電流 

80 A W 下に51： ) 

使用環境を件 

動作時：10〜 32 T ： /20〜 80% RHC 最高湿球溢度2日で、最高乾球湿球温度差2て） 
停止時:〇〜43で/10〜9096 RH ( 最高湿球温度 26.8 で、最高乾球湿球温を差2で） 

巧刷品質保話を件 

温度10で時湿度20〜8096 RH 、 温度32で時湿度20〜日 496 RH 、 

湿度 20% RH 時温を10〜 32 T ；、 湿度8096 RH 時温度10〜271：、 

カラー巧刷時湿度17〜27で、湿度50〜 70 %RH 

標準使用を件 

平均電源日 M 時商： 22日 H / 月 平お巧刷お效：1日|00日枚/月 

消耗品，^ンテナン 
スユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラム、ペルトユニット、定着器ユニット、 

給紙□ーラセット 

装置寿命 

5年ま t は目0万枚 CA 4) 

撒重量が 

約4日 kg 


:用紙のサイズ、種類、厚さ.給祇ちまにより、印刷速度は変わります。 
で：用紙サイズ.雇類、厚さにより、給紙方法、排出ち法に制限があります。 
で：本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

‘4:ネットワーク環境等により、蛮動することがあります。 

巧：坪量犯 g / m 2 
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外形寸法 

平面図 



側面図 



オプション装着時 
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ユーザーズマニュアル CD-ROM の内容 


ユーザーズマニュアル CD-ROM じは，ホのマニュアルが PDF おまで収録されてい 
まず。バージョン5 W 降の Acrobat に対応しています。 

Adobe Reader は、ソフトウエア CD-ROM じ収納されています。 

• C 830_ Setup . pdf : C 830 dn のユーザーズマニュアル（セットアップ編)で 

す。（本書） 

• C 830_ Ouyou . pdf : C 830 dn ユーザーズマニュアルの応用編でず。 

マニュアルを八 ー ドディスクじコピーして使う場含は、セットアップ編と応用編を 
同じフォルダじ保ちしてご利用ください。 


C 830 dn ユーザーズマニュアル(応用編)の内容 

1 Windows ソフトウェア 
2 Macintosh ソフトウェア 
3いろいろな用紙に印刷ずるための設定 
4便利な印刷機能 
5カラーについて 

6プリンタメニューの使い方について 
7ネットヮーク機能について 
8 UNIX 、 Linux で使用する場合 
9困ったとさには 
付録 
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ユ—ザ—ズマニュアル OD-ROS の内容 


189 











付 録 


( MEMO ) 


@ @ ©推 i © 轉 


m 


190 










索引 









索引 



索 

引 


[アルファベット] 

Boot Menu . 

IP アドレス . 

MAC アドレス . 

Print Statistics Menu . 
USB ケーブル . 

[ァ行] 

イーサネ、ソトケーブル. 

色ずれ補正調整 . 

印!刷集計 . 

印!昂 U できない . 

印刷保証範圈 . 

インストールします ..... 
インストールできない. 

インタフェース . 

応用編の内容 . 

お客様相談センクー…. 
オプション . 

[力行] 

外形寸法 . 

回収センク . 

解像度 . 

管理者用メニュー ......... 

機能設定メニュー ......... 

給紙ち法 . 

交換する . 

交換の目安 . 

[サ行] 

サポートサービス ......... 

ジャム . 

修理について . 

仕様 . 

消耗蟲 . 

初期イヒします . 

清掃します . 

接続します . 
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設置条件 . 

設定内容印!刷 . 

設定を確認します ......... 

セットアップします ..... 

セットアップできない. 
操作パネルの表示 ......... 

[夕行] 

ダウン□ー ドサービス. 

[ナ行] 

認証印刷 . 

濃度補正調整 . 

い、行] 


. 15 

. 24,146 

. 146 

63, 75,8巳，93,101,117 

. 81,83,100,127 

. 46 


183 


..50 

170 


排出ち法 . 

. 136, 

187 

ハプ . 

. 目5|8ス 

103 

八ブとの柜性 . 

. 73, 92, 

115 

フェイスアップ . 

. 136, 

142 

フェイスダウン . 

. 136, 

142 
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メーュー設定を保存する . 
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カラーページプリンタ 

C 830 dn 

ユーザーズマニュアル（セットアップ編) 


発行日2010年6月第4版 

発行者な式舍社沖テータ 

44129801 EE 


• このマニュアルは再生紙を使用しています。 

• この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、 
回収-リサイクルに出してくださし、。 

















なな舍な沖 テ’ータ 

お客様相談センター 
0120 -654-632 

(携帯電話からは 03-5846-5921) 

受付時間9:00〜20:00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 ±曜日 
(イ旦し、祝日、年ホ年始等を除く） 









